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Declaration of Conformity

SECTRON s.r.o.
Josefa Savla 1271/12; 709 00 Ostrava; Czech Republic

we declare under our sole responsibility that the product: SECTRON NEXUS Portable IC-CPD EV Charger
-16 A, 400V, CEE 5-pin - Type 2, 5/ 10 m equipment for charging electric vehicles by conductive
connection (EVSE), provided that it is installed, maintained and used in accordance with the operating
instructions and for the purpose for which it was manufactured, is safe and complies with the following
Government Regulations:

Government Regulation No. 118/2016 Coll,, on conformity assessment of electrical equipment designed
for use within certain voltage limits when made available on the market (2014/35/EU)

Government Regulation No. 117/2016 Coll,, on conformity assessment of products with regard to
electromagnetic compatibility when made available on the market (2014/30/EU)

Government Regulation No. 426/2016 Coll.,, on conformity assessment of radio equipment when made
available on the market (2014/53/EU)

Government Regulation No. 481/2012 Coll, on the restriction of the use of certain hazardous substances
in electrical and electronic equipment (2011/65/EV)

Based on tests performed by certified laboratories and certificates supplied by the component
manufacturers, the above-mentioned equipment complies with the following standards and directives: CSN
EN 61851-1:2019 / CSN EN 62752:2016 + A1:2020 + Z1:2025 / CSN EN 61000-6-4:2007 + A1:2011 / CSN EN
61000-6-2:2005 / CSN EN 61000-3-11:2000 / CSN EN 61000-3-12:2011 / ETSI EN 300 328 / ETSI EN 300 330/
ETSIEN 301 489 / RoHS

The CE marking affixed to the product indicates the conformity of the product with the applicable European
technical and legislative regulations and standards.

In Ostrava, on 4 May 2026

Name and signature: jM/M

Ing. Marek Zamarski, MBA
Managing Director of SECTRON s.r.0.




Safety information

Any other use will be deemed improper and may result in severe injury or damage to property.
The manufacturer and dealers will not accept any liability for damage caused by improper use. What's more,
the device warranty becomes void in such cases.
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Failure to observe these warnings can lead to electric shock or fire, or damage the charging device.

@® Do not connect the charging device through any adapters and do not use extension cords that are not
specified by the manufacturer or listed as recommended accessories.

@® Dangerously high voltage is present inside the device. Do not touch any live parts.

@® The charging device is not equipped with its own mains switch. Protective devices installed on the mains
side also serve to disconnect the device from the power supply.

@ Before installation, commissioning and use, read this manual carefully.

® Do not install or use the device if it is damaged. Before each use, visually inspect all parts of the device. If you
find any damage, do not use the device.

® |f damage occurs during charging, stop the charging process and immediately disconnect the charging
device from the mains supply, if possible by switching off the main circuit breaker or fuse.

@® The manufacturer is not liable for defects, damage or other consequences resulting from use of the device
contrary to this manual.

@ The electrical device may only be repaired and maintained by qualified personnel. A qualified person is a
person who has the skills and knowledge relating to the construction, operation and installation of electrical
equipment and has completed safety training focused on identifying and avoiding possible risks.

@®  Never use the device near explosive vapours or gases. Switching operations inside the device may generate
small electric sparks.

@® Never touch the contact surfaces of the charging device. Do not insert any objects into the charging co-
nnector interfaces.

® Do not attempt to modify or repair the charging device yourself. Do not open the housing or remove device
covers while the device is connected to the mains supply or to the vehicle. If a cover needs to be removed,
this must be done by authorised service personnel.

@® Do not remove markings, warning symbols or the type plate.

@ |tis strictly forbidden to connect any devices other than vehicles with an IEC 62196-2 connector to the
charging device.

®  Use only recommended accessories to prevent damage to the device, property damage, injury or violation
of applicable regulations.

@ Protect the charging device from being run over, pinched, crushed or otherwise mechanically damaged.

@ Protect the charging device, especially the electrical connectors, from external heat sources, dirt, chemicals
and prolonged exposure to water.

@® Keep electrical connectors, the plug and the socket dry and clean. Do not immerse connectors in water and




do not use the device if water, dirt or moisture is present in the contacts.

@ Before cleaning the charging connectors, disconnect the power supply. Use only a product intended for this
purpose.

® [f the device comes into contact with water, for example rain during charging, it must be thoroughly dried m
before being packed back into the case.

@® Never disconnect the device connectors while the device is live, i.e. while charging a vehicle. Disconnecting
a connector under load may cause an electric arc, burns, personal injury, burning of connector contacts or
damage to the charging electronics. Always stop the charging process first using the controls in the vehicle.

@® Protect plugs and electrical sockets against humidity and moisture. Always keep plugs and the vehicle-side
connector dry. Disconnected connectors are not watertight. Always cover them with protective caps when
not in use.

When using the device, comply with all applicable legal regulations and local restrictions.
Comply with any registration or notification obligations required by the distribution system operator.

Make sure that only persons who have read these operating instructions have access to the charging device.

Do not allow children to play with the packaging material or with the charging device.

a8

IMPORTANT NOTICE: RISK OF ELECTRIC SHOCK, ELECTRIC ARC, BURNS OR EXPLOSION

- Do not use this device if it is damaged, if the charging cable is damaged or if the electrical installa-
tion is unsuitable.

+ Make sure that the correct connection cable is used for connection to the electrical mains.

- Charge the vehicle in a well-ventilated area in accordance with the vehicle manufacturer’s recom-
mendations.

- Do not modify the installed device. Failure to follow these instructions may result in death or
serious injury.

RISK OF EQUIPMENT DAMAGE AND ELECTRIC SHOCK

& - Do not use this device in rain or during a thunderstorm.

+ Do not spray water onto this device. Do not clean it with a high-pressure cleaner or similar equip-
ment.

- Do not wash the electric vehicle while it is charging. Failure to follow these instructions may result
in death or serious injury.

Product information
Power and Vehicle connector

CEE 5-pin (16 A, D i
@ 3-phase) &Y Type 2 (IEC 62196-2 European standard)




Product description

SECTRON NEXUS is a smart portable electric vehicle charger (IC-CPD, Mode 2) designed to charge vehicles
equipped with a Type 2 inlet (IEC 62196-2) from a three-phase 400V / 16 A supply. Unlike conventional charging
cables, it features integrated control and protection electronics with a 2.4-inch LCD display that shows the current
power output, energy consumption, temperature and charging history in real time. The charger delivers up to 11
kW, with the charging current adjustable from 6 to 16 A. Maximum safety is ensured by integrated Type B residual
current protection (AC 30 mA, DC 6 mA), an IP67 protection rating and a wide operating temperature range from
—30 °C to +55 °C. Full remote control is available through the SECTRON NEXUS mobile app via Bluetooth or Wi-
Fi, with support for authorisation using an RFID card, a PIN code or the Plug & Charge function. For professional
and commercial use, the charger supports the OCPP 1.6-J communication protocol and enables Dynamic Load
Balancing via ModBus TCP. The device is certified in accordance with CSN EN 62752:2016 + A1:2020 + Z1:2025 and
carries CE and RoHS markings.

Package contents:

SECTRON NEXUS Portable IC-CPD EV Charger

IEC 62196 Type 2 vehicle connector (EU standard)
Three-phase CEE 400V, 16 A, 5-pin plug (red)
Wall bracket with mounting hardware

Carrying bag

Quick Start Guide (QSG)

Vehicle compatibility

The device is compatible with all electric and plug-in hybrid vehicle models from all manufacturers
equipped with an IEC 62196 Type 2 socket in accordance with the European standard.




Specifications

Electrical Specifications

Functions and accessories

Working environment

Mechanical parameters

Input/output voltage AC 400 V

Input frequency
Max. output power
Max. output current
Standard

Regulatory compliance
Overvoltage protection
Undervoltage protection
Overload protection
Short-circuit protection
Leakage-current protection
Overtemperature protection
LED indicators

LCD display

Residual-current protection
Charging current adjustment
Wi-Fi/Bluetooth

Relay contact adhesion detection
RFID support

IP rating

Operating temperature
Operating humidity

Max. operating altitude
Cooling

Standby power consumption

Charging cable
Control box size

Weight
Colour

Material

AC400V
50/60 Hz

3-phase up to 11 kW (@ 400V,
16 A)

16 A (3 phases)

CSN EN 62752:2016 + A1:2020
+71:2025

CE, RoHS
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
2.4-inch
Type B (AC 30 mA, DC 6 mA)
Yes
Yes (2.4 GHz, max. EIRP < 20 dBm)
Yes
Yes (13.56 MHz)
IP 67
-30°Cto +55°C
<95 % RH
<2000 m
Natural air cooling
<3W
5m/10m

HXWxD =200 mm x 90 mm X
52 mm

<3.0kg
Black

PC (flame-retardant, UV-resistant)




Operation Instructions
Overview

Type 2 charging connector

Power connector
16 A CEE

LCD screen

Touch buttons

=

RFID reader
LED indicators
Power Charging Setting
HEID (o]}] Standby Mode
Indicator h h
Light g —> \Y
Light Light \ Breathing Light

Meteor

Reservation Waiting Charging Charging

S Charging Car Signal Finished

Breathing Light Flashing

A
naer | ) 1| ‘1 A
U

Meteor Meteor




Touch control buttons

| Left/ Up /“-” button m

Right / Down /“+” button

Menu / OK button

LCD screen

The LCD screen of the device can view status, safety warnings, charging records, and settings.

Data & time 21:53 TUE .
10.06.2025 c o Status icons

Load balancing 31.20 «wh Consumption
(phases-current) °
03:06:27 Charging time

charg:\:ll;n;':l:::: ® 15A/16A Charging/
Preseted current

SN(serial number) SN:302502080123 A Software ver.
Total: 999999.99kWh

Total electricity 4 I— CP voltage

Icon Connotation Icon Connotation

Bluetooth enable Reservation enable

()
b

Bluetooth connected PIN lock enable

- )

OCPP disconnected

Wi-Fi exchange data OCPP connected

WO | VO
O | YO

‘o;o‘ Wi-Fi connected
L —~3
S
é Grounding connected




Status display
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0.0/16A

SN:302502080123 A
Total: 999999.99k

0.0/16A

SN:302502080123 A
Total: 999999.99kWh

—
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/16A

SN:302502080123 A
Total: 999999.99kWh
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31.20 «kwn

03:06:27
® 15A/16A

SN:30250208

Charging Standby

Touch button

No reaction

Enter [Charging history] page.

Enter [Settings] page, if PIN is enabled, enter the [Unlock]
page.

Reservation charging

Swipe RFID, use APP or enter PIN to skip countdown for charging.
Touch button

No reaction
No reaction

Enter [Unlock] page,unlock and start charging.

Waiting Car Signal

During the process of waiting for the vehicle signal, step 1 (green circle) remains on
and step 2 flashes.

Touch button

No reaction
No reaction

No reaction

Charging Mode-1

Touch button

No reaction
Enter [Charging Mode-2] page.

No reaction




Status display

SNi302502080123
Total: 999999.99 kW
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21.30 «wn
03:06:27

0.0/16A

SN:302502080123
Total: 999999.99kWh
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Leakage Fault

[0010]
Check whether the vehicle
connector and it’s cable
are damaged or wet.
Recover after pulling out
the mains connector.

SN:302502080123 A1B
Total: 999999.99kWh

Charging Mode-2 m

Display voltage and current ,charging power, temperature.
Touch button

Enter [Charging Mode-1] page.
No reaction

No reaction

Charging Finished
Display consumption and total charging time.

Touch button

No reaction
No reaction

No reaction

Fault Mode

Display fault information, fault codes, and handling methods.

Touch button

No reaction

No reaction

Enter [Settings] page, if PIN is enabled, enter the [Unlock]
page.




Setting display

| Unlock

Please enter PIN

You can also unlock
by using an RFID card
or by APP.

| Language

English
Cestina
Ostravstina
Slovenstina
Polski

W ETVEL
Deutsch

1/2

| Settings

Language
Date &time
@ Display

PIN setting

Current adjustment
Reservation

B3 Charge mode

= Grounding selection

1/2

| Language

Slovintina
Chorvatstina
Frangais

Italiano

Espafiol
Portugués

Dansk

2/2 -

Button function description

| Settings

Charging history

RFID m gement
& WiFi

Load balancing

O Factory settings
® About charger

@ Exit

Move the cursor up or left, it will be displayed in orange. If the setting is numerical
parameter, the button is to decrease number.

Move the cursor down or right, it will be displayed in orange. If the setting is numerical
parameter, the button is to increase number.

Confirm the selection of the orange item. If the setting is on/off, the button function is on or
off.

| Date & time | Display | PIN setting

Year Brightness PIN enable -

Month .
Day ! : Please enter new PIN

70 %
Hour Time
Minute

Second Off-LED




Data&time

If the device is used for the first time or has not been used for more than 20 days, please set the

date and time after turning it on. Incorrect time will affect the scheduled charging function. m
Display

The LCD brightness can be adjusted from 10% to 100%. Turn off the screen after the set delay time without
touching the button, If Off-LED is enabled, the LED will turn off simultaneously with the LCD.

PIN setting
When the PIN is turned on, PIN code needs to be entered to check the Menand the icon on the status
display page will light up.

If you forget your PIN, touch trae button, use RFID or APP to unlock, enter the [PIN setting] page of the
settings menu, close the PIN or reset the PIN.

Current adjustment Current adeStment

B Max. current Set appropriate charging current according to the capacity of the power grid,
adjustable step TA.

1A c——— 6A

15A

| Reservation Reservation Charge mode

Enable ) Plug & charge [ )
Starttime 00:00
End time 12:00

Stop charging @@

1]
23:00-07:00
WoOowWoeee When active, charging
will start (without RFID)
assoonastheEVis

Monday connected to the charger.
. Sunday

DVODOOPOE
a p=)

12:00-15:00
K

[ =) ]

Reservation

Three reservations can be set, reservation can be achieved between the start and end times. If
the stop charging is enabled, charging will pause upon the stop time; otherwise, it will continue
until the battery is fully charged, and it needs to meet the week setting. After the reservation is
enabled, the w icon on the status display page

will light up.

Charge mode

Once Plug & charge is enabled, you can start charging when the vehicle plug connected, no other
authorization required.




| Charging history

Time Energy State

END
20.1kWh  END:

20
23:45 4nism_10.5kWh

| Grounding selection

Enable L)

Only switch off the
function in exceptional
cases when the charging
stationis connected to
an unstable power supply.

CP mode (]
S

| RFID management
No. ID Enable
D9:79:5E:4A
@
B3 D9:79:5E:4A

E) 00:00:00:00

RFID management

Charging history
The device can store up to 30 records, which can be viewed through the left
and right buttons (turn orange and touch the button).

Note: After accumulating 30 charging records, the former records will be
overwritten one by one.

Records can be synchronized with the SECTRON NEXUS mobile app. For
instructions, see Charging history and record synchronization.

Grounding selection

The charger is installed in an ungrounded or poorly grounded power grid, and
grounding can be turned off.

CP mode is designed to be compatible with certain vehicle models that trigger
EV diode fault, simply enabling it will allow for normal charging.

| WiFi | Load balancing

Enable @

= ALPHA-03
IP:192.168.1.100

ModBusTCP @@

When ModBus TCP
is enabled, the APP
function is disabled.

OCPP1. 6-J L]
ChargelD: EA30250208
URL: 0123

ws://

RFID can be added or disabled, with maximum of six cards added and saved.

Add RFID: The cursor stays on the ID option, and after touching the

button, the ID will turn orange. Then

approach the new card to the swipping area on the charger.

To use Wi-Fi connectivity or OCPP communication, enable the corresponding switch in the charger
settings. All further configuration is carried out in the SECTRON NEXUS mobile app.




Load balancing

The device can be communicated through ModBus TCP in Wi-Fi mode. After enabling load balancing, control
the current during the charging process through the enabled communication mode.
Note: After enabling load balancing, the app will not be able to connect to chargers. m

Start charging
1. Connect the power plug of the charger to a grounded outlet, wait for the device to enter charging standby.
2. Couple the vehicle-end connector of the device to the vehicle’s charging port.

3. Enterthe reservation page(If reservation is enabled ). Swipe RFID, use APP or enter PIN to skip countdown
for charging.

4. Wait for the vehicle authorization signal, and then enter the charging mode.

21:53 TUE 3 21:53 TUE
10.06.2025 n o 10.06.2025

31.20 kwh

03:06:27
0.0/16A ® 15A/16A

SN:302502080123 A1B SN:302502080123 A1B_2.5 <N 302502080123 A1
Total: 999999.99kWh ¢ Total: 999999.99kWh 9.0V Total: 999999.99kWh

Stop charging

1. Stop the charging process at the controls inside the vehicle, this releases the lock on vehicle's charging
coupling.

2. First disconnect the connector coupled to the vehicle, then unplug the connector plug from the power
socket or the charging station.




SECTRON NEXUS mobile app
Installing the App

1. Download and install the app on Google Play or App Store.

2. Allow Bluetooth functionality on your smartphone or tablet, and
enable location permission on the SECTRON NEXUS app.

SECTRON NEXUS

SECTRON

MOBILE APP

Registration
You must register before using the APP.
Note: It is not technically possible to use the app without registering.

Please note the privacy policy for the processing of your personal data in the app.

englsh
gk < signin

1. Open the SECTRON NEXUS app, select the language
for the app in the top right-hand corner and click in S Register
Register (Fig. 6) sepe

2. Enter your email adress and click in Get code. You
will receive an email with a 6-digit code. Enter the
code in the Verification code field.

Get Code

3. Entera secure password that you can save in a pass-
word manager or memorise.

4. Click in Register. Your user account is created and [ s ]
you are automatically logged into the app. (Fig. 7)

Connecting the charging station

The charging station is first connected via the Bluetooth - )
connection. Once the connection has been established, ~ Fi9.6 Fig. 7
the wallbox can be connected via Wi-Fi.

1. Switch on the charging station and hold the smart- BV Charger ®
phone or tablet within range of the charging station. Serial Number SN

Please enter the 12-digitserial number of the charg

2. Start the app and lap on the QR code symbol or the
plus symbol in the top right-hand corner (Fig. 8).

3. Now scan the QR code of the charging station, which

you willfind on the QSG (Quick Start Guide) a9 e
4. After the QR code has been scanned, enter the - - i
6-digit PUK and click on Confirm add (Fig. 9). o e A

manual

5. Theapp now searches for the charging stalion and
adds it automatically.

Note: Accept the authorisations for camera and
location that the app requests. Without the
permissions, the code cannot be scanned and the
charging station cannot be found.

Fig. 8 Fig. 9




Wi-Fi connection

Once the charging station has been connected via Bluetooth, you will find it in the app overview. To connect
the charging station to an existing Wi-Fi network, proceed as follows: m

1. Select the charging station in the app on the overview page (Fig.10).

Tap on the Wi-Fi symbol.

Enter the name and password of your Wi-Fi network and click on OK. (Fig. 11).
The charging station will now attempt to connect to the data you have entered.

voA W

As soon as the charging station is connected to the Wi-Fi, the Wi-Fi symbol lights up on the display of the

charging station. Check that the charging station is connected to the network by opening the Wi-Fi menu

of the charging station.

6.  Go back to the overview in the app by tapping on the arrow at the top left and refresh the view by
swiping from top to bottom in the app.

7. The charging station is connected to Wi-Fi when ,Online” is displayed in the overview page and the Wi-Fi

symbol on the status page is blue (Fig. 12).

Note: Leave the DHCP switch switched on to enable automatic IP address assignment.

302310230087 N N
< & ¢ WiFi Setting
EV Charger [©)]
Name of WiFi
302310230087
Password of WiFi On Lir
Charging Standby I 302310230087
DHCP (;‘
>
] (©] i 8
0A OKW  Okwh  36°
This month
ng time 0d0hOm
0kwh

Fig. 10 Fig. 11 Fig. 12




OCPP communication settings

To connect the charger to an external OCPP backend, first connect it to a Wi-Fi network and then configure the
OCPP parameters in the SECTRON NEXUS mobile app.

Pair the charger with the SECTRON NEXUS mobile app via Bluetooth.
Connect the charger to a Wi-Fi network as described in the Wi-Fi connection section.
Once the Bluetooth connection is established, open the charger details.
Open Settings (the gear icon).
In the OCPP section, enter:
+ The ChargelD assigned by the OCPP system operator (the charger identifier in the OCPP backend).
« The OCPP server URL.
- WS or WSS can be used.
—The URL must include the port number.
—The URL must end with a’/.
6.  Save the settings.
7. Enable OCPP on the charger's LCD display.

LA wnN =

Example URLs:
wss://cpc.ema.sectron.cz:443/sectron/
ws://cpc.ema.sectron.cz:80/sectron/

Note: After OCPP is enabled, the charger communicates with the external OCPP backend. The mobile app may
no longer be available for configuring and controlling the device, and the charger may appear offline in the app.
This is normal behaviour when operating via OCPP.

< Charger Settings ® < OCPP Settings
Device name 102604133789 Enter ChargelD
Current 16A
Enter URL
Number of phases Three-phase

Plug in and charge

Remove device
Save

Synchronize date and time

Share charger

Remaining shares 30

OCPP Settings

Scheduled Charging Settings

Electricity Price Settings




Charging history and record synchronization

The charging station stores up to 30 charging records in its internal memory. When the memory is full, the
oldest records are gradually overwritten by new ones. You can transfer the stored records to the SECTRON

NEXUS mobile app by synchronizing them.

Synchronized records remain in the app even after the original records in the station’s memory have been
overwritten. The history in the app is linked to your user account and is also available when you sign in to the

same account on another mobile device.

Synchronizing records

If the phone moves out of Bluetooth range during charging or the connection is interrupted, synchronize the

records after reconnecting to update the history.

Tap the blue circular arrow button above the trash button.
In the Charging record synchronization dialog, tap OK.

AW =

transfer.

Switch on the charging station and enable Bluetooth on your phone.
Open the SECTRON NEXUS app and connect to the station. Keep the phone within range.
In the station details, tap View statistics and open the Charging history tab.

Wait until synchronization is complete and keep the phone connected to the station during the

Recommendation: Synchronize records regularly so that they are transferred to the app before they are

overwritten in the station’s memory.

Viewing history

In the Charging history tab, set the required date range and select a user

if needed. Each record shows the energy consumption, total charging time,
and start and end times.

If a record is missing, check the selected date range and user. Then check the
connection to the station and synchronize the records.

Exporting records

In the Charging history tab, tap Export records and select Excel or PDF.
Excel is suitable for further data processing; PDF is suitable for viewing and
printing.

Deleting records
The trash button deletes all historical records in the mobile app, not just the

currently displayed entries. Records stored in the charging station’s memory
are retained.

Notice: We recommend exporting the records before deleting the history.

7:569

Historie nabijeni

Vybrat
casové
obdobi

Vybrat
uzivatele

Vsichni
uZivatelé

sn: 1026041

Celkova spotieba: Okwi

Statistiky

Statistiky nabijeni

2026-09-22 —— 2026-09-30

Exportovat
zéznamy

Celkovy ¢as: Oh 1min

Uget za elektiinu: O &

2026-09-25 09:55

ceni:  2026-09-25 09:56

sn: 102604133789

Celkova spotieba: OkwiH

Uget za elektiinu: O

Cas zahéjeni
Cas ukonéeni:
sn: 1
Celkova
Uget za

Cas zaha,

2026-09-25 09:52
2026-09-25 09:53

Celkovy &as: Oh Tmin

Excel




App Overview

Overview of charging stations

Notifications

Home

Detail page of charging station
Back

Wi-Fistate ______|

Wi-Fi settings

Bluetooth state
connect/disconnect

Details of charging transaction

Statistics

Charging station name

EV Charger @t

302310230087
302310230087

302310230087 &

OA Okw  Okwh  38°C

quar 0kwh

< Charger setting @ 4

302310230087

Charge current 24—

Number of phases

Pugand harge ©—

Grounding detection

Remove charging station

Share device with others

T

Add charging station

Added charging stations

Profile

Settings

Charging station name
State

Start/pause charging

Unlock state
Unlock PIN code

Information of charging station

Maximum charging current

Charge without authentification

Set date & time




Temperature control

Power plug with temperature sensor

The power plug contains a temperature sensor inside. This
temperature sensor is a negative temperature coefficient thermistor
(NTC), which can feedback the temperature change of the power
plug in real time.

21:53 TUE

21:53 TUE
10.06.2025

10.06.2025 L
Over-tempera
ture [o100]

Check power plug and
socket arein close contact.

. Check the cable diameter
Real time of the socket
Temperature

SN:302502080123 A

SN:302502080123 A1
Total: 999999.99kWh

Total: 999999.99 kWh

Charging Mode Fault status

Control process

When the temperature of the power plug reaches up to 95 and lasts 10 seconds, the temperature control
protection is turned on, the charging is stopped, and the LCD screen displays the over-temperature fault.

@ After waiting for the power plug cooling down to 75 and lower and lasts 10 seconds, the device will automa-
tically start to continue charging again.

Fault handling

® Check power plug and socket are in close contact.
® Check the cable diameter of the socket.

® Do not leave the device exposed to sunlight, but also do not cover it.




Installation

Wall Bracket

Expansion Plugs

/
Self-tapping Screws
~

Installation steps

Step 1: Hold the wall bracket against the wall in the desired position and use a pencil to mark the location of the
two upper screw holes.

Step 2: Set the bracket aside and drill the marked holes. Insert the wall plugs into the holes and secure the wall
bracket to the wall using the provided screws.

Step 3: Slide the charger control box into the bracket from above until it clicks into the side retaining clips and sits
firmly in place.

Recommended mounting height

Mount the bracket so that the centre of the charger sits 110 cm
above floor level. This keeps the cable hanging freely without
touching the ground and ensures comfortable access to the

connector.

Surface requirements The bracket is suitable for mounting on:

Concrete or brick - use the supplied wall plugs and
screws

Drywall / plasterboard — do not use the supplied plugs;
use cavity wall anchors rated for the total weight of the

charger and cable

90-120 cm

INCORRECT



Fault handling

The device is automatically protected in the event of a fault. The fault information and handling methods are as
follows.

Fault information

Handling method

Boththe LEDand @  Check whether the power supply and electrical distribution are normal.
LCD screen are @® Check whether the circuit breaker has tripped and switch it on again after the fault
not on has been removed.
LEDis on and LD The LCD connection cable is loose or the LCD display is damaged.
screen is not on
N hicle si | @® The vehicle battery is full, the vehicle is in delayed charging mode (reservation), or
‘ ° vel Icle signa the charging connector is not properly connected.
oralong time @® Disconnect and reconnect the charging connector.
Ground fault @® The device is not grounded. Check the input power cable, grounding and correct
Code: 0001 connection of the power supply.
RCMU fault ® The RCMU module is damaged and the device must be returned to the manu-
Code: 0002 facturer for repair.
Overvoltage ®  Check whether the input cable is connected correctly.
Code: 0004 @® Check whether the input voltage is abnormal.
Undervoltage @  Check whether the input cable is reliably connected.
Code: 0008 ® Check whether the input supply voltage is within the permitted range.
® Check whether the charging connector and its cable are damaged or wet.
Leakage current ° . i i
Code: 0010 10 restore operation, disconnect the device from the power supply and reconnect
Overcurrent @® Check whether the charging connector is properly connected.
Code: 0020 @® Check whether the on-board charger operates normally.
CP pin voltage ® Check the charging connector and the EV charging socket.
Code: 0040 @® Disconnect and reconnect the charging connector.
short circuit @® Check whether the charging connector and its cable are damaged or wet
Code: 0080 ging d ‘
Overtemperature ~ ®  Check that the plug and socket have firm contact.
Code: 0100 ® Check whether the power supply cable has a sufficient conductor cross-section.
EV diode fault @® (P signal diode fault on the vehicle side. Check the vehicle or go to the settings
Code: 4000 menu and activate CP mode.
Maintenance

® Check that the connections on the input connector have good contact and show no abnormalities.

® [fthe connectors become damp, allow them to dry before use.

®  Always fit the protective caps when the device is not connected.




Disposal (WEEE Directive) This symbol indicates that electrical and electronic equipment must not be
disposed of as unsorted municipal waste at the end of its life. Please return it to designated collection
points for proper treatment, recovery, and recycling in accordance with local regulations.

Before First Use — Checklist

Before connecting the charger for the first time, verify each of the following points.

Mains supply

Socket is a grounded 3-phase CEE 16 A, 400V, 5-pin (red)

All phases and protective earth (PE) are correctly wired

The circuit breaker protecting the socket is rated 16 A or lower

Socket condition

No visible burn marks, discolouration or melted plastic
Plug fits firmly with no play or looseness

Socket has not shown signs of overheating in previous use

Cable routing

Cable runs freely without sharp bends at the connectors

Cable is not routed under doors, through windows or over sharp edges
Cable is not coiled during charging (lay it out fully)

Environment
The control box is not exposed to direct sunlight and is not covered by objects
The area is sufficiently ventilated — do not charge in a closed, unventilated space

Current setting

Before the first charging session, set the charging current to 6-16 A

Increase gradually during subsequent charging sessions depending on the capacity of your circuit breaker and
the condition of the socket

Never exceed the rated capacity of the socket or electrical installation

After the first 10 minutes

Briefly touch the CEE plug body and the front face of the socket

Warm to the touch: normal condition

Hot or uncomfortable to hold: stop charging immediately and check the socket and plug contacts before further
use
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Prohlaseni o shodé

SECTRON s.ro. Josefa Savla 1271/12; 709 00 Ostrava; Czech Republic

prohlasujeme na svou vylu¢nou zodpoveédnost, Ze vyrobek: SECTRON NEXUS pfenosna nabijecka pro elektromobil
- 16A, 400V, CEE 5pin - Type 2,5/ 10 m zafizeni pro nabijeni elektrickych vozidel vodivym propojenim (EVSE), za
predpokladu, Ze je instalovano, udrzovéno a pouzivano v souladu s ndvodem k obsluze a Ucelem, pro ktery bylo
vyrobeno, je bezpecné a v souladu s nasledujicimi nafizenimi viady:

Nafizeni vlady ¢. 118/2016 Sb., o posuzovéni shody elektrickych zafizeni uré¢enych pro pouzivéni v urcitych
mezich napéti pfi jejich dodavani na trh (2014/35/EV)

Nafizeni vlady ¢. 117/2016 Sb., o posuzovéni shody vyrobk( z hlediska elektromagnetické kompatibility pfi
jejich dodédvéni na trh (2014/30/EU)

Nafizenf vlady ¢. 426/2016 Sb., o posuzovéni shody radiovych zafizeni pfi jejich dodavéani na trh (2014/53/EU)

Nafizeni vlady ¢. 481/2012 Sb., 0 omezeni pouzivani nékterych nebezpecnych latek v elektrickych a
elektronickych zafizenich (2011/65/EU)

Na zékladé testl provedenych certifikovanymi laboratofemi a certifikdtl dodanych vyrobci komponent je vyse
uvedené zafizeni v souladu s ndsledujicimi normami a smérmicemi: CSN EN 61851-1:2019 / CSN EN 62752:2016 +
AT1:2020 + Z1:2025 / CSN EN 61000-6-4:2007 + A1:2011 / CSN EN 61000-6-2:2005 / CSN EN 61000-3-11:2000 / CSN
EN 61000-3-12:2011 / ETSI EN 300 328 / ETSI EN 300 330 / ETSI EN 301 489 / RoHS

Oznaceni CE umisténé na vyrobku vyjadfuje shodu vyrobku se zavaznymi evropskymi technickymi a legislativnimi
predpisy a normami.

V Ostravé dne 4. kvétna 2026

Jméno a podpis: ZM/M

Ing. Marek Zamarski, MBA
feditel spole¢nosti SECTRON s.r.o.




Bezpecnostni informace

Jakékoliv jiné pouziti bude povazovano za nespravné a mlze vést k vdznému zranéni nebo poskozeni majetku.
Vyrobce ani prodejci nenesou zédnou odpoveédnost za skody zpUsobené nespravnym pouzitim. V takovych
pfipadech navic zanikd zaruka na zafizen.

2N o)

Nedodrzeni téchto varovani mlze vést k Urazu elektrickym proudem, pozaru nebo poskozeni nabijeciho zafizent
a majetku.

® Nezapojujte nabijeci zafizeni pes zadné adaptéry a nepouzivejte prodluzovaci kabely, které nejsou prede-
psané vyrobcem nebo uvedené jako doporucené prislusenstvi.

@®  Uvnitf zafizeni je nebezpecné vysoké napéti. Nedotykejte se Zadnych ¢asti pod proudem.

@ Nabijeci zafizeni neni vybaveno vlastnim sitovym vypina¢em. Ochranna zafizeni nainstalovana na strané sité
slouzi také k odpojeni zafizeni od napajent.

@® Pred instalaci, uvedenim do provozu a pouzitim si peclivé prectéte tento navod.

® Neinstalujte ani nepouZivejte zafizeni, pokud je poskozené. Pred kazdym pouZitim vizualné zkontrolujte
viechny ¢asti zafizeni. Pokud zjistite jakékoliv poskozeni, zafizeni nepouzivejte.

® Pokud dojde k poskozeni behem nabijent, zastavte proces nabijeni a okamZité odpojte nabijeci zafizeni od
elektrické sité, pokud mozno vypnutim hlavniho jisti¢ce nebo pojistky.

® \/yrobce nenese odpovédnost za vady, skody nebo jiné nasledky vyplyvajici z pouzivani zafizeni v rozporu s
timto ndvodem.

@  FElektrické zafizeni smi opravovat a udrzovat pouze kvalifikovany personal. Kvalifikovana osoba je osoba,
kterd mé dovednosti a znalosti tykajici se konstrukce, provozu a instalace elektrickych zafizenf a absolvovala
bezpecnostni skoleni zaméfené na identifikaci a pfedchdzeni moznym rizikim.

® Nikdy nepouzivejte zafizeni v blizkosti vybusnych vypard nebo plynd. Spinaci procesy uvniti zafizeni mohou
vytvéret malé elektrické jiskry.

@® Nikdy se nedotykejte kontaktnich ploch nabijeciho zafizeni. Nevkladejte zadné predméty do rozhrani nabije-
cich konektor(.

@® Nepokousejte se nabijeci zafizeni sami upravovat nebo opravovat. Neotevirejte kryt ani nesnimejte kryty
zafizeni, pokud je zafizenf pfipojeno k elektrické siti nebo k vozidlu. Pokud je nutné kryt sejmout, musi to
provést autorizovany servis.

® Neodstranujte znaceni, varovné symboly ani typovy stitek.

@ e piisné zakdzano pfipojovat k nabijecimu zafizenti jakakoliv jina zafizeni nez vozidla s konektorem IEC
62196-2.

® Pouzivejte pouze doporucené piislusenstvi, abyste predesli poskozenf zafizeni, Skodam na majetku, zranéni
nebo poruseni platnych predpist.

® Chrante nabijeci zafizeni pred prejetim, skifpnutim, rozdrcenim nebo jinym mechanickym poskozenim.

® Chrante nabijeci zafizeni, zejména elektrické konektory, pfed externimi zdroji tepla, necistotami, chemikalie-
mi a dlouhodobym plsobenim vody.

@® Udrzujte elektrické konektory, zastreku a zasuvku suché a cisté. Neponofujte konektory do vody a nepouzi-




vejte zafizeni, pokud je v kontaktech voda, necistoty nebo vihkost.

Pfed ¢isténim nabijecich konektord odpojte napajeni. Pouzivejte pouze pfipravek urc¢eny k tomuto ucelu.
Pokud prijde zafizenf do styku s vodou, napfiklad pfi desti béhem nabijeni, musi byt pred sbalenim zpét do
pouzdra dtkladné vysuseno.

Nikdy neodpojujte konektory zafizeni, pokud je zafizeni pod proudem, tj. béhem nabijeni vozidla. Rozpojeni
konektoru pod zatizenim muze zpUsobit vznik elektrického oblouku, popaleni, zranéni osob, opaleni kontak-

td konektoru nebo poskozeni nabijeci elektroniky. VZdy nejprve zastavte proces nabfjeni pomoci ovlddacich

prvkd ve vozidle.

Chrante zéstrcky a elektrické zasuvky pred vihkosti a mokrem. Zastreky a konektor na strané vozidla udrzujte
vzdy v suchu. Rozpojené konektory nejsou vodotésné. Pokud je nepouzivate, vzdy je zakryjte ochrannymi
krytkami.

PFi pouzivani zafizeni dodrZujte viechny platné pravni pfedpisy a mistni omezen.

Dodrzujte pripadné registra¢ni nebo oznamovaci povinnosti vyzadované provozovatelem distribucni
soustavy.

Zajistéte, aby k nabijecimu zafizeni mély pfistup pouze osoby, které si precetly tento ndvod k obsluze.

Nedovolte détem hrét si s obalovym materidlem nebo s nabfjecim zafizenim.

DULEZITE UPOZORNENI: RIZIKO URAZU ELEKTRICKYM PROUDEM, VZNIKU ELEK-

& TRICKEHO OBLOUKU, POPALENIN NEBO VYBUCHU

Nepouzivejte toto zafizeni, pokud je poskozené, pokud je poskozeny nabijeci kabel nebo neod-
povidajici elektroinstalace.

Ujistéte se, Ze je pro pfipojent k elektrické siti pouzit spravny pfipojovaci kabel.

Vozidlo nabijejte v dobfe vétraném prostoru v souladu s doporucenimi vyrobce.

Neupravujte nainstalované zafizeni. Nedodrzeni téchto pokynd mdze mit za nasledek smrt

nebo vazné zranéni.

RIZIKO POSKOZENI ZARIZENi A URAZU ELEKTRICKYM PROUDEM

& - Nepouzivejte toto zafizenf v desti nebo béhem bourky.

Nestfikejte na toto zafizeni vodu. Necistéte jej vysokotlakym Cisticem ani podobnym vybavenim.
Beéhem nabijeni elektrické vozidlo neumyvejte. Nedodrzeni téchto pokynd mize mit za nasledek
smrt nebo vazné zranéni.

Informace o produktu

Napajeci konektor a konektor vozidla

CEES (16 A-3faze) | (55) Typ 2 (evropska norma IEC62196-2)




Popis produktu

SECTRON NEXUS je chytrd pfenosnd nabijecka elektromobild (IC-CPD, ReZim 2) urcend pro nabfjeni vozidel
vybavenych zasuvkou Typu 2 (IEC 62196-2) z tfifézové sité 400V / 16 A. Na rozdil od béZnych nabijecich kabell
je vybavena integrovanou Ffidici a ochrannou elektronikou s 2,4" LCD displejem, ktery v redIném case zobrazuje
aktudlni vykon, spotfebu energie, teplotu a historii nabijeni. Nabijecka poskytuje vykon az 11 kW s moZnostf
nastaveni proudu v rozsahu 6 aZz 16 A. Maximalni bezpecnost zajistuje integrovana proudova ochrana Typu B
(AC 30 mA, DC 6 mA), stupen kryti IP67 a Siroky rozsah provoznich teplot od —30 °C do +55 °C. PIné vzdélené
ovladénf je k dispozici prostfednictvim mobilni aplikace SECTRON NEXUS pres Bluetooth nebo Wi-Fi, pficemz
jsou podporovany autoriza¢ni rezimy pomoci RFID karty, PIN kddu a funkce Plug & Charge. Pro profesiondini a
komercni nasazent je nabfjec¢ka podporuje komunikacni protokol OCPP 1.6-J a umoZiiuje dynamické fizeni zatéze
(Dynamic Load Balancing) pfes ModBus TCP. Zafizenf je certifikovano podle normy CSN EN 62752:2016 + A1:2020
+Z1:2025 a nese oznaceni CE a RoHS.

Obsah baleni:

SECTRON NEXUS ptenosna IC-CPD EV

Konektor do vozidla typu 2 dle [EC 62196 (evropska norma)
Trifdzova zastrcka CEE 400V, 16 A, 5polova (Cervend)
Prepravni taska

Nasténny drzék s montdznim materidlem

Stru¢ny navod k obsluze (QSG)

Kompatibilita s vozidly

Zarizeni je kompatibilni se vSemi elektrickymi a plug-in hybridnimi vozidly vSech znacek, ktera jsou v
souladu s evropskou normou vybavena zasuvkou typu 2 (IEC 62196).




Specifikace

Elektrické specifikace

Funkce a prislusenstvi

Pracovni prostredi

Mechanické parametry

Vstupni/vystupni napéti AC 400 V
Vstupni frekvence
Max. vystupni vykon

Max. vystupni proud
Norma

Shoda s predpisy

Ochrana proti prepéti
Ochrana proti podpéti
Ochrana proti pretizeni
Ochrana proti zkratu
Ochrana proti Uniku proudu
Ochrana proti prehrati

LED indikatory

LCD displej

Proudova ochrana

Nastaveni nabijeciho proudu
Wi-Fi/Bluetooth

Detekce svareni kontaktt relé
Podpora RFID

Kryti

Provozni teplota

Provozni vihkost

Max. provozni nadmorska vyska
Chlazeni

Spotieba v pohotovostnim rezimu
Nabijeci kabel

Velikost pouzdra

Hmotnost

Barva

Material

AC 400V
50/60Hz
3fazovy az 11 kW (@ 400V, 16 A)
16 A (3 féze)

CSN EN 62752:2016 + A1:2020
+271:2025

CE, RoHS
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano

2,4 palce

Typu B (AC 30 mA, DC 6 mA)
Ano

Ano (2,4 GHz, max. EIRP < 20
dBm)

Ano
Ano (13,56 MHz)
IP 67
-30°C~55°C
< 95%RH
<2000m
Prirozené chlazeni vzduchem
<3W
5m/10m
VxSxH=200 mmx90 mmx52 mm
<3.0kg

Cerna

PC (nehoflavy, odolny vici UV
zareni)




Pokyny k obsluze
Prehled

Nabijeci konektor Typ 2

Napajeci konektor
16 A CEE

LCD displej

LED indikatory /_\

Dotykova tlacitka

RFID ctecka

Pohotovostni Rezim
rezim nastaveni

Status Napajeni zapnuto

Svételny m K r\

indikator |
Sviti (trvale) Sviti (trvale) \ ) Pulzovani Sviti (trvale)
Meteor
Rezervace SLENHIL] Nabijeni Rezim
dokonceno LELEN

Status signal z

paklien! vozidla

indikator Pulzovani Sviti (trvale) Blika

N M
Svételny ) h 1 ‘ 1 h
U

Meteor Meteor



Dotykova ovladaci tlacitka

| Tla¢itko Vlevo / Nahoru /,,-*

Tla¢itko Vpravo / Dolii /,,+"

Tla¢itko Menu / OK

LCD displej

Na LCD displeji zafizeni Ize zobrazit stav, bezpecnostni varovani, ziznamy o nabijeni a nastaveni.

Datum a ¢as %fgg.zogg < Stavové ikony
S i aixs Aktualni dodana
VyvazZovani zatéze 3 1 20 KWh N
(faze - proud) ° energie
03:06:27 Doba nabijeni
Pocet fazi
nabijeni ® 15A/16A Nabijeci /
Pfednastaveny proud
SN (sériové ¢islo) SN:302502080123 A1 Verze softwaru

Total: 999999.99kWh

Celkova energie 4 CP napéti

Uzemnéni pfipojeno

lko- . .
- Vyznam - Vyznam
2oy
* Bluetooth aktivovano a Rezervace aktivovéna
Ja
-*- Bluetooth pfipojeno n PIN zédmek aktivovan
‘Q‘ Wi-Fi pfipojeno gg OCPP odpojeno
‘J'b; Wi-Fi prenos dat gg OCPP pfipojeno




Zobrazeni stavu

21:53 0T = 3 Pohotovostni rezim nabijeni
10.06.2025

Dotykové tlacitko

Zadna reakce

0.0/16A

Vstup na stranku [Historie nabijeni].

N i Vstup na stranku [Nastavenil; pokud je aktivovan PIN kéd,

vstup na stranku [Odemknout].

Rezervované nabijeni

Prilozte RFID kartu, pouzijte aplikaci nebo zadejte PIN pro preskoceni odpoctu nabijent.

Dotykové tlacitko

Zadna reakce
0.0/16A

Zadna reakce

SN:302502080123 A
e Vstup na stranku [0demknout], odemknuti a zahajeni nabijeni.

Cekani na signal z vozidla

Béhem cekani na signal z vozidla krok 1 (zeleny kruh) trvale svitf a krok 2 blika.

Dotykové tlacitko
e N

116A Zadna reakce

Zadna reakce

SN:302502080123 A
Total: 999999.99kWh Z4adna reakce

2183 UT = % Rezim nabijeni 1

31.20 «wh

03:06:27
® 15A/16A

Dotykové tlacitko

Zadna reakce

Vstup na stranku [Rezim nabijeni 2].

Zadna reakce




Zobrazen

SNi302502080123
Total: 999999.99 kW

21:53 UT
10.06.2025

21.30 «wn
03:06:27

0.0/16A

SN:302502080123
Total: 999999.99kWh

uT
.2025
Porucha Gniku
[0010]
Zkontrolujte, zda neni konektor
vozidla a jeho k y

nebo mokry. Po
konektoru jej znovu pipojte

SN:302502080123 A1B
Total: 999999.99kWh

rd

stavu

Rezim nabijeni 2

Zobrazeni napéti a proudu, nabfjeciho vykonu a teploty.

Dotykové tlacitko

Vstup na stranku [Rezim nabijeni 1].
Zadna reakce

Zadna reakce

Nabijeni dokonéeno

Zobrazenf spotteby a celkové doby nabijen.

Dotykové tlacitko

Zadna reakce
Zadna reakce

Zadna reakce

Chybovy rezim
Zobrazeni informaci o chybé, chybovych kédd a zpisobU fesent.
Dotykové tlacitko

Zadna reakce

Zadna reakce

Vstup na stranku [Nastaveni], pokud je aktivovan PIN, vstup na
stranku [Odemknout].




Nastaveni displeje

| 0odemknout | Nastaveni | Nastaveni

Zadejte prosim PIN Jazyk i=Historie nabijeni
[ Datum a Cas Spréva RFID
“® Displej & WiFi
Nastaveni PINu Vyrovnavani zatéze

Muzete také ., L, )
Nastaveni proudu ovarni nastaveni

odemknout pomoci Rezervace ® 0 nabijeéce
RFID karty nebo £ ReZim nabijeni
pomociaplikace. L Vybé&r uzemnéni A Odejit

ok (o0 172

| Jazyk | Jazyk

English Slovinstina
Cestina Chorvatitina
Ostravstina Frangais
Slovenstina
Polski

W ETVEL
Deutsch

Italiano
Espafiol
Portugués
Dansk

172 2/2 [ )

Popis funkci tlacitek

Pfesun kurzoru nahoru nebo vlevo, polozka se zvyrazni oranzové. Pokud se jedna o ciselny
parametr, tladitko slouzi ke snizeni hodnoty.

Piesun kurzoru dolti nebo vpravo, polozka se zvyrazni oranzové. Pokud se jedna o ¢iselny
parametr, tlacitko slouzi ke zvyseni hodnoty.

Potvrzeni vybéru oranzové zvyraznéné polozky. Pokud se jedna o nastaveni zapnout/
vypnout, funkci tlacitka je zapnuti nebo vypnuti.

| Datum a ¢as | Zobrazit | Nastaveni PINu

NES Povoleni PINu
0 e =

70 %

Zadejte prosim novy PIN

Hodina Cas 10 minut

Minuta '
Sekunda Vypnuté LED [ )




Datum a c¢as

Pokud zafizeni pouzivéte poprvé nebo nebylo pouzivdno déle nez 20 dni, nastavte po jeho
zapnuti datum a ¢as. Nespravny cas ovlivni funkci planovaného nabijeni

Displej

LCD displej Ize nastavit v rozsahu 10 % az 100 %. Pokud nedojde k Zddnému dotyku tlacitka, obrazovka se po
uplynuti nastavené doby prodlevy vypne. Pokud je zapnuta funkce Off-LED, LED kontrolka se vypne soucasné
s LCD displejem.

Nastaveni PIN

Pokud je PIN zapnuty, pro pfistup do Menu je nutné zadat PIN kdéd a na strance se stavem se rozsviti ikona ﬁ

Pokud PIN zapomenete, stisknéte tlacitko , k odemknuti pouzijte RFID nebo aplikaci, v menu nastaveni
prejdéte na stranku [Nastaveni PIN] a PIN vypnéte nebo resetujte.

Aktualni aprava Nastaveni proudu

B Max. proud Nastavte vhodny nabijeci proud podle kapacity elektrické sité, proud je
nastavitelny v krocich po 1 A.

1A c——— 6A

15A

(max 16 A)

| Rezervace

1] @
23:00-07:00
POOOGOOO

2]
22:00-0

Rezervace

Umoznit B J
Cas zahajeni 00:00
Cas ukonéeni 12:00

Zastavit nabijenil

Pondéli

Rezim nabijeni

Zapojte a nabijte @@

Pokud je aktivni, nabijeni
se spusti (bez RFID),
jakmile je elektromobil
pfipojen k nabijecce.

Nedéle
X X X X X X
(1] p=}

12:00-15:00
(X X X X X X )
(S

Planované nabijeni

Lze nastavit tfi plany nabijeni, které probihaji v rozmezi ¢asu spusténi a ukonceni. Pokud je funkce
ukonceni nabijeni zapnutd, nabijeni se v case ukonceni pozastavi; v opacném pfipadé bude
pokracovat do Uplného nabiti baterie, pficemz musi odpovidat nastaveni pro dané dny v tydnu.
Po zapnuti planovani se na strance se stavem rozsviti ikona @ .

Rezim nabijeni
Jakmile je zapnuta funkce Plug & Charge, mlizete zacit nabijet ihned po pfipojeni konektoru k
vozidlu, aniz by byla nutna dalsi autorizace.




| Historie nabijeni

Cas Spotfeba stav

S 20.1kwh  END

8.
0. 0000

0:
3.
0.0: 5
£22025  10.5kWh

| vybér uzemnéni

Umoznit L)

Funkci vypinejte pouze

ve vyjimecnych pfipadech,

kdyZ je nabijeci stanice
pfipojenak nestabilnimu
zdroji napajen

Rezim CP

| Sprava RFID

Umoznit

Sprava RFID

Historie nabijeni
Zafizeni dokaze ulozit az 30 zdznamd, které Ize prohlizet pomoci tlacitek vievo

a vpravo (najedte oranZovym kurzorem a stisknéte tlacitko ).

Poznamka: Po uloZenf 30 zaznamU o nabijent se ty nejstarsi zatnou postupnée
prepisovat.

Zaznamy Ize synchronizovat do mobilni aplikace SECTRON NEXUS. Postup
najdete v kapitole Historie nabijenf a synchronizace zaznamd.

Volba uzemnéni

Pokud je nabijecka instalovana v neuzemnéné nebo Spatné uzemnéné elektrické
siti, Ize uzemnénf vypnout.

Rezim CP je navrzen pro zajisténi kompatibility s urcitymi modely vozidel, které
hlasi chybu EV diody. Jeho zapnutim umoznite standardni nabfjent.

| WiFi | Vyvazovani zatéze
Povolit @

= ALPHA-03
IP:192.168.1.100

ModBusTCP @@

Pokud je povolen
protokol ModBus TCP,
funkce APP je zakazéna.

OCPP1. 6-J L]
ChargelD: EA30250208
URL: 0123

ws://

Karty RFID Ize pfidavat nebo deaktivovat, pficemz Ize pfidat a ulozit maximalné Sest karet.

Pridani RFID: Ponechte kurzor na volbé ID a po stisknutf tlacitka
kartu k ¢teci ploSe na nabfjecce.

se ID zbarvi oranzove. Poté prilozte novou

Pro vyuziti Wi-Fi pFipojeni nebo OCPP komunikace aktivujte prislusny prepinac v nastaveni nabijecky.
Veskeré ndsledné nastaveni se provddi v mobilni aplikaci SECTRON NEXUS.




Rizeni zatéze
Se zatizenim Ize komunikovat prostrednictvim Modbus TCP v rezimu Wi-Fi. Po zapnuti fizeni zatéze m(zete

regulovat proud béhem procesu nabijeni prostfednictvim aktivovaného komunikacniho rezimu.
Poznamka: Po zapnuti fizeni zatéZze se aplikace nebude moci pfipojit k nabijeckdm.

Zahajeni nabijeni

1. Zapojte napajeci zastrcku nabijecky do uzemnéné zasuvky a pockejte, az zafizeni pfejde do pohotovostniho
rezimu.

2. Pripojte konektor zafizeni do nabfjeciho portu vozidla.

3. Prejdéte na stranku rezervace (pokud je rezervace povolena). Pro pfeskoceni odpocitavani do nabijenf
prilozte RFID kartu, pouZijte aplikaci nebo zadejte PIN.

4. Vyckejte na autoriza¢ni signdl vozidla, poté zafizeni prejde do rezZimu nabijen.

31.20 «wh
03:06:27

0.0/16A 0.0/16A ® 15A/16A

SN:302502080123 A1B SN:302502080123 A1B_2.5 SN:302502080123 A1
Total: 999999.99kWh ¢ Total: 999999.99kWh 9.0V Total: 999999.99kWh

Ukonceni nabijeni

1. Ukoncete proces nabijeni pomoci ovladacich prvk( vozidla, tim se odjisti zdmek nabijeciho konektoru
vozidla.

2. Nejprve odpojte konektor pfipojeny k vozidlu a poté vytahnéte zastrcku ze sitové zasuvky nebo nabijeci
stanice.




Mobilni aplikace SECTRON NEXUS
Instalace aplikace

1. Stdhnéte si a nainstalujte aplikaci z Google Play nebo App Store.

2. Povolte funkci Bluetooth na svém chytrém telefonu nebo tabletu a
udeélte aplikaci SECTRON NEXUS opravnéni k pfistupu k poloze.

JEEER  SECTRON NEXUS

MOBILNI APLIKACE

Registrace

Pred pouzitim aplikace se musite zaregistrovat.

Poznamka: Bez registrace neni technicky mozné aplikaci pouzivat.

Vénujte prosim pozornost zasadam ochrany osobnich tdajii pro zpracovani vasich dat v aplikaci.

1. Otevrete aplikaci SECTRON NEXUS, v pravém hornim e »
rohu vyberte jazyk aplikace a kliknéte na Registrovat ¢ prasitee
(Obr. 6). SECiroN

Registrovat tGéet

2. Zadejte svou e-mailovou adresu a kliknéte na
Ziskat kéd. Obdrzite e-mail s 6mistnym kédem.
Zadejte kod do pole Ovérovaci kéd.

Ziskat kéd

3. Zadejte bezpecné heslo, které si mizete ulozit do
spravce hesel nebo si ho zapamatovat.

4. Kliknéte na Registrovat. V/as uzivatelsky Ucet je timto

vytvofen a budete automaticky prihlaseni do aplikace.
(Obr.7)

Registrovat se Zapomenuté heslo?

Sparovani nabijeci stanice

Nabijeci stanice se nejprve pfipoji pres Bluetooth. Jakmile

je spojeni navazano, Ize nabijecku pfipojit pres Wi-Fi. 0br.6 Obr.7

1. Zapnéte nabijeci stanici a drzte chytry telefon nebo
tablet v jejim dosahu.

EV nabijetka ® < Pidat zafizeni

2. Spustte aplikaci a klepnéte na symbol QR kédu nebo Seiows o S
symbol plus v pravém hornim rohu (Obr. 8).

3. Nyni naskenujte QR kéd nabijeci stanice, ktery najdete . PUK
[0]o]
[OKH

Zadto 12-mistn sériovs Eislo nabljotky

ve Stru¢ném ndvodu k obsluze (QSG).
4. Po naskenovani QR kodu zadejte 6mistny PUK kod a

kliknéte na Potvrdit pFidani (Obr. 9). St
5. Aplikace nyni vyhleda nabijeci stanici a automaticky
ji prida.

Poznamka: Povolte pristup k fotoaparatu a poloze,
které aplikace pozaduje. Bez téchto opravnéni nelze
kod naskenovat a nabijeci stanici vyhledat. PY

Obr. 8 Obr.9




Pripojeni k Wi-Fi

Jakmile je nabijeci stanice pfipojena pres Bluetooth, najdete ji v prehledu aplikace. Pro pfipojeni nabijeci stanice

ke

stavajici Wi-Fi siti postupujte nésledovné:

1. Vyberte nabfjeci stanici na strance s prehledem v aplikaci (Obr. 10). -
Klepnéte na symbol Wi-Fi.

Zadejte nazev a heslo vasi Wi-Fi sité a kliknéte na OK. (Obr. 11).

Nabijeci stanice se nyni pokusi pfipojit pomoci zadanych tudajd.

voA W

Jakmile je nabijeci stanice pripojena k Wi-Fi, na displeji nabfjeci stanice se rozsviti symbol Wi-Fi. Otevienim
nabidky Wi-Fi na nabijeci stanici zkontrolujte, zda je stanice pfipojena k siti.

6.  Vratte se do prehledu v aplikaci klepnutim na Sipku vlevo nahofe a obnovte zobrazeni pfejetim prstem v
aplikaci shora dolu.

7. Nabijeci stanice je pfipojena k Wi-Fi, kdyZ se na strance s pfehledem zobrazi,Online” a symbol Wi-Fi na
stavové strance je modry (Obr. 12).

Poznamka: Ponechte pifepina¢ DHCP zapnuty, abyste umoznili automatické pridéleni IP adresy.

< 102509040563 & 3
< Nastaveni WiFi EV nabije¢ka
m Nézev WiFi Zadejte naz 102509040563
oniine
Nabito Heslo WiFi dejte heslo
\: 102509040563
= ] >
DHCP
Déka nabijeni: 0 h 0 m
@ & 8
0A OkW OkWh 24°c
Tento mésic
(© Cas nabijeni 0dOhOm
& Spotreva 0 kWh
Uget za elektFinu - & “
Obr. 10 Obr. 11 Obr. 12




Nastaveni OCPP komunikace

Pro pfipojeni nabijecky k externimu OCPP backendu je nejprve nutné pfipojit nabfjecku k siti Wi-Fi a nasledné
nakonfigurovat OCPP parametry v mobilni aplikaci SECTRON NEXUS.

Sparujte nabfjecku s mobilni aplikaci SECTRON NEXUS pomoci Bluetooth.
Pripojte nabijecku k siti Wi-Fi podle postupu uvedeného v kapitole Pripojent k Wi-Fi.
Po navadzanf Bluetooth spojenf oteviete detail nabijecky.
Otevrete nabidku Nastaveni (ikona ozubeného kola).
V &4sti OCPP vyplnte:
« ChargelD pridélené provozovatelem OCPP systému (identifikator nabijecky v OCPP backendu)
URL adresu OCPP serveru.
* Lze pouzit protokol WS nebo WSS,
* musi obsahovat ¢fslo portu,
musf byt zakonc¢ena znakem */".

6.  UloZte nastaveni.
7. Na LCD displeji nabijecky aktivujte funkci OCPP.

AW =

Priklad URL adresy:
wss://cpc.ema.sectron.cz:443/sectron/
ws://cpc.ema.sectron.cz:;80/sectron/

Poznamka: Po aktivaci OCPP prechdzi komunikace nabijecky na externi OCPP backend. Mobilnf aplikace jiz
nemusi byt dostupnéd pro konfiguraci a ovladani zafizeni a nabijecka se mUze v aplikaci zobrazovat jako offline.
Jednd se o standardni chovéni zafizeni pfi provozu pres OCPP.

< Nastaveni nabijeéky [6) < OCPP Nastaveni
Nazev zafizeni 102604133789 Zadejte ChargelD
Froud oA Zadejte URL
Poget fazi Trifazové

Zapoj a nabijej

Synchronizovat datum a éas
Sdilet nabijecku

Zbyvaiici sdileni 30

OCPP Nastaveni
Nastaveni planovaného nabijeni

Nastaveni ceny elektfiny




Historie nabijeni a synchronizace zaznam

Nabijeci stanice ukldda do vlastni paméti az 30 zdznamU o nabijeni. Po zapInéni paméti se nejstarsi zdznamy
postupné prepisuji novymi. Pomoci synchronizace mdzete ulozené zéznamy prenést do mobilni aplikace

SECTRON NEXUS.

Synchronizované zaznamy zUstavaji v aplikaci i po pfepsani plvodnich zéznamd v paméti stanice. Historie v
aplikaci je propojena s vasim uZivatelskym uctem a je dostupna také po pfihldsenti ke stejnému Uctu na jiném

mobilnim zafizeni.

Synchronizace zaznamu

Pokud se telefon béhem nabijeni vzdali z dosahu Bluetooth nebo dojde k preruseni spojeni, doplite historii po

opétovném pripojeni pomoci synchronizace.

Zapnéte nabijeci stanici a na telefonu povolte Bluetooth.

AW =

Otevrete aplikaci SECTRON NEXUS a pfipojte se ke stanici. Telefon ponechte v jejim dosahu.
V detailu stanice klepnéte na Zobrazit statistiky a otevfete zdlozku Historie nabijeni.
Klepnéte na modré tlacitko se symbolem kruhové Sipky, umisténé nad tlacitkem kose.

V dialogovém okné Synchronizace zaznam nabijeni klepnéte na OK.
Vyckejte na dokonceni synchronizace a béhem prenosu ponechte telefon pfipojeny ke stanici.

Doporuceni: Zdznamy synchronizujte pravidelng, aby byly pfeneseny do aplikace dfive, nez dojde k jejich

pfepsani v paméti stanice.

Prohlizeni historie

V/ zélozce Historie nabijeni nastavte pozadované ¢asové obdobi a pfipadné
vyberte uzivatele. U jednotlivych zéznamd se zobrazuji Udaje o spotfebované
energii, celkové dobé nabijeni a ¢asu zahdjeni a ukoncent.

Pokud néktery zdznam nevidite, zkontrolujte nastavené obdobi a vybraného
uzivatele. Poté ovérte pripojeni ke stanici a provedte synchronizaci.

Export zaznamd

V zélozce Historie nabijeni klepnéte na Exportovat zaznamy a zvolte Excel
nebo PDF. Format Excel je vhodny pro daléf zpracovani udajd, PDF pro jejich
prohlizenf a tisk.

Mazani zaznam(

Tlacitko se symbolem kose odstrani veskeré historické zdznamy v mobilni
aplikaci, nikoli pouze aktudlné zobrazené polozky. Zaznamy ulozené v
paméti nabijeci stanice zlstavaji zachovany.

Upozornéni: Pfed odstranénim historie doporucujeme zdznamy exportovat.

7:569

Historie nabijeni

Vybrat
casové
obdobi

Vybrat
uzivatele

Vsichni
uZivatelé

sn: 10260413

Celkova spotfeba: Okt
(O}

2026-09-25 09:55
2026-09-25 09:56

Uget za elektfinu:

sn: 102604133789

Celkova spotieba: OkwiH

Uget za elektiinu: O
Cas zahéjeni
Cas ukonéeni
sn: 1

Celkova
Uget za

Cas zaha,

2026-09-25 09:52
2026-09-25 09:53

Statistiky

Statistiky nabijeni

2026-09-22 —— 2026-09-30

Exportovat
zéznamy

Celkovy ¢as: Oh 1min

Celkovy &as: Oh Tmin




Piehled aplikace

Prehled nabijecich stanic

Oznameni

Domu

Detail nabijeci stanice

Zpét
Stav Wi-Fi
Nastaveni Wi-Fi

Stav Bluetooth
pripojit/odpojit

Podrobnosti o nabijeni

Statistiky

EV nabijecka

102509040563

—— Pridat nabijeci stanici

102509040563

J < mzsn]muss: & T

Nabito

[

OkwW  OkWh  24°C

0dohom

0kwh

~

Nastaveni nabijecky

o 4

Nazev nabijeci stanice

Pocet fazi

Odebrat nabijeci stanici

Sdilet zafizeni s ostatnimi ——

Nabijeci proud
e PoBo fizi Jednofazovs

Pipojit a nabijet

= Odebrat zaizeni

Synchronizace data a casu —
— Sdilet natijecku

Pridané nabijeci stanice

Profil

Nastaveni

Nazev nabijeci stanice
Stav

Spustit/pozastavit nabijeni

Stav odemceni
Odemykaci PIN kod

Informace o nabijeci stanici

Maximalni nabijeci proud

Nabijet bez ovéreni

Nastavit datum a c¢as




Sledovani teploty

Napajeci zastrcka s teplotnim senzorem

Uvniti napajeci zéstrcky se nachazi teplotni senzor. Timto senzorem je
termistor s negativnim teplotnim koeficientem (NTC), ktery dokaze v
redlném case reagovat na zmény teploty napajeci zastrcky.

21:53 UT
10.06.2025

21:53 0T
10.06.2025

Prehrati

Zkontrolujte, zda jsou
zéstrékaa zédsuvkav
dobrém kontaktu.
Zkontrolujte pramér kabelu
Teplo!:a \A zasuvky.
realném case

SN:302502080123 A
Total: 999999.99kWh

SN:302502080123 A1
Total: 999999.99 kWh

Rezim nabijeni Chybovy stav

Proces regulace teploty

Pokud teplota napajeci zastrcky dosahne 95 °C na dobu 10 sekund, aktivuje se teplotni ochrana, nabijeni se
prerusi a na LCD displeji se zobrazi chyba prehrati.

Po ochlazeni napéjeci zastrcky na 75 °C nebo méné po dobu 10 sekund zafizeni automaticky znovu zahaji
nabijent.

Odstranéni poruchy
Zkontrolujte, zda je napéjeci zastrcka pevné zasunuta do zasuvky a ma dobry kontakt.
Zkontrolujte prafez vodicd zasuvky.

Nevystavujte zafizeni pfimému slunecnimu zéfeni, ale zaroven jej ni¢im nezakryvejte.

Zkontrolovat stav napéjeci elektrické sité (Napéti a jisténi napajeciho pfivodu elektrikarem)




Instalace

Nasténny drzak

Hmozdinky

Samorezné Srouby

/-

Postup instalace

Krok 1: Prilozte nasténny drzak na zed do pozadované polohy a tuzkou oznacte umisténi dvou hornich otvor(
pro $rouby.

Krok 2: Odlozte drzak stranou a vyvrtejte vyznacené otvory. Viozte hmozdinky do otvor( a pfipevnéte nasténny
drzék ke zdi pomoci dodanych Sroubd.

Krok 3: Zasunte ovladaci skiiriku nabijecky do drzaku shora, dokud nezacvakne do bocnich pfidrznych svorek a
nebude pevné sedét na svém misté.

Doporucena montazni vyska

Drzdk namontujte tak, aby se stfed nabfjecky nachazel 110 cm
nad urovni podlahy. Kabel tak bude volné viset, aniz by se dotyka
zemé, a bude zajistén pohodliny pfistup ke konektoru.

CHARGER + BRACKET

Pozadavky na povrch - Drzak je vhodny pro montaz na:

{( . Beton nebo cihlu - pouZijte dodané hmozdinky a

Srouby

90-120 cm

pouzijte hmozdinky do dutych stén dimenzované na

bc . Sadrokarton - nepouzivejte dodané hmozdinky;
C
< celkovou hmotnost nabijecky a kabelu

INCORRECT



Reseni poruch

Zatizeni je v pfipadé poruchy automaticky chranéno. Informace o poruchéch a zpUsoby jejich fesenf jsou nasledujici.

Informace o poruse Zpusob ifeseni

LED indikator ani
LCD displej
nesviti

LED sviti a LCD

displej nesviti

Nebyl pfijat signal
zvozidla

Porucha uzemnéni
Kod: 0001

Porucha RCMU
Kod: 0002

Prepéti
Kéd: 0004

Podpéti
Kéd: 0008

Unikovy proud
Koéd: 0010

Nadproud
Kod: 0020

Napéti na pinu CP
Kéd: 0040

Zkrat
Kéd: 0080

Prehfati
Kéd: 0100

Porucha diody EV
Kéd: 4000

Udrzba

Zkontrolujte, zda je napdjenti a elektricky rozvod v poradku.
Zkontrolujte, zda nevypadl jisti¢, a po odstranéni zdvady jej znovu zapnéte.

Pripojovaci kabel LCD displeje je uvolnény nebo je LCD displej poskozen.

Baterie vozidla je plnd, vozidlo je v reZimu odloZzeného nabijeni (rezervace) nebo
neni nabijeci konektor spravné pripojen.

Odpojte a znovu pfipojte nabijeci konektor.

Zafizenf nenf uzemnéno, zkontrolujte vstupni napajecf kabel.

Zkontrolovat uzemnénf a spravné pfipojeni napéjeciho privodu.

Modul RCMU je poskozen a je nutné jej reklamovat.

Zkontrolujte, zda je spravné pripojen vstupnf kabel.
Zkontrolujte, zda nenf vstupni napéti abnormalni.

Zkontrolujte, zda je vstupni kabel spravné pfipojen.
Zkontrolujte, zda je vstupni napéjeci napéti v povoleném rozsahu.

Zkontrolujte, zda nejsou nabijeci konektor a jeho kabel poskozené nebo mokré.
Pro obnoveni funkce odpojte zafizeni od napajeni a znovu jej pripojte.

Zkontrolujte, zda je nabijeci konektor spravné pripojen.
Zkontrolujte, zda palubni nabfjecka funguje standartné.

Zkontrolujte nabfjeci konektor a nabfjeci zdsuvku elektromobilu.
Odpojte a znovu pripojte nabijeci konektor.

Zkontrolujte, zda nejsou nabijeci konektor a jeho kabel poskozené nebo mokré.

Zkontrolujte, zda jsou zéstr¢ka a zasuvka v pevném kontaktu.
Zkontrolujte zda ma napajeci privod odpovidajici prarez vodica.

Porucha diody CP signélu na strané vozidla. Zkontrolujte vozidlo nebo prejdéte
do nabidky nastaveni a aktivujte rezim CP.

® kontrolujte, zda jsou spoje na vstupnim konektoru v dobrém kontaktu a zda nevykazuji Zzadné abnormality.

® Pokud dojde k navihnuti konektor( nechte je pred pouzitim vyschnout.

@  Kdyz zafizeni neni zapojeno, vzdy na néj nasadte ochranné krytky.




Likvidace (smérnice WEEE) Tento symbol znamen3, Ze elektricka a elektronicka zatizeni nesmi byt po
skonceni své zivotnosti likvidovana jako netfidény komunélni odpad. Odevzdejte je prosim na urcena
sbérna mista k fddnému zpracovani, vyuziti a recyklaci v souladu s mistnimi predpisy.

Kontrolni seznam - Pfed prvnim spusténim

Pred prvnim pfipojenim nabijecky zkontrolujte vsechny nasledujici body.

Sitové napajeni

Zasuvka je uzemnéna 3fazova CEE 16 A, 400V, Skolikova (¢ervend)
Vsechny féze a ochranny vodic (PE) jsou spravné zapojeny

Jisti¢ chranici zdsuvku je dimenzovén na 16 A nebo méné

Stav zasuvky

Zadné viditelné stopy po popaéleni, zmény barvy nebo roztaveny plast
Zastrcka drzi pevné a nemé zadnou vali

Zasuvka pfi pfedchozim pouzivani nevykazovala zndmky prehfivani

Vedeni kabelu

Kabel vede volné bez ostrych ohybd u konektord

Kabel nenf veden pod dvefmi, okny nebo pfes ostré hrany
Kabel nenf béhem nabijeni smotany (zcela jej rozvirite)

Prostiedi
Ovlddaci skfinka neni vystavena pfimému slunecnimu zafeni ani neni zakryta Zzadnymi pfedméty
Prostor je dostatecné vétrany — nenabijejte v uzavieném, nevétraném prostoru

Nastaveni proudu

Pfed prvnim nabijenim nastavte nabijeci proud na 6 - 16 A

PFi dalSich nabfjenich postupné zvysujte v zavislosti na kapacité vaseho jisti¢e a stavu zasuvky
Nikdy neprekracujte jmenovitou kapacitu zasuvky nebo elektroinstalace

Po prvnich 10 minutach

Kratce se dotknéte téla zastrcky CEE a Celnf strany zasuvky

Teplé na dotek: normdlini stav

Horké nebo nepffiemné na udrzeni v ruce: okamzité zastavte nabijeni a pfed dalsim pouzitim zkontrolujte
kontakty zasuvky a zastrcky

POZNAMKY:
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Vyhlasenie o zhode

SECTRON s.ro. Josefa Savla 1271/12; 709 00 Ostrava; Czech Republic

vyhlasujeme na svoju vylu¢nu zodpovednost, Ze vyrobok: SECTRON NEXUS prenosna nabijacka pre elektromobil —
16 A, 400V, CEE 5-pin — Type 2,5/ 10 m, zariadenie na nabijanie elektrickych vozidiel vodivym prepojenim (EVSE),
za predpokladu, Ze je intalované, udrziavané a pouzivané v sulade s ndvodom na obsluhu a tc¢elom, na ktory
bolo vyrobené, je bezpecné a v sulade s nasledujucimi nariadeniami viady:

Nariadenie vlady ¢. 118/2016 Zb. o posudzovani zhody elektrickych zariadenf ur¢enych na pouzivanie v
ur¢itych medziach napétia pri ich dodévani na trh (2014/35/EU)

Nariadenie vlady ¢. 117/2016 Zb. o posudzovani zhody vyrobkov z hladiska elektromagnetickej kompatibility
priich dodavani na trh (2014/30/EU)

Nariadenie vlady ¢. 426/2016 Zb. o posudzovani zhody réadiovych zariadenti pri ich dodavani na trh (2014/53/
EU)

Nariadenie vlady ¢. 481/2012 Zb. o obmedzeni pouzivania urcitych nebezpecnych Iatok v elektrickych a
elektronickych zariadeniach (2011/65/EU)

Na zéklade testov vykonanych certifikovanymi laboratériami a certifikdtov dodanych vyrobcami komponentov

je vyssie uvedené zariadenie v stlade s nasledujicimi normami a smernicami: CSN EN 61851-1:2019 / CSN EN
62752:2016 + A1:2020 + Z1:2025 / CSN EN 61000-6-4:2007 + A1:2011 / CSN EN 61000-6-2:2005 / CSN EN 61000-3-
11:2000 / CSN EN 61000-3-12:2011 / ETSI EN 300 328 / ETSI EN 300 330 / ETSI EN 301 489 / RoHS

Oznacenie CE umiestnené na vyrobku vyjadruje zhodu vyrobku so zavaznymi eurdpskymi technickymi a
legislativnymi predpismi a normami.

V/ Ostrave dna 4. maja 2026

Meno a podpis: ZM/M

Ing. Marek Zamarski, MBA
riaditel spolo¢nosti SECTRON s.r.o.




Bezpecnostné informacie

Akékolvek iné pouzitie bude povazované za nespradvne a moze viest k véznemu zraneniu alebo poskodeniu
majetku. Viyrobca ani predajcovia nenesu ziadnu zodpovednost za skody spdsobené nespravnym pouzitim. V
takychto pripadoch navyse zanika zaruka na zariadenie.

74N VAROVANIE

Nedodrzanie tychto varovani méze viest k Urazu elektrickym prddom, poziaru alebo poskodeniu nabijacieho

zariadenia.

® Nezapdjajte nabijacie zariadenie cez Ziadne adaptéry a nepouzivajte predlzovacie kable, ktoré nie st predpisané
vyrobcom alebo uvedené ako odportcané prislusenstvo.

@® Vo vnutri zariadenia je nebezpecne vysoké napétie. Nedotykajte sa Ziadnych ¢asti pod pradom.

® Nabijacie zariadenie nie je vybavené vlastnym sietovym vypina¢om. Ochranné zariadenia nainstalované na strane
siete slUZia tieZ na odpojenie zariadenia od napajania.

@  Pred instalaciou, uvedenim do prevadzky a pouzitim si pozorne precitajte tento navod.

® Neinstalujte ani nepouZivajte zariadenie, ak je poskodené. Pred kazdym pouzitim vizualne skontrolujte vetky casti
zariadenia. Ak zistite akékolvek poskodenie, zariadenie nepouzivajte.

@® Akdojde k poskodeniu pocas nabijania, zastavte proces nabijania a okamzite odpojte nabfjacie zariadenie od
elektrickej siete, pokial mozno vypnutim hlavného isti¢a alebo poistky.

® \/yrobca nenesie zodpovednost za chyby, skody alebo iné nasledky vyplyvajlce z pouzivania zariadenia v rozpore
s tymto navodom.

@  FElektrické zariadenie smie opravovat a udrZiavat iba kvalifikovany persondl. Kvalifikovana osoba je osoba, ktord ma
zru¢nosti a znalosti tykajuce sa konstrukcie, prevadzky a instalacie elektrickych zariadeni a absolvovala bezpec-
nostné skolenie zamerané na identifikiciu a predchddzanie moznym rizikdm.

® Nikdy nepouZivajte zariadenie v blizkosti vybusnych vyparov alebo plynov. Spinacie procesy vo vnutri zariadenia
mozu vytvarat malé elektrické iskry.

@® Nikdy sa nedotykajte kontaktnych pléch nabijacieho zariadenia. Nevkladajte Ziadne predmety do rozhrani nabija-
cich konektorov.

@® Nepokusajte sa nabijacie zariadenie sami upravovat alebo opravovat. Neotvérajte kryt ani nesnimajte kryty
zariadenia, ak je zariadenie pripojené k elektrickej sieti alebo k vozidlu. Ak je nutné kryt shat, musf to vykonat
autorizovany servis.

® Neodstranujte znacenie, varovné symboly ani typovy stitok.

® e prisne zakdzané pripajat k nabijaciemu zariadeniu akékolvek iné zariadenia nez vozidla s konektorom IEC
62196-2.

® Pouzivajte iba odporucané prislusenstvo, aby ste predisli poskodeniu zariadenia, skoddm na majetku, zraneniu
alebo poruseniu platnych predpisov.

® Chrante nabijacie zariadenie pred prejdenim, priskripnutim, rozdrvenim alebo inym mechanickym poskodenim.

@® Chrante nabijacie zariadenie, najma elektrické konektory, pred externymi zdrojmi tepla, necistotami, chemikaliami
a dlhodobym posobenim vody.

® Udrziavajte elektrické konektory, zastr¢ku a zasuvku suché a cisté. Neponarajte konektory do vody a nepouZivajte




zariadenie, ak je v kontaktoch voda, necistoty alebo vihkost.

@ Pred ¢istenim nabijacich konektorov odpojte napéajanie. PouZivajte iba pripravok urceny na tento tcel.

® Ak pride zariadenie do styku s vodou, napriklad pri dazdi pocas nabfjania, musi byt pred zbalenim spat do
puzdra dokladne vysusené.

® Nikdy neodpéjajte konektory zariadenia, ak je zariadenie pod pridom, t. j. po¢as nabijania vozidla. Rozpo-
jenie konektora pod zatazou méze spdsobit vznik elektrického obluka, popalenie, zranenie oséb, opélenie
kontaktov konektora alebo poskodenie nabijacej elektroniky. Vzdy najprv zastavte proces nabfjania pomocoum
ovladacich prvkov vo vozidle.

@® Chrante zastrcky a elektrické zasuvky pred vihkostou a mokrom. Zastrcky a konektor na strane vozidla udrzia-
vajte vzdy v suchu. Rozpojené konektory nie su vodotesné. Ak ich nepouzivate, vzdy ich zakryte ochrannymi
krytkami.

®  Pripouzivani zariadenia dodrzujte vietky platné pravne predpisy a miestne obmedzenia.

® Dodrzujte pripadné registra¢né alebo oznamovacie povinnosti vyZzadované prevadzkovatelom distribu¢nej
sustavy.
@ aistite, aby k nabijaciemu zariadeniu mali pristup iba osoby, ktoré si precitali tento navod na obsluhu.

@® Nedovolte detom hrat sa s obalovym materidlom alebo s nabijacim zariadenim.

N

DOLEZITE UPOZORNENIE: RIZIKO URAZU ELEKTRICKYM PRUDOM, VZNIKU
ELEKTRICKEHO OBLUKA, POPALENIN ALEBO VYBUCHU

NepouZivajte toto zariadenie, ak je poskodené, ak je poskodeny nabijaci kabel alebo ak elek-
troinstalécia nie je vhodna.

Uistite sa, Ze je na pripojenie k elektrickej sieti pouZity spravny pripojovaci kabel.

Vozidlo nabijajte v dobre vetranom priestore v sulade s odporucaniami vyrobcu.

Neupravujte nainstalované zariadenie. Nedodrzanie tychto pokynov méze mat za nasledok smrt
alebo vdZne zranenie.

RIZIKO POSKODENIA ZARIADENIA A URAZU ELEKTRICKYM PRUDOM

& « Nepouzivajte toto zariadenie v dazdi alebo pocas burky.

Nestriekajte na toto zariadenie vodu. Necistite ho vysokotlakovym cisticom ani podobnym
vybavenim.

Pocas nabijania elektrické vozidlo neumyvajte. Nedodrzanie tychto pokynov méze mat za nasle-
dok smrt alebo vazne zranenie.

Informacie o produkte
Napajaci konektor a konektor vozidla

CEES (16 A-3fazy) | (55) Typ 2 (europska norma IEC 62196-2)




Popis produktu

SECTRON NEXUS je inteligentnd prenosna nabijacka elektromobilov (IC-CPD, Rezim 2) ur¢ena na nabijanie
vozidiel vybavenych zasuvkou typu 2 (IEC 62196-2) z trojfazovej siete 400 V / 16 A. Na rozdiel od beznych
nabijacich kdblov je vybavend integrovanou riadiacou a ochrannou elektronikouss 2,4-palcovym LCD displejom,
ktory v redlnom case zobrazuje aktudlny vykon, spotrebu energie, teplotu a histériu nabijania. Nabijacka
poskytuje vykon az 11 kW s moznostou nastavenia pridu v rozsahu 6 az 16 A. Maximalnu bezpecnost zaistuje
integrovand prudova ochrana typu B (AC 30 mA, DC 6 mA), stupen krytia IP67 a Siroky rozsah prevadzkovych
teplét od —30 °C do +55 °C. PIné vzdialené ovladanie je k dispozicii prostrednictvom mobilnej aplikécie
SECTRON NEXUS cez Bluetooth alebo Wi-Fi, pricom su podporované autoriza¢né rezimy pomocou RFID karty,
PIN kdédu a funkcie Plug & Charge. Na profesionalne a komer¢né vyuzitie nabijacka podporuje komunikacny
protokol OCPP 1.6-J a umoziuje dynamické riadenie zdtaze (Dynamic Load Balancing) cez ModBus TCP.
Zariadenie je certifikované podla normy CSN EN 62752:2016 + A1:2020 + Z1:2025 a nesie oznacenia CE a RoHS.

Obsah balenia:

SECTRON NEXUS prenosnd IC-CPD EV nabijacka

Konektor do vozidla typu 2 podla IEC 62196 (eurdpska norma)
Trojfdzova zastrcka CEE 400V, 16 A, 5-pdlova (Cervend)
Prepravna taska

Nastenny drziak s montdznym materidlom

Rychly nédvod na poutitie (QSG)

Kompatibilita s vozidlami

Zariadenie je kompatibilné so vSetkymi elektrickymi a plug-in hybridnymi vozidlami vSetkych znaciek,
ktoré su v sulade s eurépskou normou vybavené zasuvkou typu 2 (IEC 62196).

“ﬁ-



Specifikacie

Elektrické Specifikacie

Funkcie a prislusenstvo

Pracovné prostredie

Mechanické parametre

Vstupné/vystupné napatie AC
400V

Vstupna frekvencia
Max. vystupny vykon
Max. vystupny prud

Norma

Zhoda s predpismi
Ochrana proti prepatiu
Ochrana proti podpatiu
Ochrana proti pretazeniu
Ochrana proti skratu
Ochrana proti Uniku pradu
Ochrana proti prehriatiu
LED indikatory

LCD displej

Pradova ochrana

Nastavenie nabijacieho pradu
Wi-Fi/Bluetooth

Detekcia zlepenia kontaktov relé
Podpora RFID

Krytie

Prevadzkova teplota
Prevadzkova vlhkost

Max. prevadzkova nadmorska
vyska

Chladenie

Spotreba v pohotovostnom rezime

Nabijaci kabel
Velkost puzdra

Hmotnost

Farba

Material

AC400V

50/60 Hz
3-fazovy az 11 kW (@ 400V, 16 A) m
16 A (3 fazy)

CSN EN 62752:2016 + A1:2020
+271:2025

CE, RoHS
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano

2,4 palca

Typ B (AC 30 mA, DC 6 mA)
Ano

Ano (2,4 GHz, max. EIRP < 20
dBm)

Ano
Ano (13,56 MHz)
IP 67
-30°C az +55 °C
<95% RH

<2000 m

Prirodzené chladenie vzduchom
<3W
5m/10m

VxSxH =200 mm x 90 mm x
52mm

<3,0kg

Cierna

PC (nehorlavy, odolny voci UV
Ziareniu)




Pokyny na obsluhu

Prehlad

Nabijaci konektor

typu 2

LCD displej

LED indikatory

Napajaci konektor
16 A CEE

Dotykové tlacidla

=

Napajanie zapnuté

RFID ¢itacka

Rezim
nastavenia

Pohotovost-
ny rezim

Svetelny
indikator

Svieti (trvalo)  Svieti (trvalo)

M
R ()

\
Meteor

- Cakanie na
Rezervacia

nabijania

Nabijanie
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vozidla

‘)
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Rezim
nabijania
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Dotykové ovladacie tlacidla

Tlaéidlo Vlavo / Hore /,,-*

“

Tlacidlo Vpravo / Dole / ,+

Tla¢idlo Menu / OK

LCD displej

Na LCD displeji zariadenia je mozné zobrazit stav, bezpecnostné varovania, zdznamy o nabijani a nastavenia.

Datum a ¢as 2008 oot = > Stavové ikony
VyvaZovanie zataze 31.20 «wn Spotreba
(faza - prad) °
03:06:27 Cas nabijania
Pocet faz
nabijania ® 15A/16A Nabijaci /

Prednastaveny prud

SN (sériové cislo) SN:302502080123 A1l Verzia softvéru
Total: 999999.99kWh

Celkova energia 4 CP napitie

Uzemnenie pripojené

lko- . .
- Vyznam - Vyznam
2oy
* Bluetooth aktivované a Rezervécia aktivovana
Ja
-*- Bluetooth pripojené n PIN zamok aktivovany
‘Q‘ Wi-Fi pripojené gg OCPP odpojené
‘J'b; Wi-Fi prenos dat gg OCPP pripojené




Zobrazeni

21:53 UT
10.06.2025

0.0/16A

SN:302502080123 A
Total: 999999.99k

0.0/16A

SN:302502080123 A
Total: 999999.99kWh

—
) JE ) —

/16A

SN:302502080123 A
Total: 999999.99kWh

10.06.2025

31.20 «wh

03:06:27
® 15A/16A

stavu

Pohotovostny rezim nabijania

Dotykové tlacidlo

Ziadna reakcia

Vstup na stranku [Histdria nabijanial.

Vstup na stranku [Nastavenia]; ak je aktivovany PIN kéd, vstup
na stranku [Odomknut].

Rezervované nabijanie

Prilozte RFID kartu, pouzite aplikaciu alebo zadajte PIN pre preskocenie
odpocitavania nabfjania.

Dotykové tlacidlo

Ziadna reakcia

Ziadna reakcia

Vstup na stranku [Odomknut], odomknutie a spustenie
nabijania.

Cakanie na signal z vozidla
Pocas ¢akania na signal z vozidla krok 1 (zeleny kruh) trvalo svieti a krok 2 blika.
Dotykové tlacidlo

Ziadna reakcia
Ziadna reakcia

Ziadna reakcia

Rezim nabijania 1

Dotykové tlacidlo
Ziadna reakcia

Vstup na stranku [Rezim nabijania 2].

Ziadna reakcia



Zobrazenie stavu

Rezim nabijania 2

Zobrazenie napatia a prddu, nabfjacieho vykonu a teploty.

Dotykové tlacidlo m

Vstup na stranku [Rezim nabijania 1].

Ziadna reakcia

SN:302502080123 A1B
Total: 999999.99kWh 6 Ziadna reakcia

2183 UT = 3 Nabijanie dokoncené

Zobrazenie spotreby a celkového ¢asu nabijania.

31.20 «wn
03:06:27

Dotykové tlacidlo

Ziadna reakcia
0.0/16A

Ziadna reakcia

SN:302502080123

Total: 999999.99kWh Ziadna reakcia

uT , ve

LIl Chybovy rezim
Porucha tniku

[0010]

Odpojte konektor, skontroluite, &i nie DOtkaVé tlacidlo

je konektor vozidla a jeho kabel
poskodeny alebo mokry.

Zobrazenie informécii o chybe, chybovych kédov a sposobov riesenia.

Ziadna reakcia

Opat konektor zapojte

Ziadna reakcia

P wn 55 Vstup na stranku [Nastavenia]; ak je aktivovany PIN kéd, vstup

na stranku [Odomknut].




Nastavenie displeja

| odomknat | Nastavenia | Nastavenia

Zadajte PIN kod NEFATS = Historia nabijania
[ Datum a Cas Spréva RFID
“®: Displej & WiFi
Nastavenie PIN kédu Vyrovnévanie zataze

MoézZete tiez ) , . .

odomkniif pomocou Nastavenie pridu O Vyrobné nastavenie|
Rezervéacia ® 0 nabijagke

RFID karty alebo B3 Reim nabijania

pomocou aplikacie. L vyber uzemnenia @ Odist

ok (o0 172

| Jazyk | Jazyk

English Slovinstina
Cestina Chorvatstina
Ostravstina Frangais
Slovenstina
Polski
Magyar

Italiano
Espafiol

Portugués
Deutsch

Pycckuin Dansk

) 2/2 (G=)

Popis funkcii tlacidiel

Presun kurzora nahor alebo vlavo, polozka sa zvyrazni oranZovou farbou. Ak ide o ¢iselny
parameter, tlacidlo slGzi na znizenie hodnoty.

Presun kurzora nadol alebo vpravo, polozka sa zvyrazni oranzovou farbou. Ak ide o ¢iselny
parameter, tlacidlo slGzi na zvySenie hodnoty.

Potvrdenie vyberu oranzovo zvyraznenej polozky. Ak ide o nastavenie zapnut/vypnut,
funkciou tlacidla je zapnutie alebo vypnutie.

| Datum a ¢as | Displej | Nastavenie PIN kodu

Rok NEN Povolenie PINu @@
Mesiac .

= : Zadajte novy PIN kéd
befi 70%
Hodina Time 10 min.
Minata

Sekunda Vypnuta LED diéda @i




Datum a cas

Ak zariadenie pouzivate po prvykrat alebo nebolo pouzivané dlhsie ako 20 dni, nastavte po jeho
zapnuti datum a ¢as. Nespravny ¢as ovplyvni funkciu planovaného nabijania.

Displej

Jas LCD displeja je mozné nastavit v rozsahu 10 % az 100 %. Ak neddjde k ziadnemu dotyku tlacidla,
obrazovka sa po uplynuti nastaveného casu necinnosti vypne. Ak je zapnuta funkcia Off-LED, LED kontrolka m
sa vypne sucasne s LCD displejom.

Nastavenie PIN
Ak je PIN zapnuty, pre pristup do Menu je nutné zadat PIN kod a na stranke so stavom sa rozsvieti ikona ﬁ .

Ak PIN zabudnete, stlacte tlacidlo , na odomknutie pouzite RFID alebo aplikaciu, v menu nastaveni
prejdite na stranku [Nastavenie PIN] a PIN vypnite alebo resetujte.

Aktudlna dprava Nastavenie prudu

B Max. prud Nastavte vhodny nabijaci prid podla kapacity elektrickej siete, prud je
nastavitelny v krokoch po 1 A.

1A c——— 6A

15A

| Rezervacia Rezervacia Rezim nabijania

Povolit I Zapojte anabite @@
Caszagiatku  00:00
Cas ukonéenia 12:00

Zastavit nabijanie (@

‘e
23:00-07:00
Ked je aktivny, nabijaniesa
spusti (bez RFID)
hned ako sa
elektromobilpripoji k
nabijacke.

Pondelok
Nedela
POOOOOE

[1] p=)

12:00-15:00
POOOPAOW
(S

Planované nabijanie

Je mozné nastavit tri plany nabijania, ktoré prebiehaju v rozmedzi ¢asu spustenia a ukoncenia.

Ak je funkcia ukoncenia nabijania zapnuta, nabijanie sa v ¢ase ukoncenia pozastavi; v opacnom
pripade bude pokracovat do UpIného nabitia batérie, pricom musi zodpovedat nastaveniu pre

dané dni v tyzdni. Po zapnuti planovania sa na stranke so stavom rozsvieti ikona 6 .

Rezim nabijania
Akonahle je zapnuta funkcia Plug & Charge, méZzete zacat nabijat ihned po pripojeni konektora k
vozidlu bez nutnosti dalSej autorizacie.




| Histéria nabijania
geticky Stav
END

8.0
- 0000

| vyber uzemnenia

Povolit L)

Funkciu vypinajte iba vo
vynimoénych pripadoch,
ked je nabijacia stanica
pripojenda k nestabilnému
zdroju napajania.

Rezim CP )
| Sprava RFID

Cislo 1D Povolit

B D9:79:5E:4A
B D97
@

E) 00:00:00:00

Sprava RFID

Histdria nabijania
Zariadenie dokéze ulozit az 30 zéznamov, ktoré je mozné prezerat pomocou

tlacidiel viavo a vpravo (presunte oranzovy kurzor a stlacte tlacidlo ).

Poznamka: Po uloZeni 30 zdznamov o nabijani sa tie najstarsie zacnu postupne
prepisovat.

Z&znamy mozno synchronizovat do mobilnej aplikdcie SECTRON NEXUS. Postup
najdete v kapitole Histdria nabfjania a synchronizacia zaznamov.

Volba uzemnenia
Ak je nabijacka instalovand v neuzemnenej alebo nespravne uzemnenej

elektrickej sieti, je mozné uzemnenie vypnut.

Rezim CP je navrhnuty na zaistenie kompatibility s ur¢itymi modelmi vozidiel,
ktoré hlasia chybu EV diédy. Jeho zapnutim umoznite Standardné nabijanie.

| WiFi | Vyrovnavanie zataze

Povolit @
= ALPHA-03 5 v
IP: 192.168.1.100 Ked'je povoleny
protokol ModBus TCP,
[ J

funkcia APP je vypnuta.

ModBusTCP @@

OCPP1. 6-J

ChargelD: EA30250208
URL: 0123
ws://

Karty RFID je mozné pridavat alebo deaktivovat, pricom je mozné pridat a ulozit maximalne Sest kariet.

Pridanie RFID: Ponechajte kurzor na volbe ID a po stlaceni tlacidla

sa ID sfarbi na oranzovo. Potom prilozte

novu kartu k ¢itacej ploche na nabfjacke.

Ak chcete pouzivat pripojenie Wi-Fi alebo komunikdciu OCPP, aktivujte prislusny prepinac v nastaveniach
nabijacky. Vsetky dalsie nastavenia sa vykondvaji v mobilnej aplikdcii SECTRON NEXUS.




Riadenie zataze
So zariadenim je mozné komunikovat prostrednictvom Modbus TCP v rezime Wi-Fi. Po zapnuti riadenia zataze

mozete regulovat prud pocas procesu nabfjania prostrednictvom aktivovaného komunikacného rezimu.
Poznamka: Po zapnuti riadenia zataZe sa aplikdcia nebude moct pripojit k nabijackdm.

Spustenie nabijania Pk

1. Zapojte napajaciu zastr¢ku nabijacky do uzemnenej zasuvky a pockajte, kym zariadenie prejde do
pohotovostného rezimu.

2. Pripojte konektor zariadenia do nabijacieho portu vozidla.

3. Prejdite na strdnku rezervécie (ak je rezervéacia povolend). Pre preskocenie odpocitavania do nabijania
prilozte RFID kartu, pouzite aplikaciu alebo zadajte PIN.

4. Pockajte na autoriza¢ny signal vozidla, potom zariadenie prejde do rezimu nabijania.

21:53 UT 3 21:53 UT = 21:53 UT
10.06.2025 n o 10.06.2025 oo 10.06.2025

APP/PIN 31 .20 kWh

o 03:06:27
0.0/16A ® 15A/16A

SN:302502080123 A 2 SN:302502080123 A1B_2.5 02502080123 A
Total: 999999.99kWh 9.0V Total: 999999.99kWh 9.0V Total: 999999.99kWh 6

Ukoncenie nabijania

1. Ukoncite proces nabfjania pomocou ovlddacich prvkov vo vnutri vozidla, tym sa odisti zamok nabfjacieho
konektora vozidla.

2. Najprv odpojte konektor pripojeny k vozidlu a potom vytiahnite zastr¢ku zo sietovej zasuvky alebo nabijacej
stanice.




Mobilna aplikacia SECTRON NEXUS
InStalacia aplikacie
1. Stiahnite si a nainstalujte aplikaciu z Google Play alebo App Store.

2. Povolte funkciu Bluetooth na svojom smartféne alebo tablete a udelte
aplikacii SECTRON NEXUS opravnenie na pristup k polohe.

SECTRON NEXUS

SECTRON
MOBILE APP

Registracia
Pred pouzitim aplikdcie sa musite zaregistrovat.
Poznamka: Bez registracie nie je technicky mozné aplikaciu pouzivat.

Venujte prosim pozornost zasadam ochrany osobnych tdajov pre spracovanie vasich dat v aplikacii.

Sloven¢ina v

1. Otvorte aplikdciu SECTRON NEXUS, v pravom hornom < Priniésit sa
rohu vyberte jazyk aplikacie a kliknite na Registrovat £ Terey
(Obr. 6).

2. Zadajte svoju e-mailovi adresu a kliknite na Ziskat
kéd. Dostanete e-mail so 6-miestnym kédom.
Zadajte kod do pola Overovaci kod. Zikat kod

Registrovat’ uget

3. Zadajte bezpecné heslo, ktoré si mézete ulozit do
spravcu hesiel alebo si ho zapamatat.

4. Kliknite na Registrovat. Vas pouzivatelsky Gcet je
tymto vytvoreny a budete automaticky prihlaseni do

aplikacie. (Obr. 7)

Zabudnuté heslo?

Sparovanie nabijacej stanice

Nabijacia stanica sa najprv pripojf cez Bluetooth. Akonéhle

je spojenie nadviazané, je mozné wallbox pripojit cez Wi-Fi. Obr.6 Obr.7

1. Zapnite nabfjaciu stanicu a drzte smartfén alebo
tablet v jej dosahu.

Nabijagka pre EV ®

Sériové gislo SN

2. Spustite aplikaciu a kliknite na symbol QR kédu alebo
symbol plus v pravom hornom rohu (Obr. 8).

Zadajts 12-miestne sériové islo nabijatky

3. Teraz naskenujte QR koéd nabijacej stanice, ktory PuK
néjdete v Stru¢nom néavode na obsluhu (QSG). aE

4. Ponaskenovani QR kédu zadajte 6-miestny PUK kéd -
a kliknite na Potvrdit pridanie (Obr. 9). Naskenuite QR kb na névode alebo

5. Aplikécia teraz vyhlada nabijaciu stanicu -
a automaticky ju prida.

Poznamka: Povolte pristup k fotoaparatu a polohe,
ktoré aplikacia pozaduje. Bez tychto opravneni nie je
mozné kéd naskenovat a nabijaciu stanicu vyhladat. a

Obr. 8 Obr.9




Pripojenie k Wi-Fi

Hned ako je nabijacia stanica pripojena cez Bluetooth, ndjdete ju v prehlade aplikécie.
Na pripojenie nabijacej stanice k existujucej Wi-Fi sieti postupujte nasledovne:

1. Vyberte nabfjaciu stanicu na stranke s prehfadom v aplikacii (Obr. 10).
Tuknite na symbol Wi-Fi.
Zadajte nazov a heslo vasej Wi-Fi siete a kliknite na OK. (Obr. 11).

Nabijacia stanica sa teraz pokusi pripojit pomocou zadanych Udajov.

voA W

Hned ako je nabijacia stanica pripojena k Wi-Fi, na displeji nabijacej stanice sa rozsvieti symbol Wi-Fi.
Otvorenim ponuky Wi-Fi na nabijacej stanici skontrolujte, ¢i je stanica pripojena k sieti.

6.  Vratte sa do prehladu v aplikacii tuknutim na Sipku vlavo hore a obnovte zobrazenie potiahnutim pr-
stom v aplikacii zhora nadol.

7. Nabijacia stanica je pripojena k Wi-Fi, ked sa na stranke s prehfadom zobrazi,Online” a symbol Wi-Fi na
stavovej stranke je modry (Obr. 12).

Poznamka: Ponechajte prepina¢ DHCP zapnuty, aby ste umoznili automatické pridelenie IP adresy.

< 102509040563 & "
Nastavenia WiFi
< a Wikt Nabijagka pre EV ®
.
Nézov WiFi Zadaite nézov Wi
102509040563
Heslo WiFi Zadajte heslo WiF S
Pripraveny onine
102509040563
= & >
DHCP O
r bijania: 0 h 0 m
®m @ 4 8
Tento mesiac
(@® ¢as nabijania 0dOhOm
& Energia 0 kWh
Ucet za elektrinu - &
Obr. 10 Obr. 11 Obr. 12




Nastavenie OCPP komunikacie

Na pripojenie nabijacky k externému OCPP backendu je najprv potrebné pripojit nabfjacku k sieti Wi-Fi a ndsledne
nakonfigurovat parametre OCPP v mobilnej aplikacii SECTRON NEXUS.

Sparujte nabijacku s mobilnou aplikdciou SECTRON NEXUS cez Bluetooth.
Pripojte nabijacku k sieti Wi-Fi podla postupu uvedeného v kapitole Pripojenie k Wi-Fi.
Po nadviazani Bluetooth spojenia otvorte detail nabijacky.
Otvorte ponuku Nastavenia (ikona ozubeného kolesa).
V asti OCPP vyplite:
+ ChargelD pridelené prevadzkovatelom OCPP systému (identifikator nabfjacky v OCPP backende).
« URL adresu OCPP servera.
- Mozno pouzit protokol WS alebo WSS.
- URL musf obsahovat ¢islo portu.
- URL musi byt zakoncena znakom,/".
6.  UloZte nastavenia.
7. NaLCD displeji nabijacky aktivujte funkciu OCPP.

Lk wnN =

Priklady URL adries:
wss;//cpc.ema.sectron.cz:443/sectron/
ws://cpc.ema.sectron.cz:80/sectron/

Poznamka: Po aktivacii OCPP prechddza komunikacia nabfjacky na externy OCPP backend. Mobilna aplikacia uz
nemusi byt dostupnéa na konfiguraciu a ovladanie zariadenia a nabijacka sa méze v aplikécii zobrazovat ako offline.
Ide o Standardné spravanie zariadenia pri prevadzke cez OCPP.

< Charger Settings ® < OCPP Settings
Device name 102604133789 Enter ChargelD
Current 16A
Enter URL
Number of phases Three-phase

Plug in and charge

Remove device
Save

Synchronize date and time

Share charger

OCPP Settings

Scheduled Charging Settings

Electricity Price Settings




Historia nabijania a synchronizacia zaznamov

Nabijacia stanica ukladé do vlastnej pamate az 30 zdznamov o nabijani. Po zapineni pamate sa najstarsie
zdznamy postupne prepisuju novymi. Pomocou synchronizacie mézete ulozené zéznamy preniest do mobilnej
aplikacie SECTRON NEXUS.

Synchronizované zaznamy zostavaju v aplikacii aj po prepisani pdvodnych zdznamov v pamati stanice. Historia v
aplikcii je prepojena s vasim pouzivatelskym uctom a je dostupna aj po prihldseni do rovnakého Uctu nainom
mobilnom zariaden.

Synchronizacia zdznamov

Ak sa telefén pocas nabijania vzdiali z dosahu Bluetooth alebo sa spojenie prerusi, doplite histériu po opatovnom
pripojeni pomocou synchronizacie.

Zapnite nabijaciu stanicu a na teleféne povolte Bluetooth.

Otvorte aplikaciu SECTRON NEXUS a pripojte sa k stanici. Telefén ponechajte v jej dosahu.

V detaile stanice klepnite na Zobrazit Statistiky a otvorte zalozku Histdria nabijania.

Klepnite na modré tlacidlo so symbolom kruhovej Sipky, umiestnené nad tlacidlom kosa.

V dialégovom okne Synchronizacia zaznamov nabijania klepnite na OK.

Pockajte na dokoncenie synchronizécie a pocas prenosu ponechajte telefon pripojeny k stanici.

AW =

Odporucanie: Zdznamy synchronizujte pravidelne, aby sa preniesli do aplikacie skor, nez déjde k ich prepisaniu v
pamati stanice.

Prezeranie histérie

V zélozke Histéria nabijania nastavte pozadované ¢asové obdobie a 7:59 e .
pripadne vyberte pouZivatela. Pri jednotlivych zdznamoch sa zobrazuju : EV—

Udaje o spotrebovanej energii, celkovom ¢ase nabijania a ¢ase zacatia a

ukoméehia. Historie_nabi]eni Statistiky nabijeni
Ak niektory zéznam nevidite, skontrolujte nastavené obdobie a vybraného Vybrat

pouzivatela. Potom overte pripojenie k stanici a vykonajte synchronizaciu. Easové 2026-09-22 — 2026-00-30

obdobi

Vybrat  Vaichni
Export zdznamov uzivatele  uZivatelé 26enaey

V zélozke Historia nabijania klepnite na Exportovat zaznamy a zvolte Excel
alebo PDF. Format Excel je vhodny na dalSie spracovanie udajov, PDF na ich
prezeranie a tlac.

sn: 10260413

Celkova spotfeba: Okt Celkovy gas: Oh Tmin
Uget za elektiinu: O &

2026-09-25 09:55
2026-09-25 09:56

Mazanie zaznamov

sn: 102604133789
Tlacidlo so symbolom kosa odstrani vietky historické zdznamy v mobilnej CH Bl | CworseOnmN
aplikdcii, nielen aktudline zobrazené polozky. Zéznamy ulozené v pamati
- . . 7 . . Cas zahajeni:  2026-09-25 09:52
nabijacej stanice zostavaju zachované. Gos ukongeni:  2026-09-25 00:53 @

sn: 1

Celkova n
Ucot za PDF
Gas zahs,

Upozornenie: Pred odstranenim histérie odporic¢ame zéznamy exportovat.




Prehlad aplikacie

Prehlad nabijacich stanic

Nabiacka pro EV @1 Pridat nabijaciu stanicu
EmE . ; . X
. Pridané nabijacie stanice
Oznamenia _l
Domov —h — Profil
< T & Nastavenia

Detail nabijacej stanice
Spat

StavWi-Fi/ |
Nastavenie Wi-Fi

Stav Bluetooth /
pripojit/odpojit

Podrobnosti o nabijani

Statistiky

Nazov nabijacej stanice

Pocet faz

Okwh  28°C

okw.

0dohonm

< Nastavenia nabijagky

6]

Nzov zariadenia 102509040563

T Nabijact pria S
Posot féz Jednofézove

Zapoii a nabijat’

Odobrat nabijaciu stanicu

Zdielat zariadenie s ostatnymi

‘Odstrénit zariadenio

Synchronizacia datumu a Easu
Zdiefat navijatku

Nazov nabijacej stanice
Stav

Spustit/pozastavit nabijanie

Stav odomknutia
/ Odomykaci PIN kéd

Informacie o nabijacej stanici

Maximalny nabijaci prad

Nabijat bez overenia

Nastavit datum a cas




Sledovanie teploty

Napajacia zastrcka s teplotnym m

senzorom

Vo vnutri napdjacej zastrcky sa nachadza teplotny senzor. Tymto
senzorom je termistor s negativnym teplotnym koeficientom (NTC),
ktory dokaze v redlnom Case reagovat na zmeny teploty napéjacej
zastreky.

21:53 UT

uT
10.06.2025

10.06.2025

Prehriatie
100]

Skontrolujte, ¢i st zastréka
azasuvkavtesnom kontakte

Skontrolujte priemer kdbla
z4asuvky.

Teplotav,
realnom case

SN:302502080123 A
Total: 999999.99kWh

02080123

:999999.99kWh
Rezim nabijania Chybovy stav

Proces regulacie

® Akteplota napajacej zastreky dosiahne 95 °C na dobu 10 sekdnd, aktivuje sa teplotna ochrana, nabijanie sa
prerusi a na LCD displeji sa zobrazi chyba prehriatia.

@ Po ochladeni napéjacej zastr¢ky na 75 °C alebo menej po dobu 10 sekind zariadenie automaticky znovu
spusti nabfjanie.

Odstranenie poruchy

® Skontrolujte, ¢i je napéajacia zastrcka pevne zasunutéa do zasuvky a ma dobry kontakt.
@  Skontrolujte prierez vodi¢ov zasuvky.

® Nevystavujte zariadenie priamemu sine¢nému Ziareniu, ale zaroven ho ni¢im nezakryvajte.




Instalacia

Nastenny drziak

Hmozdinky

Samorezné skrutky

/
~

Postup instalacie

Krok 1: Prilozte nastenny drziak na stenu do pozadovanej polohy a ceruzkou oznacte umiestnenie dvoch
hornych otvorov pre skrutky.

Krok 2: Odlozte drziak bokom a vyvitajte vyznacené otvory. Vlozte hmozdinky do otvorov a pripevnite
nastenny drziak k stene pomocou dodanych skrutiek.

Krok 3: Zasunte ovladaciu skrinku nabijacky do drziaka zhora, kym nezacvakne do boc¢nych pridrznych
svoriek a nebude pevne sediet na svojom mieste.

Odporucana montazna vyska

Drziak namontujte tak, aby sa stred nabifjacky nachédzal 90-120
cm nad Urovnou podlahy. Kabel tak bude volne visiet bez toho,
aby sa dotykal zeme, a bude zaisteny pohodIny pristup ku
konektoru.

Poziadavky na povrch - Drziak je vhodny na montaz na:

. Beton alebo tehlu - pouzite dodané hmozdinky a
skrutky

90-120 cm

. Sadrokarton - nepouzivajte dodané hmozdinky;
pouzite hmozdinky do dutych stien dimenzované na
celkovi hmotnost nabfjacky a kabla

INCORRECT



Riesenie poruch

Zariadenie je v pripade poruchy automaticky chranené. Informécie o poruchdch a spdsoby ich rieSenia su nasledujuce.

Informacie o poruche Sposob riesenia
LED indikatoraniLCD @ m

displej nesvieti [ J

Skontrolujte, ¢i je napajanie a elektricky rozvod v poriadku.
Skontrolujte, ¢i nevypadol isti¢, a po odstraneni poruchy ho znova zapnite.

LED svieti a LCD displej

nesvieti ® Pripojovaci kdbel LCD displeja je uvolneny alebo je LCD displej poskodeny.

DIhé éakani @ Batéria vozidla je pIng, vozidlo je v rezime odloZeného nabijania (rezervacia)
gcallanle l alebo nie je nabijaci konektor spravne pripojeny.

nasignai zvozidia Odpojte a znova pripojte nabijaci konektor.

Porucha uzemnenia . L : ) ¢ A I

Kéd: 0001 @ Zariadenie nie je uzemnené, skontrolujte vstupny napajaci kabel.

Porucha RCMU . . . . e .

Kéd: 0002 ® Modul RCMU je poskodeny a je nutné ho vrétit vyrobcovi na opravu.

Prepitie @® Skontroluijte, ¢i je spravne pripojeny vstupny kabel.

Kéd: 0004 ® Skontrolujte, ¢i nie je vstupné napatie abnormalne.

Podpétie @®  Skontroluijte, ¢i je vstupny kabel spolahlivo pripojeny.

Kéd: 0008 @  Skontrolujte, ¢i nie je vstupné napétie abnormalne.

Unikovy prad @  Skontroluijte, ¢i nie st nabijaci konektor a jeho kébel poskodené alebo mokré.

Kéd: 0010 @® Pre obnovenie odpojte sietovu zastrcku.

Nadprud @®  Skontrolujte, ¢i je nabijaci konektor spravne pripojeny.

Kéd: 0020 @®  Skontrolujte, ¢i palubna nabijacka funguje normalne.

Napatie na pine CP @  Skontrolujte nabijaci konektor a nabijaciu zasuvku elektromobilu.

Kéd: 0040 @® Odpojte a znova pripojte nabijaci konektor.

Skrat ®  Skontrolujte, ¢i nie st nabijaci konektor a jeho kabel poskodené alebo mokré

Kod: 0080 e ) J P '

Prehriatie @ Skontrolujte, ¢i st zastrcka a zasuvka v pevnom kontakte.

Kéd: 0100 @ Skontrolujte prierez vodicov k zasuvke.

Porucha diédy EV ® Porucha diddy CP signalu na strane vozidla. Skontrolujte vozidlo alebo prejdite

Kéd: 4000

Udrzba

do ponuky nastavenf a aktivujte rezim CP.

@  Skontrolujte, ¢i st spoje na vstupnom konektore v dobrom kontakte a ¢i nevykazuju ziadne abnormality.

® Ak zastrcky namoknd, nechajte ich pred pouzitim vyschnut.

® Ked zariadenie nie je zapojené, vzdy nan nasadte ochranné krytky.




Likvidacia (smernica WEEE) Tento symbol znamen3, Ze elektrické a elektronické zariadenia nesmu
byt po skonceni svojej zivotnosti likvidované ako netriedeny komunélny odpad. Odovzdajte ich
prosim na urcené zberné miesta na riadne spracovanie, vyuzitie a recyklaciu v sulade s miestnymi
predpismi.

Pred prvym pouzitim - Kontrolny zoznam

Pred prvym pripojenim nabijacky skontrolujte vietky nasledujtce body.

Sietové napajanie

Zasuvka je uzemnena 3-fazova CEE 16 A, 400V, 5-kolikova (¢ervend)
Vsetky fazy a ochranny vodic (PE) st spravne zapojené

Isti¢ chraniaci zasuvku je dimenzovany na 16 A alebo menej

Stav zasuvky

Ziadne viditelné stopy po popéleni, zmeny farby alebo roztaveny plast
Zastrcka drzi pevne a nemé ziadnu volu

Zasuvka pri predchddzajucom pouzivani nevykazovala znamky prehrievania

Vedenie kabla

Kabel vedie volne bez ostrych ohybov pri konektoroch

Kabel nie je vedeny popod dvere, okna alebo cez ostré hrany
Kabel nie je pocas nabijania zmotany (Uplne ho rozvirte)

Prostredie

V blizkosti zasuvky alebo nabfjacieho portu vozidla nie je stojatd voda ani kaluze

Ovlddacia skrinka nie je vystavend priamemu sinecnému svetlu ani nie je zakrytd Ziadnymi predmetmi
Priestor je dostatoCne vetrany — nenabijajte v uzavretom, nevetranom priestore

Nastavenie prudu

Pred prvym nabfjanim nastavte nabfjaci prdd na6 - 10 A

Pri dalSich nabfjaniach postupne zvysujte v zavislosti od kapacity vasho isti¢a a stavu zasuvky
Nikdy neprekracujte menovitu kapacitu zasuvky alebo elektroinstaldcie

Po prvych 10 minutach

Kratko sa dotknite tela zastreky CEE a Celnej strany zasuvky

Teplé na dotyk: normalny stav

Horuce alebo neprijemné na udrzanie v ruke: okamzite zastavte nabijanie a pred dalSim pouzitim skontrolujte
kontakty zasuvky a zastrcky

POZNAMKY:
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Deklaracja zgodnosci

SECTRON s.ro. Josefa Savla 1271/12; 709 00 Ostrava; Czech Republic

niniejszym o$wiadczamy na wytaczna odpowiedzialnos¢, ze produkt: SECTRON NEXUS przenosna tadowarka
do pojazdow elektrycznych - 16 A, 400V, CEE 5-pin —Type 2,5/ 10 m — urzadzenie do tadowania pojazdéw
elektrycznych poprzez potaczenie przewodowe (EVSE), pod warunkiem Ze jest instalowane, konserwowane
i uzytkowane zgodnie z instrukcjg obstugi oraz przeznaczeniem, dla ktérego zostato wyprodukowane, jest
bezpieczne i zgodne z nastepujacymi rozporzadzeniami rzadu:

Rozporzadzenie Rzadu nr 118/2016 Dz.U., w sprawie oceny zgodnosci urzadzen elektrycznych
przeznaczonych do uzytku w okreslonych granicach napiecia przy wprowadzaniu na rynek (2014/35/UE)

Rozporzadzenie Rzadu nr 117/2016 Dz.U., w sprawie oceny zgodnosci produktow pod wzgledem
kompatybilnosci elektromagnetycznej przy wprowadzaniu na rynek (2014/30/UE)

Rozporzadzenie Rzadu nr 426/2016 Dz.U., w sprawie oceny zgodnosci urzadzen radiowych przy
wprowadzaniu na rynek (2014/53/UE)

Rozporzadzenie Rzadu nr481/2012 Dz.U., w sprawie ograniczenia stosowania niektérych niebezpiecznych
substancji w sprzecie elektrycznym i elektronicznym (2011/65/UE)

Na podstawie badan przeprowadzonych przez certyfikowane laboratoria oraz certyfikatow dostarczonych przez
producentow komponentéw wyzej wymienione urzadzenie jest zgodne z nastepujacymi normami i dyrektywami:
CSNEN 61851-1:2019 / CSN EN 62752:2016 + A1:2020 + Z1:2025 / CSN EN 61000-6-4:2007 + A1:2011 / CSN EN
61000-6-2:2005 / CSN EN 61000-3-11:2000 / CSN EN 61000-3-12:2011 / ETSI EN 300 328 / ETSI EN 300 330 / ETSI EN
301489/ RoHS

Oznakowanie CE umieszczone na produkcie potwierdza zgodnos¢ produktu z obowigzujacymi europejskimi
wymaganiami technicznymi, przepisami i normami.

W Ostrawie, dnia 4 maja 2026 j 7 M

Imie i podpis: Ing. Marek Zamarski, MBA
Dyrektor zarzadzajacy SECTRON s.ro.




Informacje dotyczace bezpieczenstwa

Kazde inne uzycie bedzie uznane za niewtfasciwe i moze prowadzi¢ do powaznych obrazen lub uszkodzenia
mienia.
Producent ani sprzedawcy nie ponosza odpowiedzialnosci za szkody spowodowane niewtasciwym uzytkowa-
niem. W takich przypadkach wygasa réwniez gwarancja na urzadzenie.

OSTRZEZENIE |

Nieprzestrzeganie tych ostrzezert moze prowadzi¢ do porazenia pragdem elektrycznym, pozaru albo uszkodze-
nia urzadzenia fadujgcego i mienia.

® Nie podigczaj urzadzenia tadujacego przez zadne adaptery i nie uzywaj przedtuzaczy, ktére nie sa przewidzi-
ane przez producenta albo wymienione jako zalecane akcesoria.

® Wewnatrz urzadzenia wystepuje niebezpiecznie wysokie napiecie. Nie dotykaj zadnych czesci znajdujacych
sie pod napieciem.

®  Urzadzenie fadujace nie jest wyposazone we wiasny wytacznik sieciowy. Zabezpieczenia zainstalowane po
stronie sieci stuzg réwniez do odtgczenia urzgdzenia od zasilania.

®  Przed instalacjg, uruchomieniem i uzyciem dokfadnie przeczytaj niniejsza instrukcje.

® Nieinstaluj ani nie uzywaj urzadzenia, jesli jest uszkodzone. Przed kazdym uzyciem wizualnie sprawdz wszy-
stkie czesci urzadzenia. W razie stwierdzenia jakiegokolwiek uszkodzenia nie uzywaj urzadzenia.

@®  Jesdli podczas fadowania dojdzie do uszkodzenia, zatrzymaj proces fadowania i natychmiast odtgcz urzadze-
nie fadujace od sieci elektrycznej, jezeli to mozliwe przez wytaczenie gtéwnego wytacznika nadpradowego
albo bezpiecznika.

® Producent nie ponosi odpowiedzialno$ci za wady, szkody ani inne nastepstwa wynikajace z uzywania urzad-
zenia niezgodnie z niniejsza instrukcja.

@® Urzadzenie elektryczne moze by¢ naprawiane i konserwowane wytacznie przez wykwalifikowany personel.
Osoba wykwalifikowana to osoba posiadajaca umiejetnosci i wiedze dotyczaca budowy, eksploatadji i insta-
lacji urzadzen elektrycznych oraz przeszkolenie z zakresu rozpoznawania i unikania mozliwych zagrozen.

® Nigdy nie uzywaj urzadzenia w poblizu wybuchowych oparéw lub gazéw. Procesy taczeniowe wewnatrz
urzadzenia moga powodowac powstawanie niewielkich iskier elektrycznych.

@® Nigdy nie dotykaj powierzchni stykowych urzadzenia tadujgcego. Nie wkiadaj zadnych przedmiotéw do
ztaczy tadowania.

® Nie probuj samodzielnie modyfikowa¢ ani naprawiac urzgdzenia tadujacego. Nie otwieraj obudowy ani nie
zdejmuj pokryw urzadzenia, gdy urzadzenie jest podfgczone do sieci elektrycznej lub do pojazdu. Jezeli
konieczne jest zdjecie pokrywy, musi to wykonac autoryzowany serwis.

® Nie usuwaj oznaczen, symboli ostrzegawczych ani tabliczki znamionowej.

®  Zabrania sie podiaczania do urzadzenia tadujgcego jakichkolwiek urzadzen innych niz pojazdy ze zlgczem
IEC 62196-2.

®  Uzywaj wylacznie zalecanych akcesoridw, aby zapobiec uszkodzeniu urzadzenia, szkodom materialnym,
obrazeniom lub naruszeniu obowiazujacych przepisow.

@  Chron urzadzenie fadujgce przed przejechaniem, przygnieceniem, zgnieceniem lub innym uszkodzeniem
mechanicznym.




®  Chron urzadzenie tadujace, w szczegdlnosci ztacza elektryczne, przed zewnetrznymi zroédtami ciepta, zabrud-
zeniami, chemikaliami i dtugotrwatym dziataniem wody.

® Utrzymuj zlacza elektryczne, wtyczke i gniazdo w stanie suchym i czystym. Nie zanurzaj ztaczy w wodzie i nie
uzywaj urzadzenia, jesli w stykach znajduje sie woda, brud lub wilgo¢.

@ Przed czyszczeniem ztaczy fadowania odiacz zasilanie. Uzywaj wylacznie srodka przeznaczonego do tego
celu.

@  Jezeli urzadzenie wejdzie w kontakt z woda, na przyktad podczas deszczu w trakcie fadowania, przed po-
nownym wiozeniem do etui musi zosta¢ doktadnie wysuszone.

® Nigdy nie odtaczaj ztaczy urzadzenia, gdy urzadzenie znajduje sie pod napieciem, tj. podczas tadowania
pojazdu. Rozigczenie ztacza pod obcigzeniem moze spowodowac powstanie tuku elektrycznego, oparzenia,
obrazenia 0sdb, nadpalenie stykow ztacza lub uszkodzenie elektroniki tadowania. Zawsze najpierw zatrzymaj
proces tadowania za pomoca elementéw sterujacych w pojezdzie.

®  Chron wtyczki i gniazda elektryczne przed wilgocig i zamoczeniem. Wtyczki oraz zlacze po stronie pojazdu
utrzymuj zawsze w suchym stanie. Roztaczone ztacza nie sg wodoszczelne. Gdy nie sg uzywane, zawsze
zakrywaj je kapturkami ochronnymi.

@® Podczas uzywania urzadzenia przestrzegaj wszystkich obowiazujacych przepisow prawa i lokalnych ogranic-
zen.

®  Przestrzegaj ewentualnych obowigzkdw rejestracyjnych lub zgtoszeniowych wymaganych przez operatora
systemu dystrybucyjnego.

® Zapewnij, aby dostep do urzadzenia fadujacego miaty wytacznie osoby, ktére przeczytaly niniejsza instrukcje
obstugi.

® Nie pozwalaj dzieciom bawic sie materiatem opakowaniowym ani urzadzeniem tadujacym.

A

WAZNA INFORMACJA: RYZYKO PORAZENIA PRADEM ELEKTRYCZNYM, POWSTANIA tUKU
ELEKTRYCZNEGO, OPARZEN LUB WYBUCHU

- Nie uzywaj tego urzadzenia, jesli jest uszkodzone, jesli uszkodzony jest kabel fadowania albo jesli
instalacja elektryczna jest nieodpowiednia.

- Upewnij sie, ze do podtaczenia do sieci elektrycznej uzywany jest wiasciwy przewod przytaczenio-
wy.

- taduj pojazd w dobrze wentylowanym miejscu zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu.

- Nie modyfikuj zainstalowanego urzadzenia. Nieprzestrzeganie tych instrukcji moze spowodowac
Smier¢ lub powazne obrazenia.

RYZYKO USZKODZENIA URZADZENIA | PORAZENIA PRADEM ELEKTRYCZNYM

& - Nie uzywaj tego urzadzenia w deszczu ani podczas burzy.

- Nie rozpylaj wody na urzadzenie. Nie czys¢ go myjka wysokocisnieniowa ani podobnym sprzetem.

- Nie myj pojazdu elektrycznego podczas tadowania. Nieprzestrzeganie tych instrukcji moze spow-
odowac smier¢ lub powazne obrazenia.

Informacje o produkcie
Ztacze zasilania i ztgcze pojazdu

CEE5 (16 A - 3 fazy) @ Typ 2 (europejska norma IEC 62196-2)




Opis produktu

SECTRON NEXUS to inteligentna przenosna tadowarka do pojazdéw elektrycznych (IC-CPD, tryb 2),
przeznaczona do tadowania pojazdéw wyposazonych w gniazdo typu 2 (IEC 62196-2) z tréjfazowej sieci 400 V /
16 A.W odréznieniu od standardowych kabli do tadowania jest wyposazona w zintegrowana elektronike sterujaca
i zabezpieczajaca oraz 2,4-calowy wyswietlacz LCD, ktory w czasie rzeczywistym pokazuje aktualng moc, zuzycie
energii, temperature i historie tadowania. tadowarka zapewnia moc do 11 kW z mozliwoscia regulacji pradu
w zakresie od 6 do 16 A. Maksymalne bezpieczenstwo zapewniaja zintegrowana ochrona réznicowopradowa
typu B (AC 30 mA, DC 6 mA), stopien ochrony IP67 oraz szeroki zakres temperatur pracy od —30 °C do +55 °C.
Petne zdalne sterowanie jest dostepne za posrednictwem aplikacji mobilnej SECTRON NEXUS przez Bluetooth
lub Wi-Fi, z obstugg trybdw autoryzacji za pomoca karty RFID, kodu PIN oraz funkcji Plug & Charge. Z mysla o
zastosowaniach profesjonalnych i komercyjnych fadowarka obstuguje protokét komunikacyjny OCPP 1.6-J i
umozliwia dynamiczne zarzadzanie obcigzeniem (Dynamic Load Balancing) przez ModBus TCP. Urzadzenie jest
certyfikowane zgodnie z normg CSN EN 62752:2016 + A1:2020 + Z1:2025 i posiada oznaczenia CE oraz RoHS.

Zawartos¢ opakowania:

SECTRON NEXUS przenosna fadowarka IC-CPD do pojazdéw elektrycznych
Zfacze pojazdu Type 2 zgodne z IEC 62196 (norma europejska)

Trojfazowa wtyczka CEE 400V, 16 A, 5-pinowa (czerwona)

Torba transportowa

Uchwyt scienny z materiatem montazowym

Szybka instrukcja obstugi (QSG)

Kompatybilnos¢ z pojazdami

Urzadzenie jest kompatybilne ze wszystkimi modelami pojazdow elektrycznych i hybryd plug-in
wszystkich marek, ktore zgodnie z norma europejska sa wyposazone w gniazdo Type 2 (IEC 62196).




Specyfikacja

Specyfikacja elektryczna

Funkcje i akcesoria

Srodowisko pracy

Parametry mechaniczne

Napiegcie wejsciowe/wyjsciowe
AC 400V

Czestotliwos¢ wejsciowa
Maks. moc wyjsciowa

Maks. prad wyjsciowy
Norma

Zgodnos¢ z przepisami
Ochrona przed przepieciem

Ochrona przed zbyt niskim
napieciem

Ochrona przed przecigzeniem
Ochrona przed zwarciem

Ochrona przed pradem upty-
wowym

Ochrona przed przegrzaniem
Wskazniki LED

Wyswietlacz LCD

Ochrona réznicowopradowa
Regulacja pradu tadowania
Wi-Fi/Bluetooth

Wykrywanie sklejenia stykow
przekaznika

Obstuga RFID

Stopien ochrony

Temperatura pracy
Wilgotnos¢ pracy

Maks. wysokos¢ pracy
Chtfodzenie

Pobér mocy w trybie czuwania

Kabel tadowania
Wymiary obudowy

Masa
Kolor

Materiat

AC400V

50/60 Hz
3-fazowo do 11 kW (@ 400V, 16 A)
16 A (3 fazy)

CSN EN 62752:2016 + A1:2020
+271:2025

CE, RoHS
Tak

Tak

Tak
Tak

Tak

Tak
Tak
2,4 cala
Type B (AC 30 mA, DC 6 mA)
Tak
Tak (2,4 GHz, max. EIRP < 20 dBm)

Tak

Tak (13,56 MHz)
IP 67
-30°Cdo +55°C
<95%RH
<2000 m
Naturalne chtodzenie powietrzem
<3W
5m/10m

WxSXG =200 mm X 90 mm X
52 mm

<3,0kg

Czarny

PC (niepalny, odporny na UV)




Instrukcja obstugi
Przeglad

Zlacze tadowania typu 2

Wyswietlacz LCD

Wskazniki LED /_\

Ztacze zasilania
16 A CEE

Przyciski dotykowe

Status

Tryb goto-
wosci

Zasilanie

wilaczone

Czytnik RFID

Tryb
ustawien

Wskaznik

Swietlny Swieci

Status Rezerwacja

tadowania

do fadowania

‘)

Swieci Pulsowanie

M
_ v
\

Meteor

Oczekiwanie

Swieci

Wskaznik
Swietlny

M
O
\ 4

Meteor

tadowanie Tryb
na sygnat z . q
t zakonczone tadowania
pojazdu
Pulsowanie Swieci |
Meteor

Miga



Dotykowe przyciski sterowania

| Przycisk w lewo / w gore /,,-”

”

Przycisk w prawo / w dét /,,+

Przycisk Menu / OK

Wyswietlacz LCD

Na wyswietlaczu LCD urzadzenia mozna wyswietlac stan, ostrzezenia bezpieczenstwa, zapisy tadowania i ustawienia.

Data i czas 21:23 1 <% Ikony stanu
Zarzadzanie obcigzeniem 31.20 Aktualnie dostarczona energia
. kWh
(fazy - prad)
03:06:27 Czas tadowania
Liczba faz
tadowania ® 15A/16A Prad iadow?nlal
prad ustawiony
SN (numer seryjny) SN:302502080123 A1 Wersja oprogramowania

Total: 999999.99kWh

Energia catkowita 4 Napiecie CP

Iko-

Znaczenie Znaczenie

na
2oy

* Bluetooth aktywny a Rezerwacja aktywna
Ja

-*- Bluetooth potaczony n Blokada PIN aktywna

‘?' Wi-Fi potaczone gg OCPP roztgczone

14 Transmisja danych Wi-Fi oc OCPP potaczone

> PP
é Uziemienie podtaczone




Wyswietlanie stanu

21:53 WT = % Tryb gotowosci do ladowania
70.06.2025

S Przycisk dotykowy
O—

Brak reakgji
0.0 /16A

Wejscie na strone [Historia tadowanial.

T 5 Wejscie na strone [Ustawienia]; jesli PIN jest aktywny, wejscie
na strone [Odblokuj].
21:53 WT =3 tadowanie z rezerwacja

Przytoz karte RFID, uzyj aplikacji lub wpisz PIN, aby pomina¢ odliczanie do tadowania.
Przycisk dotykowy

Brak reakgji
0.0/16A

No reaction

?2“3‘°?,22é22°;§k3wh ; Wejscie na strone [Odblokuj], odblokowanie i rozpoczecie
tadowania.
21:53 Wt = 3 Oczekiwanie na sygnat z pojazdu

Podczas oczekiwania na sygnat z pojazdu krok 1 (zielone koto) swieci stale, a krok 2 miga.
_ Przycisk dotykowy
N N

0.0 /16A Brak reakgji

No reaction

SN:302502080123
Total: 999999.99kWh 9 Brak reakgji

2108 ot =% Tryb tadowania 1

31.20 «wh

03:06:27
® 15A/16A

Przycisk dotykowy

Brak reakgji

Wejscie na strone [Tryb tadowania 2].

502080123
1: 999999.99kWh Brak reakcji




Wyswietlanie stanu

SNi302502080123 A
Total: 999999.99k

21:53 WT
10.06.2025

31.20 «wn
03:06:27

0.0/16A

SN:302502080123 A
Total: 999999.99kWh

21:53 WT
10.06.2025

Awaria uplywu
[0010]
Sprawdz, czy zlacze
samochodowe i jego kabel
nie sg uszkodzone lub
mokre.
Wyciagnij wtyczke sieciowg.

SN:302502080123 A
Total: 999999.99kWh

Tryb tadowania 2

Wyswietlanie napiecia i pragdu, mocy tadowania oraz temperatury.

Przycisk dotykowy

Wejscie na strone [Tryb tadowania 11].
Brak reakcji

Brak reakgji

tadowanie zakonczone

Wyswietlanie zuzycia energii i catkowitego czasu tadowania.

Przycisk dotykowy

Brak reakgji
Brak reakgji

Brak reakgji

Tryb bledu

Wyswietlanie informacji o btedzie, koddw btedéw i sposobow rozwigzania.

Przycisk dotykowy
Brak reakgji
Brak reakcji

Wejscie na strone [Ustawienial; jesli PIN jest aktywny, wejscie
na strone [Odblokuj].




Ustawienia wyswietlacza

| 0dblokowaé

Prosze poda¢ PIN

Mozeszréwniez
odblokowacza
pomoca karty RFIDIub
za pomoca aplikacji.

| Jezyk

English
Cestina
Ostravstina
Slovenstina
Polski

W ETVEL
Deutsch

1/2

| ustawienia

Jezyk

Datal godzina

‘®- Wyswietlacz
Ustawienie kodu PIN

Regulacja pradu
Rezerwacja
© Tryb tadowania
L Wybér uziemienia

1/2

| Jezyk

Slovinstina
Chorvatstina
Frangais
Italiano
Espafiol
Portugués
BETIN'S

2/2 [

tawienia

Historia tadowania
Zarzgdzanie RFID
& WiFi
Réwnowazenie
obcigzenia

Ustawienia
fabryczne
® Informacje o tadowarce

M Wyjscie 2/2

Opis funkcji przyciskow

Przesuniecie kursora w gore lub w lewo; pozycja zostanie podswietlona na pomaranczowo.
Jesli ustawienie jest parametrem liczbowym, przycisk stuzy do zmniejszenia wartosci.
Przesuniecie kursora w dét lub w prawo; pozycja zostanie podswietlona na pomaranczowo.
Jesli ustawienie jest parametrem liczbowym, przycisk stuzy do zwiekszenia wartosci.

Potwierdzenie wyboru pomaranczowo podswietlonej pozycji. Jesli ustawienie jest typu
wiacz/wyltacz, przycisk stuzy do wiaczenia albo wylaczenia.

| Datal godzina | Wyswietlacz | Ustawienie PIN-u

Rok 2025 Jasnos$é Wiacz PIN -
Miesiac 03 B -
o e -

- Prosze wprowadzié¢
Dzien 24 70 %

nowy PIN
Godzina 17 Czas 10 min.
Minuta 03

Sekunda 24 Dioda wytaczona @@




Datai czas

Jedli urzadzenie jest uzywane po raz pierwszy albo nie byto uzywane przez ponad 20 dni, po
wiaczeniu ustaw date i czas. Nieprawidtowy czas wptynie na funkcje zaplanowanego tadowania.
Wyswietlacz

Jasnos¢ wyswietlacza LCD mozna ustawi¢ w zakresie od 10% do 100%. Jesli przez ustawiony czas opéznienia
nie zostanie dotkniety zaden przycisk, ekran sie wytaczy. Jesli wtaczona jest funkcja Off-LED, wskaznik LED
wylaczy sie jednoczesnie z wyswietlaczem LCD.

Ustawienie PIN

Gdy PIN jest wtaczony, aby wejs¢ do Menu, nalezy podac¢ kod PIN, a na stronie stanu zapali sie ikona ﬁ .

Jesli zapomnisz PIN, dotknij przycisku , uzyj RFID albo aplikacji do odblokowania, przejdz w menu
ustawien do strony [Ustawienie PIN] i wytgcz lub zresetuj PIN.

Aktualna regulacja Ustawienie prqdu

B Maksymalny prad Ustaw odpowiedni prad tadowania zgodnie z mozliwosciami sieci elektrycznej,
prad jest regulowany co 1 A.

1A c——— 6A

15A

| Rezerwacja Rezerwacja Tryb tadowania

Wiacz ) Podtacz | taduj [ )

23:00-07:00 .
Czasrozpoczecia  00:00 Po aktywacji tadowanie
rozpocznie sie (bez RFID)
jak tylko pojazd
elektryczny zostanie
podtgczony do tadowarki.

Czas zakonczenia 12:00

Wstrzymaj tadowanie (@

Poniedziatek
Niedziela
POOCAOD

[1] p=}

12:00-15:00
PHDOOGAPOD
[ =) ]

Planowane tadowanie

Mozna ustawic trzy harmonogramy tadowania w zakresie czasu rozpoczecia i zakonczenia. Jesli
wiaczone jest zakonczenie tadowania, fadowanie zostanie wstrzymane w czasie zakonczenia; w
przeciwnym razie bedzie kontynuowane do petnego natadowania baterii, zgodnie z ustawieniami
dni tygodnia. Po wigczeniu planowania na stronie stanu zapali sie ikona @ .

Tryb tadowania

Po wtaczeniu funkcji Plug & Charge mozna rozpocza¢ tadowanie od razu po podtaczeniu ztacza do
pojazdu, bez dodatkowej autoryzacji.




| Historia tadowania Historia tadowania

Stan _Energii Czasowej Urzadzenie moze zapisac¢ do 30 rekorddw, ktére mozna przegladac za pomocg
6506 przyciskow w lewo

i w prawo (najedz pomarariczowym kursorem i dotknij przycisku ).

Uwaga: Po zapisaniu 30 rekordow tadowania najstarsze rekordy beda stopniowo
nadpisywane.

Zapisy mozna synchronizowac z aplikacjg mobilng SECTRON NEXUS. Instrukcje
znajdziesz w rozdziale Historia tadowania i synchronizacja zapisow.

Wybor uziemienia

Jedlitadowarka jest zainstalowana w nieuziemionej lub Zle uziemionej sieci
elektrycznej, uziemienie mozna wytaczy¢.

Tryb CP jest przeznaczony do zapewnienia kompatybilnosci z okreslonymi
modelami pojazddw, ktére zgtaszaja btad diody EV. Jego wiaczenie umozliwia
standardowe tadowanie.

| WiFi

Witacz L J

= ALPHA-03
IP:192.168.1.100

| Zarzadzanie RFID
NIE. 1D Wiacz
(1]

| Réwnowazenie obcigzenia

ModBusTCP @@

Gdy wigczony jest
ModBus TCP, funkcja
aplikacji jest
wytgczona.

OCPP1. 6-J L]
ChargelD: EA30250208
URL: 0123

ws://

S
Zarzadzanie RFID
Karty RFID mozna dodawac albo dezaktywowac; mozna dodac i zapisa¢ maksymalnie szes¢ kart.
Dodanie RFID: Pozostaw kursor na pozycji ID, a po dotknieciu przycisku ID zmieni kolor na pomaranczowy.

Nastepnie przytdz nowa karte do pola odczytu na tadowarce.

Aby korzystac z potqczenia Wi-Fi lub komunikacji OCPP, wiqcz odpowiedni przetqcznik w ustawieniach
fadowarki. Wszystkie dalsze ustawienia wprowadza sie w aplikacji mobilnej SECTRON NEXUS.




Zarzadzanie obcigzeniem

Z urzadzeniem mozna komunikowac sie przez ModBus TCP w trybie Wi-Fi. Po wiaczeniu zarzadzania obcigzeniem
mozna regulowac prad podczas procesu fadowania za pomoca aktywnego trybu komunikacji.
Uwaga: Po wiaczeniu zarzadzania obcigzeniem aplikacja nie bedzie mogta potaczy¢ sie z tadowarkami.

Rozpoczecie tadowania

1. Podtacz wtyczke zasilania tadowarki do uziemionego gniazda i poczekaj, az urzadzenie przejdzie w tryb
gotowosci do tadowania.

2. Podfacz ztacze urzadzenia do portu fadowania pojazdu.

3. Przejdz do strony rezerwacji (jesli rezerwacja jest wigczona). Aby pomina¢ odliczanie do tadowania, przytéz
karte RFID, uzyj aplikacji albo wpisz PIN.

4. Poczekaj na sygnat autoryzacji pojazdu, a nastepnie urzadzenie przejdzie w tryb tadowania.

21:53 WT = 21:53 WT B
10.06.2025 oo 10.06.2025 <L )

Apgw 31 .20 kWh

03:06:27
0.0/16A 0.0/16A ® 15A/16A

SN:302502080123 A1 SN:302502080123 A1 SN:302502080123 A
Total: 999999.99kWh Total: 999999.99kWh Total: 999999.99kWh

Zakonczenie tadowania

1. Zakoncz proces tadowania za pomoca elementéw sterujacych pojazdu; zwolni to blokade ztacza tadowania
pojazdu.

2. Najpierw odtacz ztacze podtaczone do pojazduy, a nastepnie wyjmij wtyczke z gniazda sieciowego albo stacji
tadowania.




Aplikacja mobilna SECTRON NEXUS
Instalacja aplikacji
1. Pobierzi zainstaluj aplikacje z Google Play albo App Store.

2. Wiacz Bluetooth w smartfonie lub tablecie i nadaj aplikacji SECTRON
NEXUS uprawnienie dostepu do lokalizacji.

NN SECTRON NEXUS

APLIKACJA MOBILNA

Rejestracja
Przed uzyciem aplikacji musisz sie zarejestrowac.
Uwaga: Bez rejestracji technicznie nie jest mozliwe korzystanie z aplikacji.

Zapoznaj sie z zasadami ochrony prywatnosci dotyczacymi przetwarzania Twoich danych w aplikacji.

Eokki: < Zaloguj sie
1. Otworz aplikacje SECTRON NEXUS, w prawym gor-
nym rogu wybierz jezyk aplikacji i kliknij Zarejestruj S Rejestracja
(Rys. 6).
2. Wpisz swoj adres e-mail i kliknij Pobierz kod.
Otrzymasz wiadomos¢ e-mail z 6-cyfrowym kodem. o
Wpisz kod w polu Kod weryfikacyjny.
3. Wpisz bezpieczne hasto, ktére mozesz zapisac w
menedzerze haset albo zapamietac. Rcaiean oS PSR PLIERE:
4. Kliknij Zarejestruj. Konto uzytkownika zostanie
utworzone i nastapi automatyczne zalogowanie do
aplikacji. (Rys. 7) Raesraca [T—
Parowanie stacji tadowania
Stacja tadowania najpierw faczy sie przez Bluetooth. Po
nawiazaniu pofaczenia wallbox mozna potaczy¢ z Wi-Fi. Rys.6 Rys. 7
1. Wiacz stacje tadowania i trzymaj smartfon lub tablet | tasowsnaev @, T
w jej zasiegu.
2. Uruchom aplikacje i dotknij symbolu kodu QR albo O e
symbolu plus w prawym gérnym rogu (Rys. 8).
3. Zeskanuj kod OR stacji tadowania, ktéry znajduje sie w oe
Szybkiej instrukcji obstugi (QSG). (OKH E—
4. Po zeskanovvaniu kOdU QR WpiSZ Zeskanuj kod QR znajdujacy sie w instrukcji
6-cyfrowy kod PUK i kliknij Potwierdz dodanie coskgtlubpod poky R RSy
(Rys. 9).
5. Aplikacja wyszuka stacje tadowania i automatycznie
ja doda.
Uwaga: Zezwdl aplikacji na dostep do aparatu i
lokalizacji. Bez tych uprawnien nie mozna zeskanowad
kodu ani wyszukac stacji fadowania. &

Rys. 8 Rys. 9




Potaczenie z Wi-Fi

Gdy stacja tadowania zostanie potaczona przez Bluetooth, znajdziesz ja w przegladzie aplikacji. Aby potaczyc
stacje tadowania z istniejaca siecig Wi-Fi, wykonaj nastepujace kroki:

1. Wybierz stacje tadowania na stronie przegladu w aplikacji (Rys. 10).
Dotknij symbolu Wi-Fi.
Wpisz nazwe i hasto swojej sieci Wi-Fi i kliknij OK. (Rys. 11).

Stacja tadowania sprobuje potaczy¢ sie przy uzyciu podanych danych.

voA W

Gdy stacja tadowania potaczy sie z Wi-Fi, na wyswietlaczu stacji zaswieci sie symbol Wi-Fi. Otwérz menu
Wi-Fi na stacji fadowania i sprawdz, czy stacja jest potaczona z siecia.

6.  Wrdc¢ do przegladu w aplikacji, dotykajac strzatki w lewym gérnym rogu, a nastepnie ods$wiez widok
przez

przeciaggniecie palcem z gory na dét w aplikacji.

7. Stacjafadowania jest potaczona z Wi-Fi, gdy na stronie przegladu widoczny jest status,Online”i symbol Wi-Fi
na stronie stanu jest niebieski (Rys. 12).

Uwaga: Pozostaw przetacznik DHCP wiaczony, aby umozliwi¢ automatyczne przydzielenie adresu IP.

< 102509040563 &
< Ustawienie WiFi tadowarka EV ®
m Nazwa sieci WiFi Wprowads nazwe siec oonasoione
Oniine
Haslo WiFi Wprowadz hasto WiFi
Gotowy
\: 102509040563
S & >
DHCP [ @)
Czas tadowania: 0 h O m
B @ & 8

0A Okw OkWh 28°C

W tym miesigcu
@® Cazas tadowania 0dOhoOm
& Energia 0 kWh

rachunek za prad - &

Rys. 10 Rys. 11 Rys. 12




Konfiguracja komunikacji OCPP

Aby pofaczy¢ tadowarke z zewnetrznym backendem OCPP, najpierw podtacz ja do sieci Wi-Fi, a nastepnie
skonfiguruj parametry OCPP w aplikacji mobilnej SECTRON NEXUS.

Sparuj fadowarke z aplikacja mobilng SECTRON NEXUS przez Bluetooth.
Podtacz tadowarke do sieci Wi-Fi zgodnie z procedurg opisang w rozdziale Potaczenie z Wi-Fi.
Po nawiazaniu pofaczenia Bluetooth otwoérz szczegoty tadowarki.
Otworz Ustawienia (ikona kota zebatego).
W sekcji OCPP wprowadz:
« ChargelD przydzielone przez operatora systemu OCPP (identyfikator tadowarki w backendzie OCPP).
« Adres URL serwera OCPP.
- Mozna uzy¢ protokotu WS lub WSS.
— Adres URL musi zawiera¢ numer portu.
— Adres URL musi konczy¢ sie znakiem, /"
6.  Zapisz ustawienia.
7. Wiacz funkcje OCPP na wyswietlaczu LCD tadowarki.

Lk wnN =

Przyktadowe adresy URL:
wss;//cpc.ema.sectron.cz:443/sectron/
ws://cpc.ema.sectron.cz:80/sectron/

Uwaga: Po wiaczeniu OCPP tadowarka komunikuje sie z zewnetrznym backendem OCPP. Aplikacja mobilna moze
przestac by¢ dostepna do konfiguracji i sterowania urzadzeniem, a tadowarka moze by¢ wyswietlana w aplikacji
jako offline. Jest to normalne zachowanie urzadzenia podczas pracy przez OCPP.

< Charger Settings ® < OCPP Settings
Device name 102604133789 Enter ChargelD
Current 16A
Enter URL
Number of phases Three-phase

Plug in and charge

Remove device
Save

Synchronize date and time

Share charger

Remaining shares 30

OCPP Settings

Scheduled Charging Settings

Electricity Price Settings




Historia tadowania i synchronizacja zapisow

Stacja tadowania przechowuje w swojej pamieci do 30 zapiséw tadowania. Po zapetnieniu pamieci najstarsze
zapisy s stopniowo zastepowane nowymi. Synchronizacja umozliwia przeniesienie zapiséw do aplikacji
mobilnej SECTRON NEXUS.

Zsynchronizowane zapisy pozostaja w aplikacji takze po nadpisaniu ich w pamieci stacji. Historia w aplikacji
jest powigzana z kontem uzytkownika i jest dostepna réwniez po zalogowaniu sie na to samo konto na innym
urzadzeniu mobilnym.

Synchronizacja zapiséw

Jesli podczas tadowania telefon znajdzie sie poza zasiegiem Bluetooth lub potaczenie zostanie przerwane, po
ponownym pofaczeniu uzupetnij historie przez synchronizacje.

Wiacz stacje tadowania i Bluetooth w telefonie.

Otworz aplikacje SECTRON NEXUS i potacz sie ze stacja. Pozostaw telefon w jej zasiegu.

W szczegotach stacji dotknij Pokaz statystyki i otworz karte Historia tadowania.

Dotknij niebieskiego przycisku z okragta strzatka, znajdujacego sie nad przyciskiem kosza.
W oknie Synchronizacja zapiséw tadowania dotknij OK.

Poczekaj na zakonczenie synchronizacji. Podczas przesytania danych telefon musi pozostac
potaczony ze stacja.

AW =

Zalecenie: Regularnie synchronizuj zapisy, aby zostaty przeniesione do aplikacji, zanim zostang nadpisane w
pamieci stacji.

Przegladanie historii

Na karcie Historia tadowania ustaw zadany zakres dat i w razie potrzeby 7:59 ws
wybierz uzytkownika. Kazdy zapis zawiera dane o zuzytej energii, catkowitym
czasie fadowania oraz czasie rozpoczecia i zakoriczenia.

Jesli nie widzisz zapisu, sprawdz wybrany zakres dat i uzytkownika. Nastepnie HistgeineRenis  Statistignakisnt
sprawdz potaczenie ze stacja i wykonaj synchronizacje.

4 Statistiky

Vybrat
gasové 2026-09-22 —— 2026-09-30
obdobi

Vybrat  Vsichni
Eks port zapisow ulivatele  uzivatelé sty

Na karcie Historia tadowania dotknij Eksportuj zapisy i wybierz Excel lub
PDF. Format Excel stuzy do dalszego przetwarzania danych, a PDF do ich .

P . Celkova spotfeba: Okwi Celkovy &as: Oh Tmin
przegladania i drukowania. Ut 22 elekttinu: O (§

sn: 1026041

2026-09-25 09:55
ceni:  2026-09-25 09:56

Cas
Ca

Usuwanie zapisow

sn: 102604133
Przycisk kosza usuwa wszystkie historyczne zapisy w aplikacji mobilnej, a Covd apttoiai O Celkouy &as: Oh Tmin
. . P . . L .. . Uget za elektfinu: O

nie tylkg aktualnie wyswietlane pozycje. Zapisy w pamieci stacji fadowania i 2020-00.25 0062
pozostajg zachowane. Cas ukonéen:  2026-09-25 09:53

sn: 1 Excel

Celkova n

Uéet za. PDF

Uwaga: Przed usunieciem historii zalecamy wyeksportowanie zapisow.




Przeglad aplikacji

Przeglad stacji tadowania

Powiadomienia

Strona gtéwna

Szczegdty stacji tadowania

Wstecz

StanWi-Fi |

Ustawienia Wi-Fi

Stan Bluetooth
potacz/roziacz

Szczegoly tadowania

Statystyki

Nazwa stacji tadowania

Liczba faz

tadowarka EV (oY

Dodaj stacje tadowania

102509040563 ‘
102509040563

< Ustawisnia stosu tadowania D

102509040563

Nazwa urzadzenia -

|_Prad tadowania on
Liczba faz Moc jednofazowa |
Podiaez i faduj

Vsun urzadzenie

Usun stacje tadowania

Udostepnij urzadzenie innym

Korekta daty | godziny =
— Udostepnic fadowarke

Dodane stacje tadowania

Profil

Ustawienia

Nazwa stacji tadowania
Stan

Uruchom/wstrzymaj tadowanie

Stan odblokowania
Kod PIN odblokowania

Informacje o stacji tadowania

Maksymalny prad tadowania

tadowanie bez autoryzacji

Ustaw date i czas




Kontrola temperatury

Wtyczka zasilania z czujnikiem
temperatury

Wewnatrz wtyczki zasilania znajduje sie czujnik temperatury.
Czujnikiem tym jest termistor o ujemnym wspotczynniku
temperaturowym (NTC), ktéry reaguje w czasie rzeczywistym na
zmiany temperatury wtyczki zasilania.

21:53 WT
10.06.2025

21:53 WT
10.06.2025

Przegrzanie
[o10

Sprawdz, czy wtyczkal
gniazdko elektryczne sg
dobrze potaczone.

Tempe.ratura Sprawdz $rednice kabla
w cza5|e_ gniazdka
rzeczywistym

SN:302502080123 A1 2502080123

Total: 999999.99kWh 99999.99kW

Tryb tadowania Stan btedu

Proces regulacji temperatury

®  Jedli temperatura wtyczki zasilania osiggnie 95 °C przez 10 sekund, aktywuje sie ochrona temperaturowa,
tadowanie zostanie przerwane, a na wyswietlaczu LCD pojawi sie btad przegrzania.

@ Po schtodzeniu wtyczki zasilania do 75 °C lub nizej przez 10 sekund urzadzenie automatycznie wznowi
tadowanie.

Usuwanie usterki

® Sprawdz, czy wtyczka zasilania jest pewnie wsunieta do gniazda i ma dobry kontakt.
®  Sprawd? przekréj przewoddw gniazda.

®  Nie wystawiaj urzadzenia na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych, ale jednoczesnie niczym go nie
przykrywaj.




Instalacja

Uchwyt scienny

Kotki rozporowe

FEr
r Wkrety samogwintujace
~

Procedura instalacji

Krok 1: Przytéz uchwyt $cienny do sciany w wybranym miejscu i otéwkiem zaznacz potozenie dwodch gérnych
otwordw na sruby.

Krok 2: Odioz uchwyt na bok i wywier¢ zaznaczone otwory. Wtéz kotki do otwordw i przymocuj uchwyt scienny
do sciany za pomoca dostarczonych srub.

Krok 3: Wsun skrzynke sterujaca tadowarki do uchwytu od gory, az zatrzasnie sie w bocznych zaczepach i bedzie
stabilnie osadzona.

Zalecana wysokos$¢ montazu

Zamontuj uchwyt tak, aby $rodek tadowarki znajdowat sie 110
cm nad poziomem podtogi. Dzieki temu kabel bedzie swobodnie
zwisat bez dotykania podtoza, a dostep do ztacza bedzie

wygodny.

Wymagania dotyczace powierzchni Uchwyt nadaje sie do
montazu na:

Betonie lub cegle - uzyj dostarczonych kotkdw i $rub
Plycie gipsowo-kartonowej - nie uzywaj dostarczonych
kotkow; uzyj kotkdw do $cian pustych dobranych do
catkowitej masy tadowarki i kabla

90-120 cm

INCORRECT



Rozwigzywanie problemoéw

W przypadku usterki urzadzenie jest automatycznie chronione. Informacje o usterkach i sposoby ich rozwiazania

Informacje o
usterce

Sposéb rozwiazania

Wskaznik LEDani @
wyswietlacz LCD [
nie $wiecg

LED $wieci, a LCD [ ]
nie Swieci

Brak sygnatu z [ J
pojazdu

przez dtuzszy czas @
Btad uziemienia [ J
Kod: 0001

Btad RCMU [ )
Kod: 0002

Przepiecie L
Kod: 0004 [ ]
é?:;)lct.:iskie na- PY

ieci

Kod: 0008 e
Prad uptywowy (]
Kod: 0010 [ ]
Nadprad L]
Kod: 0020 [ ]
Napiecie CP L
Kod: 0040 [ ]
Zwarcie

Kod: 0080 ¢
Przegrzanie L
Kod: 0100 [ ]
Btad diody EV [}
Kod: 4000

Konserwacja

Sprawdz, czy zasilanie i instalacja elektryczna sa w porzadku.

Sprawdz, czy nie zadziatat wytacznik nadpradowy; po usunieciu usterki wtacz go
ponownie.

Przewdd potaczeniowy wyswietlacza LCD jest poluzowany albo wyswietlacz LCD
jest uszkodzony.

Bateria pojazdu jest petna, pojazd jest w trybie opdZnionego tadowania (rezerwac-
ji) albo ztacze tadowania nie jest prawidtowo podtaczone.

Odfacz i ponownie podiacz zfgcze tadowania.

Urzadzenie nie jest uziemione; sprawdz przewdd zasilajacy, uziemienie i pra-
widtowe podtaczenie zasilania.

Modut RCMU jest uszkodzony i urzadzenie nalezy przekazac producentowi do
naprawy.

Sprawdz, czy przewdd wejsciowy jest prawidtowo podtaczony.
Sprawdz, czy napiecie wejsciowe nie jest nieprawidtowe.

Sprawdz, czy przewod wejsciowy jest pewnie podtaczony.
Sprawd?z, czy napiecie zasilania wejsciowego miesci sie w dopuszczalnym zakresie.

Sprawdz, czy ztacze fadowania i jego kabel nie sg uszkodzone lub mokre.
Aby przywrécic dziatanie, odfacz urzadzenie od zasilania i podfacz je ponownie.

Sprawdz, czy ztacze tadowania jest prawidtowo podfgczone.
Sprawd?, czy fadowarka poktadowa dziata prawidtowo.

Sprawdz ztacze fadowania i gniazdo tadowania pojazdu elektrycznego.
Odtacz i ponownie podtacz ztacze tadowania.

Sprawd?, czy ztacze fadowania i jego kabel nie sg uszkodzone lub mokre.

Sprawdz, czy wtyczka i gniazdo maja pewny kontakt.
Sprawdz, czy przewdd zasilajgcy ma odpowiedni przekrdj zyt.

Bfad diody sygnatu CP po stronie pojazdu. Sprawdz pojazd albo przejdz do menu
ustawien i aktywuj tryb CP.

® Sprawd?, czy pofaczenia na ziaczu wejsciowym maja dobry kontakt i czy nie wykazujg nieprawidtowosci.

®  Jedli ztgcza zawilgotniejg, przed uzyciem pozostaw je do wyschniecia.

® Gdy urzadzenie nie jest podigczone, zawsze zatoz kapturki ochronne.




Utylizacja (dyrektywa WEEE) Ten symbol oznacza, ze zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego
g nie wolno wyrzucac jako niesortowanych odpadéw komunalnych. Przekaz go do wyznaczonych punktow
zbiorki w celu prawidtowego przetworzenia, odzysku i recyklingu zgodnie z lokalnymi przepisami.

Lista kontrolna - przed pierwszym uruchomieniem

Przed pierwszym podtaczeniem tadowarki sprawdz wszystkie ponizsze punkty.

Zasilanie sieciowe

Gniazdo jest uziemnionym 3-fazowym gniazdem CEE 16 A, 400 V, 5-pinowym (czerwonym)
Wszystkie fazy i przewdd ochronny (PE) s3 prawidtowo podtaczone

Wytacznik nadpradowy zabezpieczajacy gniazdo ma wartos¢ 16 A lub mniejsza

Stan gniazda

Brak widocznych $ladéw przypalenia, odbarwien lub stopionego plastiku

Wtyczka trzyma sie pewnie i nie ma luzu

Gniazdo podczas wczesniejszego uzytkowania nie wykazywato oznak przegrzewania

Prowadzenie kabla

Kabel prowadzony jest swobodnie, bez ostrych zagie¢ przy ztagczach

Kabel nie jest prowadzony pod drzwiami, przez okna ani po ostrych krawedziach
Kabel nie jest zwiniety podczas fadowania (catkowicie go rozwiri)

Otoczenie
Skrzynka sterujaca nie jest wystawiona na bezposrednie dziatanie storica ani przykryta przedmiotami
Miejsce jest wystarczajaco wentylowane — nie taduj w zamknietej, niewentylowanej przestrzeni

Ustawienie pradu

Przed pierwszym tadowaniem ustaw prad tadowania na 6-16 A

Przy kolejnych tadowaniach zwiekszaj go stopniowo w zaleznosci od mozliwosci wytacznika nadpradowego i
stanu gniazda

Nigdy nie przekraczaj znamionowej obcigzalnosci gniazda ani instalacji elektrycznej

Po pierwszych 10 minutach

Krotko dotknij obudowy wtyczki CEE i przedniej czesci gniazda

Ciepte w dotyku: stan normalny

Gorace lub niekomfortowe do utrzymania w dtoni: natychmiast przerwij tadowanie i przed dalszym uzyciem
sprawdz styki gniazda i wtyczki
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Megfeleloségi nyilatkozat

SECTRON s.ro. Josefa Savla 1271/12; 709 00 Ostrava; Czech Republic

kizérolagos felel¢sséglink tudatdban kijelentjik, hogy a termék: SECTRON NEXUS hordozhaté elektromosjarmu-
tolté — 16 A, 400V, CEE 5 polusu - Type 2,5/ 10 m, elektromos jarmUvek vezetéképes csatlakozassal torténd
toltésére szolgdld berendezés (EVSE), feltéve, hogy az lizemeltetési Utmutatonak és rendeltetésének megfeleléen
telepitik, karbantartjak és hasznaljak, biztonsagos, és megfelel az aldbbi cseh korményrendeleteknek:

118/2016. sz. cseh kormanyrendelet az egyes feszltséghatarok kozott lizemeld villamos berendezések
forgalmazasakor végzett megfeleléségértékelésrél (2014/35/EV)

117/2016. sz. cseh kormanyrendelet a termékek elektromagneses 6sszeférhetéségének forgalmazaskori
megfeleléségértékelésérdl (2014/30/EU)

426/2016. sz. cseh korményrendelet a radidberendezések forgalmazésakor végzett megfelelségértékelésrél
(2014/53/EV)

481/2012. sz. cseh korményrendelet egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben
vald alkalmazésanak korlatozasarol (2011/65/EU)

Tanusitott laboratériumok altal elvégzett vizsgalatok és az alkatrészgyartok altal szallitott tanusitvanyok alapjan

a fent emlitett berendezés megfelel az aldbbi szabvanyoknak és iranyelveknek: CSN EN 61851-1:2019 / CSN EN
62752:2016 + A1:2020 + Z1:2025 / CSN EN 61000-6-4:2007 + A1:2011 / CSN EN 61000-6-2:2005 / CSN EN 61000-3-
11:2000 / CSN EN 61000-3-12:2011 / ETSI EN 300 328 / ETSI EN 300 330 / ETSI EN 301 489 / RoHS

A terméken elhelyezett CE-jel6lés igazolja, hogy a termék megfelel a vonatkozé eurdpai miszaki és jogszabdlyi
el6irdsoknak és szabvanyoknak.

Kelt Ostravaban, 2026. majus 4-én ZW&M

Név és aldirds: Ing. Marek Zamarski, MBA
a SECTRON s.r.o. Ugyvezetd igazgatdja




Biztonsagi informaciok

Minden mds hasznalat helytelennek mindsul, és sulyos sériléshez vagy anyagi kdrhoz vezethet. A gyarté és az
értékesitok nem vallalnak felel6sséget a helytelen hasznalatbdl eredé karokért. llyen esetekben a készilékre
vonatkozd garancia is megszUnik.

FIGYELMEZTETES )

E figyelmeztetések be nem tartasa dramitéshez, tlizhoz, illetve a téltéberendezés vagy mas vagyontargy karoso-
daséhoz vezethet.

@® Ne csatlakoztassa a toltéberendezést semmilyen adapteren keresztul, és ne hasznéljon olyan hosszabbitot,
amelyet a gyarté nem ir eld vagy nem tintet fel ajanlott tartozékként.

@® Akészilék belsejében veszélyesen magas fesziltség van. Ne érintsen meg semmilyen feszltség alatt &ll6
alkatrészt.

® Atoltéberendezés nem rendelkezik sajat halozati kapcsoléval. A hédldzati oldalon telepitett védelmi eszkozok
a készulék tapelldtasrol valo levélasztasara is szolgélnak.

@ Telepités, izembe helyezés és hasznélat el6tt figyelmesen olvassa el ezt az Utmutatot.

® Ne telepitse és ne hasznalja a késziléket, ha sérilt. Minden hasznalat el6tt szemrevételezéssel ellendrizze a
készulék minden részét. Ha barmilyen sérllést észlel, ne haszndlja a készuléket.

@® Ha toltés kozben sérilés torténik, allitsa le a toltési folyamatot, és azonnal valassza le a toltéberendezést az
elektromos halézatrol, lehetdség szerint a f6 kismegszakitd vagy biztositék lekapcsoldsaval.

@® Agyartd nem vallal felel¢sséget az Gtmutatéval ellentétes hasznélatbol eredd hibakért, karokért vagy egyéb
kovetkezményekért.

®  Azelektromos berendezést kizarélag szakképzett személy javithatja és tarthatja karban. Szakképzett személy
az, aki rendelkezik az elektromos berendezések felépitésére, mikodésére és telepitésére vonatkozd isme-

retekkel és készségekkel, valamint biztonsagi képzésben részesilt a lehetséges kockdzatok felismerése és
megel&zése érdekében.

@ Sohane hasznélja a késziléket robbanéasveszélyes gézok vagy gazok kozelében. A készilék belsejében zajld
kapcsolasi folyamatok kis elektromos szikrakat hozhatnak létre.

@ Soha ne érintse meg a toltéberendezés érintkezéfellleteit. Ne helyezzen semmilyen targyat a toltécsatlako-
20k felUletébe.

@® Ne prébdlja sajat maga médositani vagy javitani a toltéberendezést. Ne nyissa fel a burkolatot, és ne tavolitsa
el a készulék fedelét, amig a készllék a hdldzathoz vagy a jarmlihoz csatlakozik. Ha a burkolat eltavolitdsa
szlikséges, azt csak hivatalos szerviz végezheti.

® Ne tévolitsa el a jeloléseket, figyelmeztetd szimbolumokat vagy a tipustablat.

®  Szigoruan tilos a toltéberendezéshez IEC 62196-2 csatlakozdval rendelkezd jarmveken kivil barmilyen mas
eszkdzt csatlakoztatni.

@  Csakajanlott tartozékokat hasznaljon, hogy elkerilje a készllék karosodasat, anyagi kart, személyi sérilést
vagy a hatalyos el6irdsok megsértését.

® Ovja a toltGberendezést attdl, hogy rahajtsanak, becsipédjon, dsszenyomaédjon vagy mas mechanikai sérilés
érje.




® Ovja a toltéberendezést, kiildndsen az elektromos csatlakozokat, kiilsé héforrasoktdl, szennyezédésektdl,
vegyszerektd| és tartds vizhatastol.

® Tartsa az elektromos csatlakozdkat, a dugét és az aljzatot szarazon és tisztan. Ne meritse a csatlakozokat
vizbe, és ne haszndlja a késziléket, ha az érintkezékben viz, szennyezédés vagy nedvesség taldlhato.

@ Atoltdcsatlakozok tisztitadsa el6tt valassza le a tapelltast. Csak erre a célra szolgalo készitményt hasznaljon.

@ Ha a készulék vizzel érintkezik, példaul toltés kdzbeni esében, a tokba vald visszacsomagolas elétt alaposan
meg kell szaritani.

@ Sohane hizza szét a készilék csatlakozoit, amig a készilék fesziltség alatt van, vagyis a jarm toltése koz-
ben. A terhelés alatti szétkapcsolds elektromos ivet, égési sériilést, személyi sérilést, a csatlakozd érintkezbi-
nek megégését vagy a toltdelektronika karosodasat okozhatja. El¢szor mindig éllitsa le a toltési folyamatot a
jarmU kezel6szerveivel.

® Ovja a dugodkat és elektromos aljzatokat a paratol és nedvességtél. A dugdkat és a jarmuoldali csatlakozot
mindig tartsa szarazon. A szétkapcsolt csatlakozok nem vizéllok. Hasznalaton kivil mindig fedje le Sket
véddsapkaval.

@  Akészulék hasznalatakor tartsa be az dsszes vonatkozd jogszabalyt és helyi korldtozast.

@ Tartsa be az elosztéhélozat izemeltetdje éltal eldirt esetleges regisztracios vagy bejelentési kotelezettsége-
ket.

@ Biztositsa, hogy a toltéberendezéshez csak olyan személyek férjenek hozz4, akik elolvastak ezt a hasznélati
Utmutatot.

® Neengedje, hogy gyermekek a csomagoloanyaggal vagy a toltéberendezéssel jatsszanak.

FONTOS FIGYELMEZTETES: ARAMUTES, ELEKTROMOS iV, EGESI SERULES VAGY

& ROBBANAS VESZELYE

Ne haszndlja a készuléket, ha sérllt, ha a toltékabel sérilt, vagy ha az elektromos telepités nem
megfeleld.

Gy6z6djon meg arrol, hogy az elektromos halézathoz valé csatlakoztatdshoz megfeleld csat-
lakozdkabelt hasznal.

AjarmUvet jol szell6z6 helyen, a jarmU gyartdjanak ajanlasai szerint toltse.

Ne modositsa a telepitett készliléket. Ezen utasftdsok be nem tartdsa haldlt vagy sulyos sérilést

okozhat.

& A KESZULEK KAROSODASANAK ES ARAMUTESNEK A VESZELYE

Ne haszndlja a készuléket esében vagy vihar idején.

Ne permetezzen vizet a készllékre. Ne tisztitsa nagynyomasu mosoéval vagy hasonld berendezés-
sel.

Toltés kozben ne mossa az elektromos jarmUvet. Ezen utasitdsok be nem tartdsa haldlt vagy
sulyos sérulést okozhat.

Termékinformaciok
Halbzati csatlakozoé és jarmicsatlakozo

CEES (16 A-3fazis) | () Type 2 (europai szabvany IEC 62196-2)




Termékleiras

A SECTRON NEXUS intelligens, hordozhato elektromosjarmi-tolté (IC-CPD, 2. toltési mod), amely 2-es tipusu
toltdaljzattal (IEC 62196-2) felszerelt jarmUvek toltésére szolgal, hdromfazisi 400V / 16 A halozatrdl. A hagyomanyos
toltdkdbelekkel ellentétben beépitett vezérld- és védbelektronikaval, valamint 2,4 hivelykes LCD-kijelzével
rendelkezik, amely valds idében jeleniti meg az aktudlis teljesitményt, az energiafogyasztast, a hémérsékletet és a
toltési elézményeket. A tlté legfeljebb 11 kW teljesitményt biztosit, a toltéaram pedig 6 és 16 A kdzott allithatd. A
maximalis biztonsagrol a beépitett B tipusu hibadram-védelem (AC 30 mA, DC 6 mA), az IP67 védettség és a —30
°C-tél 455 °C-ig terjedd széles Uzemi hdmérséklet-tartomany gondoskodik. A teljes korl tavvezérlés a SECTRON
NEXUS mobilalkalmazason keresztul, Bluetooth- vagy Wi-Fi-kapcsolattal érhetd el, RFID-kértyas, PIN-kodos és Plug
& Charge engedélyezési mddok tdmogatasaval. Professziondlis és kereskedelmi felhasznalashoz a tolté tdmogatja
az OCPP 1.6-) kommunikacids protokollt, és ModBus TCP-n keresztl dinamikus terhelésszabalyozast (Dynamic
Load Balancing) tesz lehetévé. A késziilék a CSN EN 62752:2016 + A1:2020 + Z1:2025 szabvény szerinti tanusitassal,
valamint CE és RoHS jeloléssel rendelkezik.

A csomag tartalma:

SECTRON NEXUS hordozhato IC-CPD elektromosjarmu-toltéd

Type 2 jarmUoldali csatlakozo az IEC 62196 szerint (eurdpai szabvany)
Haromfézisu CEE 400V, 16 A, 5 pdlusu dugd (piros)

Hordtaska

Fali tarté szerelési anyaggal

Gyors hasznalati Gtmutato (QSG)

Jarmikompatibilitas

A késziilék minden olyan elektromos és plug-in hibrid jarmiivel kompatibilis, amely az eurépai
szabvany szerinti Type 2 (IEC 62196) aljzattal rendelkezik.




MUszaki adatok

Bemeneti/kimeneti feszltség AC
Elektromos specifikaciok [SY 9 AC400V

Bemeneti frekvencia 50/60 Hz

Max. kimeneti teljesitmény haromfazisu, legfeljebb 11 kW (@

400V, 16 A)
Max. kimeneti aram 16 A (3 fazis)
Szabvény CSN EN 62752:2016 + A1:2020
+71:2025
El6irdsoknak valé megfelelés CE, RoHS
Tulfeszlltség-védelem Igen
Alulfesziltség-védelem lgen
Tulterhelés-védelem lgen
Rovidzérlat-védelem Igen
Szivargéaram-védelem lgen
Talmelegedés-védelem lgen
LED-jelz6k Igen
LCD-kijelz6 2,4 hiivelyk
Maradékaram-védelem Type B (AC 30 mA, DC 6 mA)
Toltéaram beallitasa Igen
Wi-Fi/Bluetooth Igen (2,4 GHjérr:?x. EIRP < 20
Reléérintkezék 6sszeragadasanak
érzékelése Igen
RFID-tdmogatas Igen (13,56 MHz)
Vedettség Pe7
Uzemi hémérséklet -30 °C és +55 °C kdzott
Uzemi paratartalom <95% RH
m:;.a(gzgni tengerszint feletti <2000 m
Hutés Természetes léghtités
Készenléti fogyasztas <3W

WEGENTEINEIETNE ECUG Toltokabel 5m/10m

Vezérl6doboz mérete Mx5zxMé =200 mm x 90 mm x

52 mm
Tomeg <3,0kg
Szin Fekete

Anyag PC (égésgatolt, UV-allo)




Hasznalati utasitas
Attekintés

2-es tipusu toltocsatlakozo

Halo6zati csatlakozo

16 A CEE
LCD-kijelzd
Erintégombok
RFID-olvaso
LED-jelz6k

Készenléti Beallitasi
mod mod

Allapot Tapellatas bekapcsolva

‘)

Pulzdl Folyamatosan
vilagit

Fényjelzé —> —>
Folyamatosan Folyamatosan

vilagit vilagit

e

Meteor

Utemezett Varakozas Toltés
toltés a jarmii jelére befejezve

Allapot

jelzé 3 ]
Pulzal Folyamatosan Villog
vilagit
Meteor Meteor

r'\
o o A 1| ‘1 A
U



Erint6 kezel6gombok

Bal / fel /,,-" gomb

Jobb /le/,+"gomb

Menii / OK gomb

LCD-kijelz6

A készulék LCD-kijelz6jén megjelenithetd az allapot, a biztonsdgi figyelmeztetések, a toltési naplok és a bedllitasok.

a 8s id6 21:53 KEDD i .

Datum és idé 10.06.2025 A Allapotikonok

Terheléselosztas 3 1 20 Wh Aktua!|san leadott
(fazisok — aram) ° energia
03:06:27 Toltési ido
Toltési
fazisok szama ® 15A/16A Toltoaram / bedllitott
aram
SN (sorozatszam) SN:302502080123 A1l Szoftververzié

Total: 999999.99kWh

Osszes energia 4 CP-fesziiltség

lkon Jelentés Ikon Jelentés

Bluetooth aktivalva Utemezés aktivalva

- Bluetooth csatlakoztatva PIN-zar aktivalva

OCPP levalasztva

Wi-Fi adatatvitel OCPP csatlakoztatva

20D e

‘?' Wi-Fi csatlakoztatva
L~
>
é Foldelés csatlakoztatva




Allapot kijelzése

53 KEDD
10.06.2025

0.0/16A

SN:302502080123
Total: 999999.99kW

0.0/16A

SN:302502080123
Total: 999999.99kWh

0.0/16A

SN:302502080123
Total: 999999.99kW

21:53 KEDD
10.06.2025

31.20 «wh

03:06:27
® 15A/16A

Toltési készenléti mod
Erintégomb
Nincs reakcio

Belépés a [Toltési el6zmények] oldalra.

Belépés a [Beallitasok] oldalra; ha a PIN aktiv, belépés a
[Feloldas] oldalra.

Utemezett toltés

Az RFID-kartya érintésével, az alkalmazassal vagy a PIN megaddsaval dtugorhato
a toltési visszaszamlalas.

Erintégomb

Nincs reakcio
Nincs reakcié
Belépés a [Feloldas] oldalra, feloldas és a toltés inditasa.

Varakozas a jarmii jelére

A jarm( jelére varakozés kozben az 1. 1épés (zold kor) folyamatosan vilagit, a 2.
[épés villog.

Erintégomb

Nincs reakcié
Nincs reakcié
Nincs reakcid
Toltési mod 1
Erintégomb
Nincs reakcié
Belépés a [Toltési mod 2] oldalra.

Nincs reakcio



Allapot kijelzése

21:53 KEDD
10.06.2025

L1

SNi302502080123

21:53 KEDD
10.06.2025

31.20 «wn

03:06:27
0.0/16A

SN:302502080123 A
Total: 999999.99k

21:53 KEDD
10.06.2025
Szivargési hiba
[0010]
Ellendrizze, hogy a jarml
csatlakozdja és a kabele
sériilt vagy nedves-e.

Huizza ki a csatlakozokat
és javitsa a probléemat.

SN:302502080123 A1B_2
Total: 999999.99kWh 9

Toltési mod 2
Fesziltség, aram, toltési teljesitmény és hdmérséklet megjelenitése.
Erintégomb

Belépés a [Toltési mod 1] oldalra.
Nincs reakcié

Nincs reakcio

Toltés befejezve
Energiafogyasztas és teljes toltési idé megjelenitése.
Erintégomb

Nincs reakcio
Nincs reakcio

Nincs reakcio

Hibaméd
Hibainformacidk, hibakddok és megoldasok megjelenitése.
Erintégomb

Nincs reakcio

Nincs reakcio

Belépés a [Beallitasok] oldalra; ha a PIN aktiv, belépés a
[Feloldas] oldalra.



Kijelz6beallitasok

| Kinyit
,adjamega
PIN-kédot

RFID-kartyaval vagy

alkalmazassalis
feloldhato.

| Nyelv

English
Cestina
Ostravstina
Slovenstina
Polski

W ETVEL
Deutsch

1/2

| Beallitasok

Nyelv
Datum és id6
# Kijelzs
PIN-kéd beallitasa

Aramszabalyozas
Fenntartas

2 T5Itési mod
Foéldelés kivalasztasa

1/2

| Nyelv

Slovintina
Chorvatstina
Frangais

Italiano

Espafiol
Portugués

Dansk

2/2 -

| Beallitasok

Oltési el6zmények
RFID-kezelés
& WiFi
Terheléselosztas

O Gydribedllitasok
® Atolt6rél

@ Kilépés

Gombfunkciok leirasa

A kurzor felfelé vagy balra mozgatasa; az elem narancssargaval kiemel6dik. Ha az adott
beallitas szamérték, a gomb az érték csokkentésére szolgal.

A kurzor lefelé vagy jobbra mozgatasa; az elem narancssargaval kiemelédik. Ha az adott
beallitas szamérték, a gomb az érték novelésére szolgal.

A narancssargaval kiemelt elem kivalasztasanak megerésitése. Ha a beallitas be/ki tipusu, a
gomb a funkcio be- vagy kikapcsolasara szolgal.

| Datum ésidé | Kijelz6 | PIN-kéd bedllitasa
Ev 2025 Fényesség PIN-kéd

. 03 engedélyezése
Hénap .
24

Nap

Ora 17
Perc 03
Mésodperc

70 %

1dé 10 min.

Kikapcsolt LED ‘e




Datum és ido

Ha a késziiléket el6szor haszndlja, vagy tdbb mint 20 napig nem hasznalta, bekapcsolas utan
allitsa be a datumot és az id6t. A helytelen idd befolyasolja az Gitemezett toltés funkciodjat.
Kijelzé

Az LCD-kijelz6 fényereje 10 % és 100 % kozott allithatd. Ha a beallitott késleltetési id6 alatt nem érint meg
gombot, a képerny6 kikapcsol. Ha az Off-LED funkcié be van kapcsolva, a LED-jelzé a kijelzével egyiitt kikapcsol.

PIN-beallitas
Haa PKI_I:I be van kapcsolva, a Mendi eléréséhez meg kell adni a PIN-kédot, és az dllapotoldalon megjelenik az
ikon g -

Ha elfelejti a PIN-kodot, érintse meg a gombot, hasznaljon RFID-t vagy alkalmazast a felolddshoz, majd a
beallitdsok meniben Iépjen a [PIN-beallitas] oldalra, és kapcsolja ki vagy allitsa vissza a PIN-t.

Aramerésség-szabalyozas Arambea’"l’tés

B Max. aram Allitsa be a megfeleld toltéaramot az elektromos haldzat kapacitasa szerint; az
aram 1 A lépésekben dllithato.

1A c——— 6A

15A

(max. 16 A)

| Utemezés Foglalas Toltési mod
Csatlakoztasd (]

és toltsd

Engedélyezés @@
Kezdésiidé  00:00
Befejezésiidé 12:00
Toltés leallitasa @@

e
23:00-07:00
DOOOPCOV

Ha aktiv, a t6ltés (RFID nélkiil)
azonnal megkezdédik,

o amint az elektromos jarmdvet
hétfé csatlakoztatjak a tolt6hoz.
vasarnap

PROOPOE
[1] p=}

Utemezett toltés

Héarom toltési Utemezés allithatd be a kezdési és befejezési idd kozott. Ha a toltés befejezése
funkcié be van kapcsolva, a toltés a befejezési idépontban sziinetel; ellenkezd esetben az
akkumulator teljes feltoltéséig folytatddik, a hét napjaira vonatkozo beallitasok szerint. Az
litemezés bekapcsoladsa utan az allapotoldalon megjelenik az ikon 6 .

Toltési mod
A Plug & Charge funkcié bekapcsolasa utan a jarmuicsatlakozo csatlakoztatasat kovetéen tovabbi
engedélyezés nélkil azonnal megkezdheti a toltést.




| Toltési elézmények

Energia Allapot

END
20.TkWh 5400

20
23:45 4nism_10.5kWh

| Foldelés kivélasztasa

Engedélyezés

Csak kivéte

kapcsolj
haatoltéallomas
instabil dramforrashoz
csatlakozik.

CP méd (]
| RFID-kezelés

Nem. ID Engedélyezés
EB D9:79:5E:4A

B3 D9:79:5E:4A

E) 00:00:00:00

RFID-kezelés

Toltési el6zmények

A készUlék legfeljebb 30 bejegyzést tud tarolni, amelyek a bal és jobb
gombokkal tekintheték meg (vigye rd a narancssarga kurzort, majd érintse meg
a gombot).

Megjegyzés: 30 toltési bejegyzés utan a legrégebbi bejegyzések fokozatosan
feltlirédnak.

A bejegyzések szinkronizalhatdk a SECTRON NEXUS mobilalkalmazéssal. Az
Utmutatot a Toltési elézmények és adatszinkronizalds cimU fejezetben taldlja.

Foldelés kivalasztasa
Ha a tolté foldeletlen vagy rosszul foldelt elektromos héldzatban van telepitve, a
foldelés kikapcsolhato.

CP méd meghatdrozott jarmtimodellekkel valé kompatibilitds biztositasara
szolgal, amelyek EV-didda hibat jeleznek. Bekapcsoldsaval lehetévé valik a normal
toltés.

| WiFi

| Terheléselosztas

Engedélyezés @@ ModBusTCP @@
= ALPHA-03

1P:192.168.1.100 Amikor aModBus TCP

engedélyezve van,
az APP funkcié le
YELRUIEN

OCPP1. 6-J L]
ChargelD: EA30250208
URL: 0123

ws://

Az RFID-kértydk hozzdadhatok vagy deaktivalhatok; legfeljebb hat kdrtya adhatd hozza és tarolhato.

RFID hozzaadasa: Hagyja a kurzort az ID opcién, majd a

gomb megnyomadsa utan az ID narancssargéra valt.

Ezutdn érintse az Uj kdrtyat a toltd olvasdfellletéhez.

A Wi-Fi-kapcsolat vagy az OCPP-kommunikdcié haszndlatdhoz kapcsolja be a megfelel6 kapcsolot a t6lt6
bedllitdsaiban. Minden tovdbbi bedllitdst a SECTRON NEXUS mobilalkalmazdsban kell elvégezni.




Terheléskezelés

A készilékkel ModBus TCP-n keresztil lehet kommunikalni Wi-Fi médban. A terheléskezelés bekapcsoldsa utan az
aktivalt kommunikacios médon keresztil szabalyozhatja az dramot a toltési folyamat soran.
Megjegyzés: A terheléskezelés bekapcsoldsa utan az alkalmazas nem tud csatlakozni a toltékhoz.

Toltés inditasa
1. Csatlakoztassa a tolté halozati dugdjat egy foldelt aljzathoz, és véarja meg, amig a készulék készenléti médba
1ép.
2. Csatlakoztassa a készllék csatlakozojat a jarma toltéportjahoz.

3. Lépjen afoglaldsi oldalra (ha a foglalds engedélyezett). A toltésig tartd visszaszamlalds atugrasahoz érintse az
RFID-kartyat, hasznélja az alkalmazast vagy adja meg a PIN-t.

4. Vérja meg ajarmU engedélyezé jelét, majd a készulék toltési moédba lép.

21:53 KEDD 3 21:53 KEDD = 21:53 KEDD =
10.06.2025 n o 10.06.2025 oo 10.06.2025 L a

31.20 «wh

03:06:27
® 15A/16A

3
°

SN:302502080123 A1B SN:302502080123 A1B_2.5 §N.302502080123
Total: 999999.99kWh ¢ Total: 999999.99kWh 9.0V Total: 999999.99kWh

Toltés befejezése

1. Allitsa le a toltési folyamatot a jarma kezelGszerveivel; ezzel a jarm( toltécsatlakozojanak retesze kiold.

2. El6szor a jarmiihoz csatlakoztatott csatlakozot hiizza ki, majd huizza ki a dugot a haldzati aljzatbdl vagy
toltéallomésbol.




SECTRON NEXUS mobilalkalmazas

1.

2.

SECTRON

Alkalmazas telepitése

Toltse le és telepitse az alkalmazast a Google Play vagy az App Store druhazbol.

Engedélyezze a Bluetooth funkciét okostelefonjan vagy tablagépén, és adjon
helyhozzaférési engedélyt az SECTRON NEXUS alkalmazasnak.

SECTRON NEXUS

MOBILALKALMAZAS

Regisztracio

Az alkalmazas hasznélata elétt regisztralnia kell.

Megjegyzés: Regisztracio nélkiil az alkalmazas technikailag nem hasznalhaté.

Kérjuk, figyeljen az alkalmazasban kezelt adataira vonatkoz6 adatvédelmi szabalyokra.

Nyissa meg az SECTRON NEXUS alkalmazast, a jobb
felsé sarokban valassza ki az alkalmazas nyelvét, majd
kattintson a Regisztracié gombra (6. dbra).

Adja meg e-mail-cimét és kattintson a

Kod lekérése gombra. E-mailben kap egy 6 jegyii
kédot. Irja be a kodot az Ellendrzé kéd mezébe.
Adjon meg biztonsagos jelszot, amelyet elmenthet
jelszékezelébe vagy megjegyezhet.

Kattintson a Regisztracié gombra. Felhasznaloi fidkja
Iétrejon, és automatikusan bejelentkezik az alkalma-
zésba. (7. abra)

A t6lt6 parositasa

A tolto elészor Bluetooth-on keresztil csatlakozik. A
kapcsolat létrejotte utan a wallbox Wi-Fi-n keresztul
csatlakoztathato.

1.

Kapcsolja be a toltét, és tartsa az okostelefont vagy tabla-
gépet a hatétavolsagan beldl.

Inditsa el az alkalmazast, és érintse meg a QR-kod
szimbolumot vagy a plusz szimbélumot a jobb felsé
sarokban (8. &bra).

Olvassa be a tolt6 QR-kodjat, amely a Gyors hasznalati
Utmutatoban (QSG) taldlhato.

A QR-kod beolvasasa utdn adja meg a 6 jegyii PUK-ko-
dot és kattintson a Hozzaadas megerésitése gombra
(9. dbra).

Az alkalmazéds megkeresi a toltét, és automatikusan
hozzaadja.

Megjegyzés: Engedélyezze az alkalmazas altal kért
kamera- és helyhozzaférést. Ezen engedélyek nélkiil
a kéod nem olvashaté be, és a tolté nem keresheté

meg.

Magyar v

SECTRON

Eifogacom

Bejelentkezés

Adatvédelm iranyelvek

< Bejelentkezés

Regisztracio

Kéd kérése

Regisziricio Elfelejtett jelsz6?
6.4bra 7. 4bra
EV t5its ® < Eszkéz hozzaadasa
Sorozatszam
etk acja meg 1046 12 sz8mieqyd sorozatszamst.
PUK
oo}
[OKH
Erintse meg az ikont és olvassa be a
hasznalati tmutato hatoldalan léve
QR-kédot
8.4bra 9.4bra




Csatlakozas Wi-Fi-hez

Amint a tolté Bluetooth-on keresztill csatlakozott, megjelenik az alkalmazas attekintésében. A to1t6 meglévé Wi-Fi
hélézathoz csatlakoztatdsahoz kovesse az alabbi lépéseket:

1. Vdlassza ki a toltét az alkalmazaés attekinté oldalan (10. dbra).

2. Erintsemega

3. Wi-Fi szimbélumot.Adja meg Wi-Fi haldzatanak

4. nevét és jelszavat, majd kattintson az OK gombra. (11. dbra).A t6/t6 megprobal csatlakozni a megadott
adatokkal.

5. Amikor a tolté csatlakozott a Wi-Fi hdldzathoz, a tolté kijelzéjén vildgitani kezd a

Wi-Fi szimbolum. Nyissa meg a tolt6 \Wi-Fi menUjét annak ellenérzéséhez, hogy csatlakozott-e a
halézathoz.Térjen vissza az alkalmazas attekintéséhez a

7. balfelsé nyil megérintésével, majd frissitse a nézetet felllrd| lefelé hizissal az alkalmazasban.

8. Atolt6 akkor csatlakozik Wi-Fi-hez, ha az attekinté oldalon,Online” dllapot lathatd, és az llapotoldalon a Wi-
Fi szimbolum kék (12. dbra).

Megjegyzés: Hagyja bekapcsolva a DHCP kapcsolét az IP-cim automatikus kiosztasanak

engedélyezéséhez.
< 102509040563 & R 4
< WiFi beallitas EV t6lt6 ®
i
Wit neve faemea et : 102509040563
Wifi jelszo A g a WiFi jelsz Oniine
Toltés készenlétben
102509040563
= & >
B
DHCP (/‘
Totési id6: 0 h O m
[Z] @ 4 8

0A OkwW OkWh 28°C

Ez a hénap
© Toltési idé 0dOoOhOm
& Vilamos energia 0 kWh

Villanyszamla - &

10. dbra 11. 4bra 12. dbra
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Az OCPP-kommunikacio beallitasa

A tolté kiils6 OCPP-backendhez valé csatlakoztatdsdhoz elészor csatlakoztassa a toltét Wi-Fi hdlézathoz, majd
éllitsa be az OCPP-paramétereket a SECTRON NEXUS mobilalkalmazasban.

Parositsa a toltét a SECTRON NEXUS mobilalkalmazassal Bluetooth-on keresztdl.
Csatlakoztassa a toltét Wi-Fi halozathoz a Csatlakozas Wi-Fi-hez cimU fejezetben leirtak szerint.
A Bluetooth-kapcsolat Iétrejotte utdn nyissa meg a tolté részletes nézetét.
Nyissa meg a Beallitdsok mentt (fogaskerék ikon).
Az OCPP részben adja meg a kovetkezdket:
« Az OCPP-rendszer Uzemeltetdje dltal kiosztott ChargelD (a to1t6 azonositoja az OCPP-backendben).
« Az OCPP-szerver URL-cime.

- WS vagy WSS protokoll hasznalhato.

— Az URL-nek tartalmaznia kell a portszamot.

- Az URL-nek,/"karakterrel kell végzédnie.
6.  Mentse a bedllitasokat.
7. Kapcsolja be az OCPP funkciot a tolté LCD-kijelzéjén.

Lk wnN =

Példak URL-cimekre:
wss://cpc.ema.sectron.cz:443/sectron/
ws://cpc.ema.sectron.cz:80/sectron/

Megjegyzés: Az OCPP bekapcsoldsa utdn a tolto a kiilsé OCPP-backenddel kommunikal. Eléfordulhat, hogy a
mobilalkalmazas tobbé nem hasznélhatd a készuilék bedllitasara és vezérlésére, és a toltd offline allapotuként
jelenik meg az alkalmazasban. £z a készulék szokasos mikddése OCPP hasznélata esetén.

< Charger Settings ® < OCPP Settings
Device name 102604133789 Enter ChargelD
Current 16A
Enter URL
Number of phases Three-phase

Plug in and charge

Remove device
Save

Synchronize date and time

Share charger

Remaining shares 30

OCPP Settings

Scheduled Charging Settings

Electricity Price Settings




Toltési el6zmények és adatszinkronizalas

A toltéallomas sajat memoridjaban legfeljebb 30 toltési bejegyzést tarol. Ha a memadria megtelik, az Uj
bejegyzések fokozatosan felllirjdk a legrégebbieket. A tarolt bejegyzések szinkronizaldssal dtviheték a SECTRON
NEXUS mobilalkalmazasba.

feltlirodtak. Az alkalmazésban tarolt elézmények a felhasznaloi fiokhoz kapcsolddnak, és mésik mobileszkdzon is
elérhetdk, ha ugyanabba a fiokba jelentkezik be.

Bejegyzések szinkronizalasa

Ha a telefon toltés kozben a Bluetooth hatdtavolsagan kivilre kerdl, vagy a kapcsolat megszakad, az
Ujracsatlakozas utan szinkronizalja az elézményeket.

1. Kapcsolja be a toltéallomast és a telefon Bluetooth-funkciojat.

2. Nyissa meg a SECTRON NEXUS alkalmazast, és csatlakozzon az dllomashoz. Tartsa a telefont
hatoétavolsagon belil.

3. Azallomas adatlapjan koppintson a Statisztikak megtekintése gombra, majd nyissa meg a Toltési
el6zmények lapot.

4. Koppintson a kuka gomb felett taldlhato, kor alaku nyillal jelolt kék gombra.

5. AToltési bejegyzések szinkronizaldsa parbeszédablakban koppintson az OK gombra.

6. Vérja meg a szinkronizalads befejezését. Az adatétvitel soran a telefon maradjon csatlakoztatva az
alloméshoz.

elétt atkerdljenek az alkalmazasba.

El6zmények megtekintése 252 = .
X . 4 Statistiky
A Toltési el6zmények lapon allitsa be a kivant idészakot, és sziikség esetén
vélassza ki a felhasznalot. A bejegyzések az energiafogyasztést, a teljes toltési HistgeineRenis  Statistignakisnt
id6t, valamint a kezdés és a befejezés idépontjat mutatjék. Vybrat
Ha egy bejegyzés nem lathato, ellendrizze a bedllitott idészakot és a casove 2026-09-22 —— 2026-09-30

obdobi
kivalasztott felnasznalét. Ezutan ellendrizze a kapcsolatot az dllomassal, és

5 i izala Vybrat Vaichni Exportovat
végezze el a szinkronizalast. wost [l L

Bejegyzések exportalasa

sn: 1026041

Celkova spotieba: Okwi Celkovy ¢as: Oh 1min

AToltési elézmények lapon koppintson a Bejegyzések exportaldsa gombra, Ut 22 elekttinu: O (§
és valassza az Excel vagy PDF formatumot. Az Excel az adatok tovabbi
feldolgozésara, a PDF megtekintésre és nyomtatasra alkalmas.

2026-09-25 09:55
ceni:  2026-09-25 09:56

sn: 102604133789
. z . e Celkova spotfeba: Okwi Celkovy &as: Oh Tmin
Bejegyzések torlése Geat a ook O
A kuka gomb az dsszes korabbi bejegyzést torli a mobilalkalmazasbdl, nem s lincan:2020-08-28 850 @
csak az éppen megjelenitett tételeket. A toltéallomas memoridjaban tarolt
bejegyzések megmaradnak. =4 s
boni B ‘

Cas zaha,

Figyelem: Az el6zmények torlése el6tt javasoljuk a bejegyzések exportalasat.




Alkalmazas attekintése

Tolt6ék attekintése

EV toit5. (D=

Tolté hozzaadasa

‘ Hozzaadott toltok

102500040563

Ertesitések _l
Kezdélap | — Profil
s . ™ o Beallitasok
Tolt részletei T
. | Tolt6 neve
Vissza J
Wi-Fi allapot _— Allapot
Wi-Fi beallitasok I
Bluetooth allapot —* 7 F Toltés inditasa/sziineteltetése
csatlakoztatas/levalasztas |
| Feloldasi allapot
B ® & y Feloldo PIN-kod

Toltési részletek

odohom

o kwh

Statisztikak

< Settings ® Toltéinformaciok
Tolto neve —
feaseree 102508040563 — Maximalis toltéaram
Fazisok szama ppurent on
tumberehphases Single-phise et Toltés hitelesités nélkiil
g andchrs
Tolto eltavolitasa Famove Deies
O — Datum és id6 beallitasa
Eszk6z megosztasa masokkal =




Hémérséklet-felligyelet

Homérséklet-érzékelds halézati dugé

A halozati dugo belsejében hémérséklet-érzékels taldlhato. Ez az
érzékeld negativ hdmérsékleti egyltthatdju termisztor (NTC), amely
valds idében képes reagalni a hadlozati dugd hémeérséklet-valtozasaira.

21:53 KEDD
10.06.2025

21:53 KEDD
10.06.2025

Tulmelegedés

[0100]
Ellenérizze, hogy ahéalézati
csatlakozédugo és a
konnektor megfelel6en

érintkezik-e
V?Ios, Idg u Ellenérizze a konnektor
hémérséklet kabelének atmérgjet
SN:302502080123 A 02080123
Total: 999999.99kWh :999999.99kWh
Toltési mod Hibaallapot

Hoémérséklet-szabalyozasi folyamat

® Haa héldzati dugd hémeérséklete 10 masodpercig eléri a 95 °C-ot, aktivalddik a hévédelem, a toltés megsza-
kad, és az LCD-kijelzén tulmelegedési hiba jelenik meg.

® Miutdn a halozati dugd hémérséklete 10 masodpercig 75 °C-ra vagy az ala csokken, a készilék automati-
kusan Ujrainditja a toltést.

. 7 7 7
Hiba elharitasa
Ellendrizze, hogy a halézati dugd szorosan be van-e dugva az aljzatba, és megfelel®-e az érintkezés.
Ellenérizze az aljzat vezetékeinek keresztmetszetét.

Ne tegye ki a készlléket kozvetlen napsugarzasnak, ugyanakkor ne is takarja le.

Ellendriztesse a tapellatd haldzat dllapotat (a tapvezeték feszlltségét és biztositasat villanyszerelével).




Telepités

Fali tarto

Tiplik

Onmetsz6 csavarok

/-

Telepitési eljaras
1. 1épés: Helyezze a fali tartdt a kivant helyre a falon, és ceruzdval jeldlje meg a két felsé csavarfurat helyét.

2. lépés: Tegye félre a tartot, és furja ki a jelolt furatokat. Helyezze be a tipliket a furatokba, és régzitse a fali tartot a
falhoz a mellékelt csavarokkal.

3.1épés: Csusztassa a toltd vezérlédobozat felllrél a tartdba, amig be nem kattan az oldalsé rogzitdkapcsokba, és
stabilan a helyére nem kerdil.

Ajanlott szerelési magassag

A tartot ugy szerelje fel, hogy a tolté kdzepe 110 cm-rel legyen a
padloszint felett. lgy a kabel szabadon 16g, nem érinti a talajt, és a
csatlakozé kényelmesen hozzéférheté.

CHARGER + BRACKET

Feliiletre vonatkozo kdvetelmények - A tarté az alabbi
feliiletekre szerelheté:

. Beton vagy tégla - hasznalja a mellékelt tipliket és
csavarokat

90-120 cm

. Gipszkarton - ne hasznélja a mellékelt tipliket;
hasznaljon Ureges falhoz val, a tolt6 és a kabel teljes
tomegére méretezett tipliket

INCORRECT




Hibaelharitas

Hiba esetén a készllék automatikusan védelem ala kerdl. A hibainformacidk és a megoldasi modok az alabbiak.

Hibainformacié Megoldas

A LED-jelz6 és ® CEllendrizze, hogy a tapellatas és az elektromos elosztas rendben van-e.
az LCD-kijelz6 Ellendrizze, hogy nem oldott-e le a kismegszakitd, majd a hiba elhdritasa utan
nem vilagit kapcsolja vissza.

A LED vilagit, az LCD

S T Az LCD-kijelz6 csatlakozokabele meglazult, vagy az LCD-kijelzé sérdlt.
kijelz6 nem vilagit

Nem érkezett jel [} Ajérm(j}_ak&umu\étorg tgle van, a ja’rm}/ﬁ késleltetett toltési mdédban (foglalds) van,
Armiitdl vagy a téltéesatlakozo nincs m(_egfele_\_oe"n csatlakoztatva.
ajarmuto Huzza ki, majd csatlakoztassa Ujra a téltécsatlakozot.
Foldelési hiba @®  Akészilék nincs foldelve, ellenérizze a bemeneti tapkébelt.
Kéd: 0001 Ellendriztesse a foldelést és a tapvezeték helyes bekdtését.
RCMU hiba ; ) ' . '
PY . , s -
K6d: 0002 Az RCMU modul sérilt, ezért javitasra vissza kell kildeni a gyartonak.
Tulfesziltség @ Ellendrizze, hogy a bemeneti kdbel megfeleléen van-e csatlakoztatva.
Kod: 0004 Ellenérizze, hogy a bemeneti feszlltség nem rendellenes-e.
Alulfesziiltség @  Ellendrizze, hogy a bemeneti kabel megbizhatdan csatlakozik-e.
Kéd: 0008 Ellendrizze, hogy a bemeneti tdpfesziltség a megengedett tartomanyban van-e.

@ Ellendrizze, hogy a toltécsatlakozd és kdbele nem sériilt vagy nedves-e.

Szivargbéaram 2 adl = }
zlvarg A mUkodés helyredllitdsdhoz vélassza le a készlléket a tapellatasrél, majd csatla-

Kod: 0010 koztassa Ujra.

Talaram ® Ellendrizze, hogy a toltécsatlakozd megfeleléen van-e csatlakoztatva.

Kod: 0020 Ellendrizze, hogy a fedélzeti toltd megfeleléen mikodik-e.

CP-pin fesziiltség ® Ellendrizze a toltéesatlakozot és az elektromos jarmd toltéaljzatat.

Kod: 0040 Huzza ki, majd csatlakoztassa Ujra a téltdcsatlakozot.

Rovidzarlat ® Ellendrizze, hogy a toltdcsatlakozo és kabele nem sérilt vagy nedves-e

Kod: 0080 ! ’
Tdlmelegedés ® Ellendrizze, hogy a dugd és az aljzat megfeleléen érintkezik-e.

Kod: 0100 Ellendrizze, hogy a tdpvezeték vezets-keresztmetszete megfelel-e.

EV-diéda hiba ® (P+jel didda hiba a jarmU oldalan. Ellendrizze a jarmUvet, vagy Iépjen a beallitasi

Kéd: 4000 mendbe, és aktivélja a CP modot.




Karbantartas

@ Ellendrizze, hogy a bemeneti csatlakozd érintkezései jo allapotban vannak-e, és nem mutatnak-e rendelle-
nességet.

® Ha a csatlakozok nedvességet kaptak, hasznélat el6tt hagyja Sket megszaradni.

® Amikor a késztlék nincs csatlakoztatva, mindig helyezze fel a védésapkakat.

Artalmatlanitas (WEEE iranyelv) Ez a szimbolum azt jelenti, hogy az elektromos és elektronikus
berendezéseket élettartamuk végén nem szabad valogatatlan kommunalis hulladékként kezelni.
Kérjuk, adja le 6ket kijelolt gyujtéhelyen megfelel6 feldolgozas, hasznositas és Ujrahasznositas
céljabdl, a helyi el6irdsoknak megfelel6en.

Ellendrzé lista — az elsd Uzembe helyezés elbtt

A tolt6 elsd csatlakoztatésa eldtt ellendrizze az aldbbi pontokat.
Halozati tapellatas

Az aljzat foldelt, haromfazisu CEE 16 A, 400V, 5 polusu (piros)Minden fazis és a véddvezetd (PE)
megfeleléen van bekotve

Az aljzatot védd kismegszakité névleges értéke 16 A vagy kisebb

Az aljzat dllapota

Nincs lathato égésnyom, elszinezédés vagy megolvadt miianyagA dugo stabilan illeszkedik, nincs
holtjatéka

Az aljzat kordbbi hasznalat sordn nem mutatta tulmelegedés jeleit

Kabelvezetés

A kabel szabadon fut, a csatlakozéknal nincs éles megtorés
A kdbel nem vezet ajto, ablak alatt vagy éles peremen at

A kdbel toltés kozben nincs feltekerve (teljesen tekerje le)
Kornyezet

A vezérl6doboz nincs kozvetlen napsiitésnek kitéve, és nincs letakarva
A tér megfeleléen szell6zik — ne toltson zart, szell6zés nélkili helyen

Arambeéllitas

Az elsé toltés elott allitsa a toltéaramot 6-16 A kozéA tovabbi toltéseknél fokozatosan ndvelje az értéket a
kismegszakitd kapacitasa és az aljzat dllapota szerint

Soha ne lépje tul az aljzat vagy az elektromos telepités névlieges terhelhetdségét

Az elsé 10 perc utan

Roviden érintse meg a CEE-dugo testét és az aljzat eliils6 feliiletétKézmeleg: normal dllapot

Forré vagy kézben kellemetlendl tarthaté: azonnal allitsa le a toltést, és tovabbi hasznalat elétt ellendrizze az aljzat
és a dugo érintkezoit

MEGJEGYZESEK:
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Konformitatserklarung

SECTRON s.ro. Josefa Savla 1271/12; 709 00 Ostrava; Czech Republic

wir erkldren in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt: SECTRON NEXUS tragbares Elektrofahrzeug-Ladegerat
- 16 A, 400V, CEE 5-polig — Type 2,5/ 10 m, Ausristung zum Laden von Elektrofahrzeugen tber eine leitende

Verbindung (EVSE), sofern es gemal der Betriebsanleitung und seinem bestimmungsgemalen Zweck installiert,
gewartet und verwendet wird, sicher ist und den folgenden tschechischen Regierungsverordnungen entspricht:

Regierungsverordnung Nr. 118/2016 Slg. Gber die Konformitétsbewertung elektrischer Betriebsmittel zur
Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen bei der Bereitstellung auf dem Markt (2014/35/EV)

Regierungsverordnung Nr. 117/2016 Slg. Gber die Konformitétsbewertung von Produkten hinsichtlich der
elektromagnetischen Vertraglichkeit bei der Bereitstellung auf dem Markt (2014/30/EV)

Regierungsverordnung Nr. 426/2016 Slg. Gber die Konformitatsbewertung von Funkanlagen bei der
Bereitstellung auf dem Markt (2014/53/EU)

Regierungsverordnung Nr.481/2012 Slg. Gber die Beschrankung der Verwendung bestimmter geféhrlicher
Stoffe in Elektro- und Elektronikgeraten (2011/65/EU)

Auf Grundlage von Prifungen zertifizierter Labore und von den Komponentenherstellern gelieferten Zertifikaten
entspricht das oben genannte Gerét den folgenden Normen und Richtlinien: CSN EN 61851-1:2019 / CSN EN
62752:2016 + A1:2020 + Z1:2025 / CSN EN 61000-6-4:2007 + A1:2011 / CSN EN 61000-6-2:2005 / CSN EN 61000-3-
11:2000 / CSN EN 61000-3-12:2011 / ETSI EN 300 328 / ETSI EN 300 330 / ETSI EN 301 489 / RoHS

Die auf dem Produkt angebrachte CE-Kennzeichnung bestatigt die Konformitéat des Produkts mit den geltenden
europdischen technischen und gesetzlichen Vorschriften und Normen.

In Ostrava, am 4. Mai 2026
Name und Unterschrift: Ing. Marek Zamarski, MBA

Geschaéftsfuhrer der SECTRON s.ro. % M




Sicherheitsinformationen

Jede andere Verwendung gilt als unsachgemal und kann zu schweren Verletzungen oder Sachschaden
fuhren. Hersteller und Verkdufer haften nicht fur Schaden, die durch unsachgemafe Verwendung entstehen. In
solchen Féllen erlischt aulBerdem die Garantie fir das Gerét.

WARNUNG

Die Nichtbeachtung dieser Warnhinweise kann zu Stromschlag, Brand oder Schaden am Ladegerat und an
Eigentum fihren.

@ SchlieRen Sie das Ladegerédt nicht Gber Adapter an und verwenden Sie keine Verlangerungskabel, die nicht
vom Hersteller vorgeschrieben oder als empfohlenes Zubehor aufgefuhrt sind.

® Im Inneren des Geréts liegt geféhrlich hohe Spannung an. Berthren Sie keine spannungsfiihrenden Teile.

@ Das Ladegerat besitzt keinen eigenen Netzschalter. Die netzseitig installierten Schutzeinrichtungen dienen
auch dazu, das Gerét von der Stromversorgung zu trennen.

@ Lesen Sie diese Anleitung vor Installation, Inbetriebnahme und Verwendung sorgféltig durch.

® Installieren oder verwenden Sie das Gerat nicht, wenn es beschédigt ist. Prifen Sie vor jeder Verwendung
alle Gerateteile visuell. Wenn Sie eine Beschadigung feststellen, verwenden Sie das Gerdt nicht.

® Wenn wahrend des Ladevorgangs eine Beschadigung auftritt, stoppen Sie den Ladevorgang und trennen
Sie das Ladegerat sofort vom Stromnetz, wenn moglich durch Ausschalten des Hauptschutzschalters oder
der Sicherung.

®  Der Hersteller haftet nicht fir Mangel, Schaden oder sonstige Folgen, die aus einer Verwendung des Geréts
entgegen dieser Anleitung entstehen.

@  Das elektrische Gerat darf nur von qualifiziertem Personal repariert und gewartet werden. Eine qualifizierte
Person verfugt Uber Kenntnisse und Fahigkeiten in Bezug auf Aufbau, Betrieb und Installation elektrischer
Anlagen und hat eine Sicherheitsschulung zur Erkennung und Vermeidung moglicher Risiken absolviert.

@® Verwenden Sie das Gerat niemals in der Néhe explosiver Dampfe oder Gase. Schaltvorgénge im Inneren des
Gerats konnen kleine elektrische Funken erzeugen.

@ Berlhren Sie niemals die Kontaktflichen des Ladegeréts. Stecken Sie keine Gegensténde in die Schnittstellen
der LadeanschlUsse.

®  \Versuchen Sie nicht, das Ladegerat selbst zu verandern oder zu reparieren. Offnen Sie das Gehéuse nicht und
entfernen Sie keine Abdeckungen, solange das Gerat mit dem Stromnetz oder dem Fahrzeug verbunden ist.
Wenn eine Abdeckung entfernt werden muss, darf dies nur durch einen autorisierten Service erfolgen.

® Entfernen Sie keine Kennzeichnungen, Warnsymbole oder das Typenschild.

@  Esist streng verboten, andere Geréte als Fahrzeuge mit einem Anschluss nach IEC 62196-2 an das Ladegeréat
anzuschliel3en.

@® Verwenden Sie nur empfohlenes Zubehor, um Schaden am Gerét, Sachschéaden, Verletzungen oder VerstoRe
gegen geltende Vorschriften zu vermeiden.

® Schitzen Sie das Ladegerat vor Uberfahren, Einklemmen, Quetschen oder sonstiger mechanischer Bescha-
digung.

@® Schutzen Sie das Ladegerét, insbesondere die elektrischen Anschlisse, vor externen Warmequellen,
Schmutz, Chemikalien und langerer Wassereinwirkung.




@® Halten Sie elektrische Anschlisse, Stecker und Steckdose trocken und sauber. Tauchen Sie Anschliisse nicht
in Wasser und verwenden Sie das Gerdt nicht, wenn sich Wasser, Schmutz oder Feuchtigkeit in den Kontak-
ten befindet.

@® Trennen Sie vor dem Reinigen der Ladeanschlisse die Stromversorgung. Verwenden Sie nur ein daftr vor-
gesehenes Reinigungsmittel.

® Wenn das Gerat mit Wasser in Bertihrung kommt, zum Beispiel bei Regen wahrend des Ladevorgangs, muss
es vor dem Zuricklegen in die Tasche griindlich getrocknet werden.

@® Trennen Sie die Anschlisse des Geréts niemals, solange das Gerat unter Spannung steht, also wéhrend ein
Fahrzeug geladen wird. Das Trennen eines Steckers unter Last kann einen Lichtbogen, Verbrennungen,
Personenschaden, verbrannte Steckerkontakte oder Schaden an der Ladeelektronik verursachen. Stoppen
Sie den Ladevorgang immer zuerst Gber die Bedienelemente im Fahrzeug.

@  Schitzen Sie Stecker und Steckdosen vor Feuchtigkeit und Nasse. Halten Sie Stecker und den fahrzeugseiti-
gen Anschluss immer trocken. Getrennte Anschlisse sind nicht wasserdicht. Decken Sie sie bei Nicht-
gebrauch immer mit Schutzkappen ab.

@ Beachten Sie bei der Verwendung des Geréts alle geltenden gesetzlichen Vorschriften und ortlichen Ein-
schrankungen.

@ Beachten Sie etwaige Registrierungs- oder Meldepflichten, die vom Betreiber des Verteilnetzes verlangt
werden.

@  Stellen Sie sicher, dass nur Personen Zugang zum Ladegerat haben, die diese Betriebsanleitung gelesen
haben.

@®  Lassen Sie Kinder nicht mit dem Verpackungsmaterial oder dem Ladegerét spielen.

WICHTIGER HINWEIS: GEFAHR VON STROMSCHLAG, LICHTBOGEN, VERBRENNUNGEN

& ODER EXPLOSION

Verwenden Sie dieses Gerat nicht, wenn es beschadigt ist, wenn das Ladekabel beschadigt ist
oder wenn die Elektroinstallation ungeeignet ist.

Stellen Sie sicher, dass fiir den Anschluss an das Stromnetz das richtige Anschlusskabel verwen-
det wird.

Laden Sie das Fahrzeug in einem gut bellfteten Bereich gemal3 den Empfehlungen des Fahrzeu-
gherstellers.

Verandern Sie das installierte Gerat nicht. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zum Tod

oder zu schweren Verletzungen fuhren.

GEFAHR VON GERATESCHADEN UND STROMSCHLAG
& Verwenden Sie dieses Geréat nicht bei Regen oder wahrend eines Gewitters.

Spritzen Sie kein Wasser auf dieses Gerdt. Reinigen Sie es nicht mit einem Hochdruckreiniger oder
dhnlichen Geraten.

Waschen Sie das Elektrofahrzeug nicht wahrend des Ladevorgangs. Die Nichtbeachtung dieser
Anweisungen kann zum Tod oder zu schweren Verletzungen fihren.

Produktinformationen
Netzstecker und Fahrzeugstecker

@ gﬁgfe(;)s A-3 @ Type 2 (europdische Norm [EC 62196-2)




Produktbeschreibung

SECTRON NEXUS ist ein intelligentes, tragbares Ladegerét fur Elektrofahrzeuge (IC-CPD, Mode 2), das zum Laden
von Fahrzeugen mit einer Typ-2-Ladebuchse (IEC 62196-2) an einem dreiphasigen 400V / 16 A-Netz vorgesehen
ist. Im Gegensatz zu herkdmmlichen Ladekabeln verfugt es Uber eine integrierte Steuer- und Schutzelektronik mit
einem 2,4-Z0ll-LCD-Display, das die aktuelle Leistung, den Energieverbrauch, die Temperatur und den Ladeverlauf
in Echtzeit anzeigt. Das Ladegerat bietet eine Leistung von bis zu 11 kW bei einem einstellbaren Ladestrom von
6 bis 16 A. Maximale Sicherheit gewahrleisten ein integrierter Fehlerstromschutz vom Typ B (AC 30 mA, DC 6
mA), die Schutzart IP67 und ein breiter Betriebstemperaturbereich von —30 °C bis +55 °C. Die vollstandige
Fernsteuerung erfolgt Uber die mobile App SECTRON NEXUS per Bluetooth oder Wi-Fi. Unterstiitzt werden
die Autorisierung per RFID-Karte oder PIN-Code sowie die Funktion Plug & Charge. Fr den professionellen und
gewerblichen Einsatz unterstUtzt das Ladegerdt das Kommunikationsprotokoll OCPP 1.6-J und ermdglicht ein
dynamisches Lastmanagement (Dynamic Load Balancing) Gber ModBus TCP. Das Gerét ist gemaf der Norm CSN
EN 62752:2016 + A1:2020 + Z1:2025 zertifiziert und tragt die Kennzeichnungen CE und RoHS.

Lieferumfang:

SECTRON NEXUS tragbares IC-CPD-Ladegerat fur Elektrofahrzeuge
Type-2-Fahrzeugstecker nach IEC 62196 (europaische Norm)
Dreiphasiger CEE-Stecker 400V, 16 A, 5-polig (rot)

Tragetasche

Wandhalterung mit Montagematerial

Schnellstartanleitung (QSG)

Fahrzeugkompatibilitat

Das Gerit ist mit allen Elektro- und Plug-in-Hybridfahrzeugen aller Marken kompatibel, die gemag
europadischer Norm mit einer Type-2-Steckdose (IEC 62196) ausgestattet sind.




Elektrische Daten

Funktionen und Zubeho6r

Betriebsumgebung

Mechanische Parameter

Technische Daten

Eingangs-/Ausgangsspannung
AC400V

Eingangsfrequenz
Max. Ausgangsleistung
Max. Ausgangsstrom
Norm

Konformitat mit Vorschriften
Uberspannungsschutz
Unterspannungsschutz
Uberlastschutz
Kurzschlussschutz
Fehlerstromschutz
Ubertemperaturschutz
LED-Anzeigen

LCD-Display
Fehlerstromschutz
Einstellung des Ladestroms
Wi-Fi/Bluetooth

Erkennung verklebter Relaiskon-
takte

RFID-Unterstiitzung

Schutzart

Betriebstemperatur
Betriebsfeuchtigkeit

Max. Betriebshohe

Kihlung

Leistungsaufnahme im Standby
Ladekabel

Grofe der Kontrollbox

Gewicht
Farbe

Material

AC400V

50/60 Hz

dreiphasig bis 11 kW (@ 400V,
16 A)

16 A (3 Phasen)

CSN EN 62752:2016 + A1:2020
+271:2025

CE, RoHS
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
2,4 Zoll
Type B (AC 30 mA, DC 6 mA)
Ja
Ja (2,4 GHz, max. EIRP < 20 dBm)

Ja

Ja (13,56 MHz)
IP67
-30 °C bis +55 °C
<95%RH
<2000 m
Naturliche Luftkiihlung
<3W
5m/10m

HXBXT =200 mm X 90 mm x 52
mm

<3,0kg

Schwarz

PC (flammhemmend, UV-bestan-
dig)




Bedienungsanleitung

Ubersicht

Typ-2-Ladestecker

Netzstecker
16 A CEE

LCD-Display

=

Touch-Tasten

LED-Anzeigen

Status

Leuchtanzeige

Leuchtet
dauerhaft

Reserviertes
Laden

Status

m_,

|
\

RFID-Leser
Eingeschaltet Bereitschaft- Einstell-
smodus modus
IR IS} N\
Leuchtet Pulsiert Leuchtet
dauerhaft U dauerhaft

Meteor

Warten auf Laden
Fahrzeug- abgeschlo-
signal ssen

Fehler-
modus

Leucht-
anzeige

M
O
"

Meteor

M
Pulsiert Leuchtet 1 1 Blinkt
dauerhaft

Meteor



Touch-Bedientasten

| Taste links / oben /,,-"

"

Taste rechts /unten /,,+

Taste Menii / OK

LCD-Display

Auf dem LCD-Display des Gerats kdnnen Status, Sicherheitswarnungen, Ladeaufzeichnungen und Einstellungen
angezeigt werden.

Datum und Uhrzeit 38538_2055' =3 Statussymbole
. Aktuell gelieferte
Lastverteilung 3 1 20 KWh |
(Phasen - Strom) : Energie
03:06:27 Ladezeit
Anzahl der
Ladephasen ® 15A/16A Ladestrom /
voreingestellter Strom

SN (Seriennummer) SN:302502080123 A1 Softwareversion

Total: 999999.99kWh

Gesamtenergie 4 CP-Spannung

Symbol Bedeutung

Bluetooth aktiviert

Symbol Bedeutung

Reservierung aktiviert

()
b

Bluetooth verbunden PIN-Sperre aktiviert

- )

Wi-Fi verbunden OCPP getrennt

Wi-Fi-Datenubertragung OCPP verbunden

WO | VO
O | YO

Erdung verbunden

I 9) | 9) 9| 9&




Statusanzeige

21:53 DI
10.06.2025

0.0/16A

SN:302502080123 A
Total: 999999.99k

0.0/16A

SN:302502080123 A
Total: 999999.99kWh

—
) JE ) —

/16A

SN:302502080123 A
Total: 999999.99kWh

10.06.2025

31.20 «wh

03:06:27
® 15A/16A

Ladebereitschaft

Touch-Taste
Keine Reaktion
Offnet die Seite [Ladehistorie].
Offnet die Seite [Einstellungen]; wenn die PIN aktiviert ist, wird

die Seite [Entsperren] gedffnet.

Reserviertes Laden
Halten Sie die RFID-Karte an, verwenden Sie die App oder geben Sie die PIN ein,

um den Lade-Countdown zu Uberspringen.
Touch-Taste

Keine Reaktion

Keine Reaktion

Offnet die Seite [Entsperren], entsperrt und startet den
Ladevorgang.

Warten auf Fahrzeugsignal
Beim Warten auf das Fahrzeugsignal leuchtet Schritt 1 (griiner Kreis) dauerhaft
und Schritt 2 blinkt.
Touch-Taste
Keine Reaktion

Keine Reaktion

Keine Reaktion

Lademodus 1

Touch-Taste

Keine Reaktion
Offnet die Seite [Lademodus 2].

Keine Reaktion




Statusanzeige

CEPCEY] — ldemodus2

Anzeige von Spannung und Strom, Ladeleistung und Temperatur.
L1
Touch-Taste

Offnet die Seite [Lademodus 1].
Keine Reaktion

< 2080123
Total: 999999.99 kWh Keine Reaktion

21583 DI = 3 Laden abgeschlossen

Anzeige des Energieverbrauchs und der gesamten Ladezeit.

31.20 «wn
03:06:27

Touch-Taste

Keine Reaktion
0.0/16A

Keine Reaktion

SN:302502080123
Total: 999999.99 kWh Keine Reaktion

) Fehlermodus

Leckagefehler
[0010]
Prifen Sie, ob der Fahrzeugstecker Touch-Taste

und das Kabel beschadigt oder nass
sind. Gehen Sie wiederhergestelit vor,

nachdem Sie den Netzstecker Keine Reaktion

abgezogen haben.

Anzeige von Fehlerinformationen, Fehlercodes und Losungsmaglichkeiten.

Keine Reaktion

?2“;"52‘3222";@;‘ h Offnet die Seite [Einstellungen]; wenn die PIN aktiviert ist, wird

die Seite [Entsperren] gedffnet.




Displayeinstellungen

| Entsperren

Bitte geben Sie Ihre
PIN ein.

Sie kénnen auchmit
einer RFID-Karteoder
per App entsperren.

| Sprache

English
Cestina
Ostravstina
Slovenstina
Polski

W ETVEL
Deutsch

1/2

Datum & Uhrzeit
“*° Anzeige
PIN-Einstellung

Aktuelle Einstellung
Reservierung

€ | ademodus

+ Erdungsauswabhl

1/2

| Sprache
Slovintina
Chorvatstina
Frangais

Italiano

Espafiol
Portugués

Dansk

2/2 -

| Einstellungen

Ladeverlauf

RFID-Verwaltung
& WLAN

Lastverteilung

& Werkseinstellungen
® Uber das Ladegerét

# Ausfahrt

Beschreibung der Tastenfunktionen

Bewegt den Cursor nach oben oder links; der Eintrag wird orange markiert. Wenn es sich um
einen Zahlenwert handelt, dient die Taste zum Verringern des Werts.

Bewegt den Cursor nach unten oder rechts; der Eintrag wird orange markiert. Wenn es sich
um einen Zahlenwert handelt, dient die Taste zum Erhohen des Werts.

Bestatigt die Auswahl des orange markierten Eintrags. Wenn es sich um eine Ein/Aus-
Einstellung handelt, dient die Taste zum Ein- oder Ausschalten.

| Datum und Uhrzeit | Anzeige | PIN-Einstellung

NELTS 2025 Helligkeit
Monat 03
Tag 24

PIN-Aktivierung @@
0 e

70 %

Bitte geben Sie eine
neue PIN ein.

Stunde 17 Zeit

Minute 03

Sekunde 24 Aus-LED




Datum und Uhrzeit

Wenn Sie das Gerdt zum ersten Mal verwenden oder es ldnger als 20 Tage nicht benutzt wurde, stellen Sie
nach dem Einschalten Datum und Uhrzeit ein. Eine falsche Uhrzeit beeinflusst die Funktion des geplanten
Ladens.

Display

Die Helligkeit des LCD-Displays kann zwischen 10 % und 100 % eingestellt werden. Wenn innerhalb der
eingestellten Verzogerungszeit keine Taste berlhrt wird, schaltet sich der Bildschirm aus. Wenn die Off-LED-
Funktion aktiviert ist, schaltet sich die LED-Anzeige gleichzeitig mit dem LCD-Display aus.

PIN-Einstellung
Wenn die PIN aktiviert ist, muss zum Zugriff auf das Menu der PIN-Code eingegeben werden; auf der
Statusseite leuchtet das Symbol ﬁ .

Wenn Sie die PIN vergessen, beriihren Sie die Taste , entsperren Sie mit RFID oder der App, gehen Sie im
Einstellungsmen zur Seite [PIN-Einstellung] und deaktivieren oder setzen Sie die PIN zurlick.

Aktuelle Anpassung Stromeinstellung

B Maximalstrom Stellen Sie den passenden Ladestrom entsprechend der Kapazitat des
Stromnetzes ein; der Strom ist in 1-A-Schritten einstellbar.

6A CE————— 3)A

20A

(max. 16 A)

| Geplantes Laden Geplantes Laden Lademodus

Einstecken und [
aufladen

Aktivieren B J
Startzeit 00:00
Endzeit 12:00
Ladevorgang @@

e
23:00-07:00
M D MDF S8

Wenn die Funktion aktiviert ist,

ntder
gang (ohne RFID),
das Elel

einstellen
Montag

. Sonntag
M DM D F S'S
[1] o

Geplantes Laden

Es konnen drei Ladeplane im Zeitraum zwischen Start- und Endzeit eingestellt werden. Wenn die
Ladeende-Funktion aktiviert ist, wird der Ladevorgang zur Endzeit pausiert; andernfalls wird er bis
zur vollstdndigen Batterieladung fortgesetzt, entsprechend den Einstellungen fir die jeweiligen
Wochentage. Nach Aktivierung der Planung leuchtet auf der Statusseite das Symbol '0‘ .

Lademodus

Sobald Plug & Charge aktiviert ist, konnen Sie nach dem AnschlieBen des Steckers am Fahrzeug
ohne weitere Autorisierung sofort mit dem Laden beginnen.




| Ladehistorie

Zeit Energie Zustand

END
0000

| Erdungsauswahl

Aktivieren L)

Die Funktion sollte nurin
Ausnahmeféllen
deaktiviert werden, wenn
die Ladestation an eine
instabile Stromversorgung
hlossen ist.

CP-Modus (]
| RFID-Verwaltung
NEIN. ID  Aktivieren
EB D9:79:5E:4A

B3 D9:79:5E:4A

E) 00:00:00:00

RFID-Verwaltung

Ladehistorie

Das Gerdt kann bis zu 30 Aufzeichnungen speichern, die mit den linken und
rechten Tasten angezeigt werden kénnen (orangefarbenen Cursor bewegen und
die Taste berdhren).

Hinweis: Nach dem Speichern von 30 Ladeaufzeichnungen werden die dltesten
Eintrdge schrittweise Uberschrieben.

Die Eintrdge kdnnen mit der mobilen App SECTRON NEXUS synchronisiert
werden. Die Anleitung finden Sie im Kapitel Ladehistorie und Synchronisierung
der Eintrage.

Erdungsauswahl

Wenn das Ladegerdt in einem nicht geerdeten oder schlecht geerdeten
Stromnetz installiert ist, kann die Erdung deaktiviert werden.

CP-Modus ist dafirr vorgesehen, die Kompatibilitat mit bestimmten
Fahrzeugmodellen sicherzustellen, die einen EV-Diodenfehler melden. Durch
Aktivieren wird normales Laden ermdglicht.

| WiFi | Lastverteilung

Aktivieren @

= ALPHA-03
IP:192.168.1.100

OCPP1. 6-J L]
ChargelD: EA30250208
URL: 0123

ws://

ModBusTCP @@

Wenn ModBus TCP
aktiviertist, ist die
APP-Funktion
deaktiviert.

RFID-Karten konnen hinzugefligt oder deaktiviert werden; maximal sechs Karten kdnnen hinzugeftigt und

gespeichert werden.

RFID hinzufiigen: Lassen Sie den Cursor auf der ID-Auswahl, nach Bertihren der Taste

wird die ID orange.

Halten Sie anschlie3end die neue Karte an die Leseflache des Ladegerats.

Um die Wi-Fi-Verbindung oder die OCPP-Kommunikation zu nutzen, aktivieren Sie den entsprechenden
Schalter in den Einstellungen des Ladeger:its. Alle weiteren Einstellungen werden in der mobilen App
SECTRON NEXUS vorgenommen.




Lastmanagement
Mit dem Gerat kann im Wi-Fi-Modus Uber ModBus TCP kommuniziert werden. Nach Aktivierung des
Lastmanagements kdnnen Sie den Strom wéhrend des Ladevorgangs Uber den aktivierten Kommunikationsmodus

regeln.
Hinweis: Nach Aktivierung des Lastmanagements kann sich die App nicht mehr mit den Ladegeraten verbinden.

Laden starten

1. Stecken Sie den Netzstecker des Ladegerats in eine geerdete Steckdose und warten Sie, bis das Gerdt in den
Bereitschaftsmodus wechselt.

2. Verbinden Sie den Gerdtestecker mit dem Ladeanschluss des Fahrzeugs.

3. Gehen Sie zur Reservierungsseite (falls Reservierung aktiviert ist). Um den Countdown bis zum Laden zu
Uberspringen, halten Sie die RFID-Karte an, verwenden Sie die App oder geben Sie die PIN ein.

4. Warten Sie auf das Autorisierungssignal des Fahrzeugs; danach wechselt das Gerat in den Lademodus.

21:53 DI = 21:53 DI
10.06.2025 oo 10.06.2025

Apgw ’ 31 .20 kWh

o 03:06:27
0.0/16A ® 15A/16A

SN:302502080123 A SN:302502080123 A 5 SN:302502080123 A
Total: 999999.99kWh ¢ Total: 999999.99kWh Vv Total: 999999.99kWh

Laden beenden

1. Beenden Sie den Ladevorgang Uber die Bedienelemente des Fahrzeugs; dadurch wird die Verriegelung des
Fahrzeug-Ladeanschlusses gelost.

2. Trennen Sie zuerst den am Fahrzeug angeschlossenen Stecker und ziehen Sie anschlieBend den Stecker aus
der Netzsteckdose oder Ladestation.




SECTRON NEXUS - mobile App
App-Installation

1. Laden Sie die App aus Google Play oder dem App Store herunter und
installieren Sie sie.

2. Aktivieren Sie Bluetooth auf Inrem Smartphone oder Tablet und erteilen Sie
der App SECTRON NEXUS die Berechtigung zum Zugriff auf den Standort.

NN SECTRON NEXUS

MOBILE APP

Registrierung

Vor der Verwendung der App mussen Sie sich registrieren.
Hinweis: Ohne Registrierung ist die Nutzung der App technisch nicht moglich.
Bitte beachten Sie die Datenschutzgrundsétze zur Verarbeitung lhrer Daten in der App.

1. Offnen Sie die App SECTRON NEXUS, wahlen Sie oben ¢ Anmelden
rechts die Sprache der App aus und klicken Sie auf Regis-
trieren (Abb. 6). Seciwon

2. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und klicken Sie auf
Code erhalten. Sie erhalten eine E-Mail mit einem 6-ste-
lligen Code. Geben Sie den Code in das Feld Bestatigu-
ngscode ein.

3. Geben Sie ein sicheres Passwort ein, das Sie in einem Pass-
wortmanager speichern oder sich merken kénnen.

4. Klicken Sie auf Registrieren. |hr Benutzerkonto wird ers-

Registrieren

Code abrufen

Ich akzeptiere die Datenschutzerkiarung

tellt und Sie werden automatisch in der App angemeldet.
(Abb. 7) g 2
Ladegerit koppeln

Das Ladegerét verbindet sich zundchst Gber Bluetooth.
Sobald die Verbindung hergestellt ist, kann die Wallbox AbDb. 6 Abb. 7
Uber Wi-Fi verbunden werden.

1. Schalten Sie das Ladegerat ein und halten Sie Smartpho- | o sestationen ®
ne oder Tablet in Reichweite. S
2. Starten Sie die App und tippen Sie oben rechts auf das Serionnummer SN
QR-Code-Symbol oder das Plus-Symbol (Abb. 8). L
3. Scannen Sie nun den QR-Code des Ladegerats, den Sie in
der Schnellstartanleitung (QSG) finden. = -
4. Geben Sie nach dem Scannen des QR-Codes den 6-ste-
lligen PUK-Code ein und klicken Sie auf Hinzufiigen
bestatigen (Abb. 9). e e
5. Die App sucht nun das Ladegerat und fugt es automa- :::fj:r‘zriﬁ:z::‘-n’:a:j"“"g
tisch hinzu. Ladestation.

Hinweis: Erlauben Sie den von der App angeforderten
Zugriff auf Kamera und Standort. Ohne diese

Berechtigungen kann der Code nicht gescannt und a
das Ladegerat nicht gefunden werden.

Abb. 8 Abb. 9




Verbindung mit Wi-Fi

Sobald das Ladegerét tiber Bluetooth verbunden ist, finden Sie es in der App-Ubersicht. Um das Ladegerat mit
einem bestehenden Wi-Fi-Netzwerk zu verbinden, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wahlen Sie das Ladegerat auf der Ubersichtsseite in der App aus (Abb. 10).

2. Tippen Sie auf das

3. Wi-Fi-Symbol.Geben Sie

4. Name und Passwort lhres Wi-Fi-Netzwerks ein und klicken Sie auf OK. (Abb. 11).Das Ladegerat ver-
sucht nun, sich mit den eingegebenen Daten zu verbinden.

5. Sobald das Ladegerat mit Wi-Fi verbunden ist, leuchtet auf dem Display des Ladegerats das

Wi-Fi-Symbol. Offnen Sie das \Wi-Fi-Menii am Ladegerét, um zu priifen, ob es mit dem Netzwerk
verbunden ist.Kehren Sie zur Ubersicht in der App zuriick, indem Sie auf den

7. Pfeil oben links tippen, und aktualisieren Sie die Anzeige durch Wischen von oben nach unten in der
App.

8. Das Ladegerét ist mit Wi-Fi verbunden, wenn auf der Ubersichtsseite,Online” angezeigt wird und das Wi-Fi-
Symbol auf der Statusseite blau ist (Abb. 12).

Hinweis: Lassen Sie den DHCP-Schalter eingeschaltet, um die automatische Zuweisung einer IP-
Adresse zu ermoglichen.

< 102509040563 &
< WLAN-Einstellungen EV-Ladestationen ®

WLAN-Name Sitte geben Sie den V
102509040563

WLAN-Passwort Bitte geben Sie das W Ontine

102509040563

DHCP [ @

Daver: 0 h O m

0A Okw OkWh 28°C

Dieser Monat
O® Ledezeit 0dohoOm

0kWh

Abb. 10 Abb. 11 Abb. 12




OCPP-Kommunikation einrichten

Um das Ladegerat mit einem externen OCPP-Backend zu verbinden, stellen Sie zundchst eine Verbindung zum
Wi-Fi-Netzwerk her und konfigurieren Sie anschlieBend die OCPP-Parameter in der mobilen App SECTRON NEXUS.

1. Koppeln Sie das Ladegerét per Bluetooth mit der mobilen App SECTRON NEXUS.
2. Verbinden Sie das Ladegerdt mit dem Wi-Fi-Netzwerk, wie im Kapitel Verbindung mit Wi-Fi
beschrieben.
3. Offnen Sie nach dem Aufbau der Bluetooth-Verbindung die Detailansicht des Ladegeréts.
4. Offnen Sie die Einstellungen (Zahnradsymbol).
5. Geben Sie im Bereich OCPP Folgendes ein:
« Die vom Betreiber des OCPP-Systems zugewiesene ChargelD (Kennung des Ladegerats im OCPP-
Backend).
« Die URL des OCPP-Servers.
- WS oder WSS kann verwendet werden.
- Die URL muss die Portnummer enthalten.
- Die URL muss mit,/" enden.
6.  Speichern Sie die Einstellungen.
7. Aktivieren Sie OCPP auf dem LCD-Display des Ladegerdts.

Beispiel-URLs:
wss;//cpc.ema.sectron.cz:443/sectron/
ws://cpc.ema.sectron.cz:80/sectron/

Hinweis: Nach der Aktivierung von OCPP kommuniziert das Ladegerat mit dem externen OCPP-Backend. Die
mobile App steht moglicherweise nicht mehr zur Konfiguration und Steuerung des Geréts zur Verfliigung, und
das Ladegerat kann in der App als offline angezeigt werden. Dies ist das normale Verhalten des Gerats im OCPP-

Betrieb.
< Charger Settings ® < OCPP Settings
Device name 102604133789 Enter ChargelD
Current 16A
Enter URL
Number of phases Three-phase

Plug in and charge

Remove device
Save

Synchronize date and time

Share charger

Remaining shares 30

OCPP Settings

Scheduled Charging Settings

Electricity Price Settings




Ladehistorie und Synchronisierung der Eintrage

Die Ladestation speichert bis zu 30 Ladeeintrdge im internen Speicher. Ist der Speicher voll, werden die dltesten
Eintrage nach und nach durch neue Uberschrieben. Durch Synchronisierung kénnen Sie die gespeicherten

Eintrage in die mobile App SECTRON NEXUS Ubertragen.

Synchronisierte Eintrage bleiben in der App erhalten, auch wenn die urspriinglichen Eintrdge im Speicher der
Station Uberschrieben wurden. Die Historie in der App ist mit lhrem Benutzerkonto verknlpft und auch auf
einem anderen Mobilgerat verfligbar, wenn Sie sich mit demselben Konto anmelden.

Eintrdge synchronisieren

Wenn das Telefon beim Laden die Bluetooth-Reichweite verlasst oder die Verbindung unterbrochen wird,

ergdnzen Sie die Historie nach dem erneuten Verbinden durch Synchronisierung.

1. Schalten Sie die Ladestation ein und aktivieren Sie Bluetooth am Telefon.
2. Offnen Sie die App SECTRON NEXUS und verbinden Sie sich mit der Station. Lassen Sie das Telefon

in Reichweite.

3. Tippen Sie in den Stationsdetails auf Statistiken anzeigen und &ffnen Sie die Registerkarte

Ladehistorie.

4. Tippen Sie auf die blaue Schaltfliche mit dem kreisférmigen Pfeil oberhalb des Papierkorbs.

5. Tippen Sie im Dialog Ladeeintrage synchronisieren auf OK.

6.  Warten Sie, bis die Synchronisierung abgeschlossen ist. Lassen Sie das Telefon wahrend der

Ubertragung mit der Station verbunden.

Empfehlung: Synchronisieren Sie die Eintrdge regelmafig, damit sie in die App Ubertragen werden, bevor sie im

Speicher der Station Uberschrieben werden.

Historie anzeigen

Wahlen Sie auf der Registerkarte Ladehistorie den gewlnschten
Zeitraum und bei Bedarf einen Benutzer aus. Die Eintrage zeigen den
Energieverbrauch, die gesamte Ladedauer sowie Beginn und Ende des
Ladevorgangs an.

Fehlt ein Eintrag, prifen Sie den gewahlten Zeitraum und Benutzer. Prifen
Sie anschlieBend die Verbindung zur Station und synchronisieren Sie die
Eintrage.

Eintrage exportieren

Tippen Sie auf der Registerkarte Ladehistorie auf Eintrége exportieren und
wahlen Sie Excel oder PDF. Excel eignet sich zur weiteren Datenverarbeitung,
PDF zum Anzeigen und Drucken.

Eintrédge 16schen

Die Papierkorb-Schaltflache 16scht alle bisherigen Eintrage in der mobilen
App, nicht nur die aktuell angezeigten. Die im Speicher der Ladestation
abgelegten Eintrédge bleiben erhalten.

Hinweis: Wir empfehlen, die Eintrdge vor dem Léschen der Historie zu
exportieren.

7:569

Historie nabijeni

Vybrat
casové
obdobi

Vybrat
uzivatele

Vsichni
uZivatelé

sn: 1026041

Celkova spotieba: Okwi

Statistiky

Statistiky nabijeni

2026-09-22 —— 2026-09-30

Exportovat
zéznamy

Celkovy ¢as: Oh 1min

Uget za elektiinu: O &

2026-09-25 09:55

ceni:  2026-09-25 09:56

sn: 102604133789

Celkova spotieba: OkwiH

Uget za elektiinu: O

Cas zahajeni
Cas ukonéeni

sn: 1

Celkova
Uget za

Cas zaha,

2026-09-25 09:52
2026-09-25 09:53

Celkovy &as: Oh Tmin

Excel




App-Ubersicht

Ubersicht der Ladegerate

Benachrichtigungen

Startseite

Details des Ladegerats

Zuriick

Wi-Fi-Status _______ |

Wi-Fi-Einstellungen

Bluetooth-Status
verbinden/trennen

Ladedetails

Statistiken

Name des Ladegerits

Anzahl der Phasen

EV-Ladestationen @

102509040563 .

102509040563

< Einstellingen ®

Geratename 102509040563 ~_|
|_Ladestrom EN

Anzah der Ladephasen Einphasiy s

Plug & charge

antaran Prtomen

Ladegerit entfernen

Gerat mit anderen teilen

Datum/Unrzeit Synchronisieren p—
— Gerét freigeben

Ladegerit hinzufiigen

Hinzugefiigte Ladegerite

Profil

Einstellungen

Name des Ladegerits
Status

Laden starten/pausieren

Entsperrstatus
Entsperr-PIN-Code

Informationen zum Ladegerat

Maximaler Ladestrom

Laden ohne Authentifizierung

Datum und Uhrzeit einstellen




Temperaturiiberwachung

Netzstecker mit Temperatursensor

Im Inneren des Netzsteckers befindet sich ein
Temperatursensor. Dieser Sensor ist ein Thermistor mit
negativem Temperaturkoeffizienten (NTC), der in Echtzeit auf
Temperaturdnderungen des Netzsteckers reagieren kann.

21:53 DI
10.06.2025

DI
10.06.2025

Ubertemperatur
[o100]

L1

Priifen Sie, ob Stecker und
Steckdose fest sitzen.

Priifen Sie den
Temperatur Kabeldurchmesser der
in Echtzeit Steckdose

502080123
99999.99kWh

Lademodus Fehlerstatus

2502080123

99999.99kW

Temperaturregelungsprozess

® Wenn die Temperatur des Netzsteckers 10 Sekunden lang 95 °C erreicht, wird der Temperaturschutz aktiviert,
der Ladevorgang wird unterbrochen und auf dem LCD-Display erscheint ein Uberhitzungsfehler.

® Nachdem der Netzstecker 10 Sekunden lang auf 75 °C oder weniger abgekuhlt ist, startet das Gerat den
Ladevorgang automatisch erneut.

Fehlerbehebung
Prifen Sie, ob der Netzstecker fest in der Steckdose sitzt und guten Kontakt hat.

Prifen Sie den Leiterquerschnitt der Steckdose.

Setzen Sie das Gerdat keiner direkten Sonneneinstrahlung aus, decken Sie es aber gleichzeitig nicht ab.

Lassen Sie den Zustand des Stromnetzes prifen (Spannung und Absicherung der Zuleitung durch eine
Elektrofachkraft).




Installation

Wandhalterung

Diibel

71
Selbstschneidende Schrauben
~
~

Installationsverfahren

Schritt 1: Halten Sie die Wandhalterung an der gewlinschten Position an die Wand und markieren Sie mit einem
Bleistift die Position der beiden oberen Schraubenlécher.

Schritt 2: Legen Sie die Halterung beiseite und bohren Sie die markierten Locher. Setzen Sie die Dubel in die
Locher ein und befestigen Sie die Wandhalterung mit den mitgelieferten Schrauben an der Wand.

Schritt 3: Schieben Sie die Kontrollbox des Ladegerats von oben in die Halterung, bis sie in den seitlichen
Halteklammern einrastet und fest sitzt.

Empfohlene Montagehohe

Montieren Sie die Halterung so, dass sich die Mitte des
Ladegerats 110 cm Uber dem Boden befindet. So kann das Kabel
frei hdngen, ohne den Boden zu berihren, und der Anschluss
bleibt bequem zuganglich.

Anforderungen an die Oberflache - Die Halterung ist
geeignet fiir die Montage auf:

. Beton oder Ziegel - verwenden Sie die mitgelieferten
Diibel und Schrauben

90-120 cm

. Gipskarton - verwenden Sie nicht die mitgelieferten
Dibel; verwenden Sie Hohlwandduibel, die fur das
Gesamtgewicht von Ladegerat und Kabel ausgelegt sind

INCORRECT




Fehlerbehebung

Im Fehlerfall ist das Gerdt automatisch geschitzt. Informationen zu Fehlern und deren Behebung finden

Sienachfolgend.

Fehlerinformation Lésung

LED-Anzeige und
LCD-Display
leuchten nicht

LED leuchtet, LCD-
Display leuchtet
nicht

Kein Signal
vom Fahrzeug
empfangen

Erdungsfehler
Code: 0001

RCMU-Fehler
Code: 0002

Uberspannung
Code: 0004

Unterspannung
Code: 0008

Fehlerstrom
Code: 0010

Uberstrom
Code: 0020

CP-Pin-Spannung
Code: 0040

Kurzschluss
Code: 0080

Uberhitzung
Code: 0100

EV-Diodenfehler
Code: 4000

Prifen Sie, ob Stromversorgung und elektrische Verteilung in Ordnung sind.
Prifen Sie, ob der Schutzschalter ausgeldst hat, und schalten Sie ihn nach Beheb-
ung der Stérung wieder ein.

Das Anschlusskabel des LCD-Displays ist locker oder das LCD-Display ist bescha-
digt.

Die Fahrzeugbatterie ist voll, das Fahrzeug befindet sich im verzogerten Lademo-
dus (Reservierung), oder der Ladestecker ist nicht korrekt angeschlossen.
Trennen Sie den Ladestecker und schlieRen Sie ihn erneut an.

Das Gerat ist nicht geerdet; prifen Sie das Eingangsstromkabel.
Lassen Sie Erdung und korrekten Anschluss der Zuleitung priifen.

Das RCMU-Modul ist beschadigt und muss zur Reparatur an den Hersteller
zurlickgegeben werden.

Prufen Sie, ob das Eingangskabel korrekt angeschlossen ist.
Prifen Sie, ob die Eingangsspannung ungewohnlich ist.

Prifen Sie, ob das Eingangskabel zuverldssig angeschlossen ist.
Prufen Sie, ob die Eingangsspannung im zuldssigen Bereich liegt.

Prifen Sie, ob Ladestecker und Kabel beschadigt oder nass sind.
Um die Funktion wiederherzustellen, trennen Sie das Gerat von der Stromversor-
gung und schlieRen Sie es erneut an.

Prifen Sie, ob der Ladestecker korrekt angeschlossen ist.
Prufen Sie, ob das Bordladegerat ordnungsgemaf funktioniert.

Prifen Sie den Ladestecker und die Ladebuchse des Elektrofahrzeugs.
Trennen Sie den Ladestecker und schlieen Sie ihn erneut an.

Prifen Sie, ob Ladestecker und Kabel beschadigt oder nass sind.

Prufen Sie, ob Stecker und Steckdose festen Kontakt haben.
Prifen Sie, ob die Zuleitung einen ausreichenden Leiterquerschnitt hat.

Fehler der CP-Signaldioden auf Fahrzeugseite. Prifen Sie das Fahrzeug oder
gehen Sie in das Einstellungsment und aktivieren Sie den CP-Modus.




Wartung

@ Prifen Sie, ob die Verbindungen am Eingangsstecker guten Kontakt haben und keine Auffélligkeiten zeigen.
® Wenn die Anschlusse feucht geworden sind, lassen Sie sie vor der Verwendung trocknen.
® Wenn das Gerat nicht angeschlossen ist, setzen Sie immer die Schutzkappen auf.

Entsorgung (WEEE-Richtlinie) Dieses Symbol bedeutet, dass Elektro- und Elektronikgerdte am
Ende ihrer Lebensdauer nicht als unsortierter Hausmiill entsorgt werden diirfen. Geben Sie sie
bitte an dafiir vorgesehenen Sammelstellen zur ordnungsgeméfen Verarbeitung, Verwertung und
Wiederverwertung gemaf3 den oértlichen Vorschriften ab.

Checkliste — vor der ersten Inbetriebnahme

Priifen Sie vor dem ersten AnschlieBen des Ladegerdts alle folgenden Punkte.

Netzversorgung

Die Steckdose ist eine geerdete dreiphasige CEE-Steckdose 16 A, 400 V, 5-polig (rot)Alle Phasen und der
Schutzleiter (PE) sind korrekt angeschlossen

Der die Steckdose schiitzende Leitungsschutzschalter ist auf 16 A oder weniger ausgelegt

Zustand der Steckdose

Keine sichtbaren Brandspuren, Verfarbungen oder geschmolzener KunststoffDer Stecker sitzt fest und
hat kein Spiel

Die Steckdose zeigte bei friiherer Verwendung keine Anzeichen von Uberhitzung

Kabelfihrung

Das Kabel verlauft frei und ohne scharfe Knicke an den Anschliissen

Das Kabel wird nicht unter Tdren, Fenstern oder tber scharfe Kanten gefuhrt

Das Kabel ist wahrend des Ladevorgangs nicht aufgewickelt (vollstandig auslegen)
Umgebung

Die Kontrollbox ist keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt und nicht durch Gegenstande
abgedeckt
Der Bereich ist ausreichend beliftet — nicht in geschlossenen, unbeltfteten Raumen laden

Stromeinstellung

Stellen Sie den Ladestrom vor dem ersten Laden auf 6-16 A einErhohen Sie ihn bei weiteren
Ladevorgangen schrittweise entsprechend der Kapazitat lhres Schutzschalters und dem Zustand der Steckdose
Uberschreiten Sie niemals die Nennbelastbarkeit der Steckdose oder Elektroinstallation

Nach den ersten 10 Minuten

Beriihren Sie kurz den Korper des CEE-Steckers und die Vorderseite der SteckdoseHandwarm: normaler
Zustand

Heil} oder unangenehm in der Hand zu halten: Ladevorgang sofort stoppen und vor weiterer Verwendung die
Kontakte von Steckdose und Stecker priifen




BEYOND THE CHARGER

Discover our full range of EV charging and loT solutions

eshop.sectron.cz

loT & E-Mobility « Since 1995 « Czech Republic



ECTRON

Specialist in wireless technologies, Smart Home, Smart City, electromobility,
security and other loT solutions. Distributor of GSM / UMTS / LTE /GPS / GLO-
NASS modules, modems and routers. Producer of antennas, cables and other
accessories.

Q SECTRON sro. O +420556621030
Josefa Savla 12
709 00 Ostrava @ obchod@sectron.cz

Czech Republic
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